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Zmywarka

Zainstaluj zmywarke; zob. w rozdziale Montaz. Nastepnie otworz drzwiczki i nacisnij ©.

Dla zapewnienia korzystnych rezultatéw zmywania wazne jest, zeby przy pierwszym uruchomieniu
zmywarki dokonac¢ wiasciwych ustawien; zob. w rozdziale Przed pierwszym uzyciem.

Witaczona/Wytaczona WiFi Start/Stop
Wyswietlacz
Programy Opcje Programy specjalne
5} Auto 45-65° G Opédzniony start @ Samoczyszczenie
€C0 Eco 55° §C) Szybkie mycie

@ 1n65° R TotalDry
ﬁf Intensywny 70°

90 Szkio 40°

@7’ Higiena 70°

@ Nocny 55°

A

[J' Remote (WiFi)

Informacja na ekranie
Patrz sekcja Pielegnacja i czyszczenie.

< Polgczenie z chmura (pulsuje, gdy sie faczy)
'*' Uzupetnianie srodka nabtyszczajacego
S Uzupetnianie soli

CLn Uruchom program Samoczyszczenie

2O~ UWAGA!
Panel sterowniczy reaguje tylko przy otwartych drzwiczkach.



Instrukcje bezpieczenstwa

Przeczytac instrukcje uzytkowania i umiescic

ja w bezpiecznym miejscu.

Liczba standardowych ustawien: 16

Nie wolno uzywac¢ zmywarki do innych celéw niz wskazane
W niniejszej instrukcji uzytkowania.

Na drzwiach zmywarki ani w koszach zmywarki nie wolno
umieszczac rzeczy innych niz naczynia.

Nigdy nie zostawiaj otwartych drzwiczek zmywarki — ktos
maogtby sie o nie potknaé. Wsuwaj kosze, zeby nie
przewrdcita sie sama zmywarka.

Nalezy stosowac tylko detergent do zmywarek!

¢ Urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci w wieku 8

lat i starsze oraz przez osoby z niepetnosprawnoscig fizyczna,
umystowa, utratg pamieci lub nie posiadajgce doswiadczenia
ani wiedzy. Osoby takie muszg by¢ nadzorowane w czasie
obstugi urzadzenia lub poinstruowane w zakresie jego obstugi
oraz powigzanych zagrozen. Urzadzenie nie moze by¢
czyszczone przez dzieci bez nadzoru.

Uszkodzony kabel zasilajgcy musi zosta¢ wymieniony przez
serwis producenta albo przez osobe o podobnie
specjalistycznych kwalifikacjach.

Zmywarke mozna uzytkowac tylko w warunkach domowych,
do zmywania naczyn. Wszelkie inne sposoby uzytkowania
sg zabronione.

Do zmywarki nie wolno wktada¢ naczyn z pozostatosciami
rozpuszczalnika, poniewaz grozi to eksplozja. W zmywarce
nie wolno zmywac tez talerzy zabrudzonych popiotem,
woskiem lub smarem.



¢ Nalezy nadzorowac dzieci. Nie wolno pozwala¢ dzieciom
na uzytkowanie zmywarki lub zabawe zmywarka. Nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc, gdy drzwi sg otwarte.
Wewnatrz moga znajdowac sie pozostatosci detergentu.
Zawsze po dodaniu detergentu nalezy niezwtocznie
uruchomi¢ zmywarke.

/\\ OSTRZEZENIE!
Noze i inne ostro zakonczone przedmioty nalezy uktadac

poziomo w specjalnym koszu na sztuéce zmywarki.

/\\ OSTRZEZENIE!
Nie wolno pozostawiac dzieci bez opieki — detergent do
zmywarek jest zracy!

Montaz

Patrz sekcja Montaz.

Zasada dziatania zabezpieczenia przed przelaniem
Zabezpieczenie przed przelaniem zaczyna wypompowywac z maszyny i odcina doptyw wody w razie
przekroczenia normalnego poziomu wody w zmywarce. Gdy nastgpuje wyzwolenie zabezpieczenia
przed przelaniem, na ekranie pojawia si¢ F54 (Przep wodg). W takim wypadku zamknij zawor
doprowadzajgcy wode i skontaktuj sie z serwisem. (Zeby nie doprowadzi¢ do wycieku wody ze
zmywarki, nie wyjmuj wtyku z gniazdka sciennego, dopoki nie zostanie zakrecony zawor
doprowadzajacy wode!)

Przechowywanie/transport w zimie

Przechowywaé zmywarke w miejscu, w ktérym temperatura nie spada ponizej zera oraz unika¢
transportu na duze odlegtosci w bardzo niskiej temperaturze. Zmywarke nalezy transportowac pionowo
lub utozona na tylnej $ciance.

Przed przetransportowaniem zmywarki, ktéra byta w uzyciu, albo przed jej dtugookresowym
przechowaniem, konieczne jest usunigcie z niej wody.

Opakowanie

Opakowanie zewnetrzne chroni produkt w czasie transportu. Materiat opakowania nadaje sie do
recyklingu. Oddzieli¢ od siebie poszczegdlne materiaty opakowania, aby pomdc ograniczy¢
wykorzystanie surowcoéw i ilos¢ odpadéw. Sprzedawca moze przekaza¢ opakowanie do recyklingu
lub skierowa¢ do najblizszego zaktadu recyklingu. Opakowanie jest wykonane z nastgpujgcych
materiatow:

e Tektura falista wyprodukowana z maks. 100% materiatéw pochodzacych z recyklingu.
e Polistyren spieniony (ESP) bez dodatku chloru ani fluoru.
* Elementy podtrzymujace wykonane z surowego drewna.



e Ochronne tworzywo sztuczne wykonane z polietylenu (PE).

Utylizacja

Zmywarka zostata wyprodukowana i oznakowana jako produkt do recyklingu. Po zakoriczeniu
eksploatacji zmywarki, gdy ma ona zostaé¢ poddana utylizacji, nalezy niezwtocznie uniemozliwic jej
uruchomienie. W tym celu wyciagna¢ kabel zasilajacy i przyciac go jak najkrécej. Wymontowac swiatto.

Informacje na temat odpowiedniego miejsca i sposobu przekazania zmywarki do odzysku uzyskaé
mozna u lokalnych wtadz.

Symbole

Objasnienie symboli pojawiajacych sie na urzadzeniu.

Przeczytaj instrukcje uzytkowania. — Zutylizuj jako odpady elektryczne.

C € Zatwierdzone zgodnie z odpowiednimi dyrektywami UE.



Przed pierwszym uzyciem

Twardos¢ wody

Zmywarka pracuje najskuteczniej z miekka woda (woda z niewielka iloscig mineratéw). Twarda woda
pozostawia biaty osad na naczyniach i zmywarce.

Sprawdzanie twardosci wody
Twardos$¢ wody podaje sie w stopniach niemieckich (°dH), francuskich (°fH) lub angielskich (°eH) albo
w milimolach na litr (mmol/I).

Wode o twardosci powyzej 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l) trzeba zmiekczac. Proces odbywa sie
automatycznie, z wykorzystaniem wbudowanego zmigkczacza wody. Prawidtowe dziatanie zmiekczacza
wody wymaga nastawienia go odpowiednio do twardosci doprowadzanej wody. Po ustawieniu
zmiekczacza wody uzywac detergentu i $rodka nabtyszczajacego w ilosciach odpowiednich dla
migkkiej wody.

Skontaktowac sie z lokalnym zaktadem wodociagéw, aby uzyskac¢ informacje na temat twardosci
wody w okolicy.

Zanotowac twardos$¢ wody:

°dH °fH °eH mmol/I Zalecane ustawienie
0-5 0-9 0-6 0,0-0,9 4:00
6-8 10-14 7-10 1,0-1,4 4:01
9-11 15-20 11-14 1,5-2,0 4:02
12-14 21-25 15-18 2,1-2,5 4:03
15-19 26-34 19-24 2,6-3,4 4:04
20-24 35-43 25-30 3,5-4,3 4:05
25-29 44-52 31-36 4,4-52 4:06
30-39 53-70 37-49 5,3-7,0 4:07
40-49 71-88 50-61 7,1-8,8 4:08
50 89 62 8,9 4:09

Gdyby twardos¢ wody przekraczata 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9 mmol/l), zalecamy podtaczenie
zewnetrznego zmigkczacza wody.

Zwiekszone zuzycie w trakcie regeneracji

Zintegrowany w zmywarce zmigkczacz wody jest regularnie poddawany regeneracji, co ma na celu
zachowanie jego sprawnosci. Regeneracja wydtuza program zmywania i zwieksza zuzycia energii
elektrycznej oraz wody. O tym, jak czesto nastepuje regeneracja zmywarkowego zmiekczacza wody,
decyduje wybrane ustawienie.

Przyktad: Gdy wykonywany jest program Eco 55° przy twardosci wody 14°dH (25°fH / 18°eH /

2,5 mmol/l), zmiekczacz wody jest regenerowany w regularnych odstepach (po 7 cyklach zmywania),
zuzycie energii wzrasta o 0,015 kWh, zuzycie wody wzrasta o 2,3 litréw, a czas trwania programu
wydtuza sie o 3 minut(y). Regeneracja odbywa sie w ramach programu podczas zmywania gtéwnego.



/\\ OSTRZEZENIE!
Twarda woda pozostawia biaty osad na naczyniach i wewnatrz zmywarki. Z tego powodu wazne
jest ustawienie odpowiedniego zmigkczacza wody! Zob. w czesci Twardo$é wody rozdziatu
Ustawienia.

Nigdy nie uruchamiaj zmywarki z pustym pojemnikiem na sél, gdy twardos¢ doprowadzanej
wody przekracza 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l).

Ustawienia podstawowe

Dla zapewnienia korzystnych rezultatéw zmywania wazne jest, zeby przy pierwszym uruchomieniu
zmywarki dokonac¢ wtasciwych ustawien. Patrz strona 24.

Nastawianie:

¢ Srodek nabtyszczajacy
e Twardos¢ wody
e TAB (Detergent wszystko-w-jednym)

3¢ Uzupetnianie srodka nabtyszczajacego
Srodek nabtyszczajacy przyspiesza oraz usprawnia suszenie. Zapewnia on rowniez lepsze rezultaty
mycia oraz bardziej czyste naczynia bez plam.

Napetnij komore $rodka nabtyszczajacego, jezeli zostata wybrana pozycja Srodek nabtyszczajacy
3:01 - 3:05.

Unies, aby otworzy¢

Wecisnij, aby zamkngé

Otworzy¢ pokrywke przedziatu na ptyn nabtyszczajacy.

Ostroznie wlej $rodek nabtyszczajacy do poziomu oznaczonego jako MAX.
Wytrze¢ $rodek nabtyszczajacy, ktéry mogt sie rozla¢ wokét przedziatu.
Prawidtowo zamkna¢ pokrywke.

PO~

s Uzupetnianie soli

Umiesé sél w pojemniku na sél, jezeli zostata wybrana pozycja Twardo$¢ wody 4:01 - 4:09.

‘@

1. Pojemnik na sél wyjmuje sie przez przekrecenie go w lewo.
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Umiesci¢ dotaczony do zmywarki lejek w otworze do napetniania pojemnika na sél. Najpierw wla¢
okoto 1 | wody.

Dodawaj na tyle duzo soli, zeby wypetni¢ pojemnik (maks. 750 gram). Uzywaj specjalnej soli do
zmywarek.

Wytrze¢ nadmiar soli, aby umozliwi¢ prawidtowe dokrecenie pokrywki.

OSTRZEZENIE!
Aby uniknaé rdzewienia, niezwtocznie po nasypaniu soli nalezy uruchomié¢ program zmywania.



Bardziej ekologiczne zmywanie

Oszczednosé wody i energii
Zmywarka zainstalowana w lokalu mieszkalnym sprawia, ze zuzycie energii elektrycznej i wody jest
na ogoét mniejsze w poréwnaniu ze zmywaniem recznym.

Unikanie sptukiwania naczyn pod biezagca woda
Nie ptuka¢ naczyn pod biezaca woda przed zatadowaniem ich do zmywarki — to by sie wigzato ze
zwiekszonym zuzyciem energii elektrycznej i wody. Wystarczy usunaé wieksze resztki zywnosci.

Stosowanie ekologicznych detergentéw
Nalezy przeczyta¢ deklaracje srodowiskowa na opakowaniu!

Uzycie detergentu, srodka nabtyszczajgcego badz soli w nadmiernej ilosci moze skutkowaé mniej
skutecznym zmywaniem oraz stanowi zwigkszone obcigzenie dla Srodowiska naturalnego.

Uruchamiaj zmywarke zatadowana do petna

Oszczedzaj wode i energie: czekaj z uruchomieniem zmywarki, az bedzie ona catkowicie zatadowana
(zob. szereg standardowych ustawien). Uzywaj programu @ 1h 65° z opcja "® Szybkie mycie do
ptukania naczyn w przypadku nieprzyjemnych zapachow.

Wykonywanie programéw w nizszych temperaturach
Lekko zabrudzone naczynia mozna zmywac z wykorzystaniem programu zmywania w niskiej
temperaturze.

Wybierz program zmywania - Eco 55°

Ten program nadaje sie do zmywania naczyn zabrudzonych w typowy sposob i jest najefektywniejszym
z programéw pod wzgledem tgcznego zuzycia energii elektrycznej i wody. Do tego wtasnie programu
odnosi sie potwierdzona w drodze oceny zgodnos$¢ urzadzenia z przepisami Unii Europejskiej w zakresie
konstruowania urzadzen przyjaznych dla srodowiska.

Ten program zmywania zostat stworzony z mysla o wydajnym zmywaniu z zuzyciem mozliwie jak
najmniejszych ilosci pradu i wody. Jest to dtugotrwate zmywanie w niskiej temperaturze.

Wybierz opcje - TotalDry

Krotszy czas zmywania i lepszg skutecznos¢ suszenia mozna uzyskiwac, korzystajac z opcji % TotalDry,
ktéra automatycznie otwiera drzwiczki zmywarki. Przed roztadowaniem nalezy poczekaé, az zmywarka
poinformuje o zakonczeniu programu i naczynia ostygna. (Jezeli zmywarka jest zabudowana,
sgsiadujace meble musza by¢ odporne na wilgog).

Przytacz zmywarke do wody zimnej
Podtaczy¢ zmywarke do Zrddta zimnej wody, jezeli budynek ogrzewany jest olejem opatowym, pradem
elektrycznym lub gazem.

Podtaczenie do zrodta cieptej wody

Podtacz zmywarke do zrédta cieptej wody (maks. 70 °C), jezeli budynek jest ogrzewany srodkami

o duzej efektywnosci energetycznej, takimi jak sie¢ cieptownicza, energia stoneczna lub energia

geotermalna. Podfaczenie do cieptej wody zmniejsza zuzycie energii przez zmywarke.

2O~ UWAGA!
Nie przekracza¢ dopuszczalnej temperatury doprowadzanej wody. Niektére materiaty, z ktérych
wykonane s3g naczynia kuchenne, moga nie by¢ odporne na wysoka temperature. Zob. w czesci
Kruche naczynia rozdziatu tadowanie zmywarki.

11



tadowanie zmywarki

Kruche naczynia
Niektérych naczyn nie mozna zmywac w zmywarce. To moze wynikac z réznych czynnikéw: niektére
materiaty nie sg odporne na wysoka temperature, a inne moégtby uszkodzi¢ detergent.

Zachowac¢ ostroznos¢ w przypadku przedmiotéw wykonanych recznie, delikatnych ozdéb, wyrobéw
porcelanowych/szklanych, srebra, miedzi, cyny, aluminium, drewna i tworzywa sztucznego. Zwrdécic
uwage na obecnos¢ oznaczenia wskazujacego mozliwosé mycia w zmywarce.

Rezultat zalezy od sposobu zatadowania

Aby uzyskiwac¢ mozliwie jak najlepsze rezultaty zmywania i suszenia, i to przy minimalnym zuzyciu
energii elektrycznej i wody, taduj zmywarke starannie. Dbaj o to, by proces mycia w zmywarce miat
szanse dotrze¢ do wszystkich powierzchni, a takze o to, by wszystkie naczynia mozliwie jak
najdokfadniej wysychaty.

e Wszystkie zabrudzone powierzchnie powinny by¢ skierowane do wewnatrz i w dot.

¢ Naczyn nie nalezy umieszcza¢ wewnatrz innych naczyn ani uktadac ich jedno na drugim.

¢ Naczynia z zagtebieniem takie jak kubki nalezy ustawi¢ pod katem, aby woda mogta z nich sptynaé.
Dotyczy to réwniez naczyn plastikowych.

e Upewnic sig, ze mate przedmioty nie wypadna przez kosz zmywarki; umiescic je w gornej tacce
na sztuéce.

20)- UWAGA!

Sprawdzi¢, czy ramiona zraszajace moga sie swobodnie obracag.

Kosze zmywarki

Zmywarka wyposazona jest w gorng tace na sztuc¢ce, gorny kosz i dolny kosz.

Wyglad koszy moze sie rézni¢ w zaleznosci od uktadu zmywarki.

Gorna taca na sztucce

W gérnej tacy na sztuéce mozna umieszczaé sztuéce, chochle, trzepaczki, sztué¢ce do naktadania
i podobne elementy.

12



Gorna taca na sztucéce dzieli sie na trzy czesci,
ktére mozna przesuwac na boki dla lepszego
rozmieszczenia naczyn.

Gorny kosz

W gérnym koszu umieszczaj szklanki, filizanki, miski, mate talerzyki i spodki. Wszystkie zabrudzone
powierzchnie powinny by¢ skierowane do wewnatrz i w dot! Kieliszki do wina ustawiaj na pétce na
kieliszki, a noze — w uchwycie na noze z prawej strony.

Iy =

/—y
SNSr—1/ "\ ___/
e S =

3 pozycje
Uchwyt na noze

Podnoszenie i opuszczanie gérnego kosza

1. Wyciagna¢ gorny kosz.

2. Chwyci¢ goérny kosz po bokach obiema dtorimi i podnies¢ go.

3. Gorny kosz, ktéry znajduje sie w swoim potozeniu gérnym i zostaje uniesiony, opada do potozenia
dolnego.
Pamietaj, ze obie strony kosza musza zawsze znajdowac sie na tej samej wysokosci.

13



Regulowane wsporniki talerzy
Regulowane wsporniki talerzy mozna sktadac¢ dla utatwienia zatadunku garnkéw, misek i szklanek.

Dolny kosz

Talerze, talerzyki, naczynia do podawania i garnki faduj do dolnego kosza. Sztuéce mozna umieszczaé
w uchwycie na sztucce.

Zatozenie uchwytu na sztuéce zapewnia maksymalng
tadownos¢. (Zostaje on dostarczony w dotaczonym
plastikowym woreczku).

Regulowane wsporniki talerzy
Regulowane wsporniki talerzy mozna skfadac¢ dla utatwienia zatadunku garnkéw, i misek.
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Uzytkowanie zmywarki

Dodawanie detergentu

Nalez przestrzega¢ instrukcji na opakowaniu detergentu. Zmywarka wyposazona jest w zmigkczacz
wody, tak wiec nalezy stosowac detergent i Srodek nabtyszczajacy w ilosci odpowiedniej dla wody

migkkiej.

Uzycie za duzej lub za matej ilosci detergentu moze skutkowaé mniej skutecznym zmywaniem oraz
stanowi wieksze obcigzenie dla srodowiska.

Komora detergentu
Przedziat na detergent musi by¢ suchy przy dodawaniu detergentu.

Detergent do zmywania Detergent do zmywania Jezeli w uzyciu jest proszkowy lub ptynny
wstepnego glownego detergent do zmywarek, umieszczaj niewielka

TN ilo$¢ detergentu w komorze na detergent do
- I zmywania wstepnego.
=

[°5] &N
Nacisna¢, aby otworzy¢ Zamknij pokry» % \

2O~ UWAGA!
Stosowac wytacznie detergent do zmywarek. Nie wolno stosowaé ptynu do mycia ze wzgledu
na piane, ktéra uniemozliwia skuteczne dziatanie zmywarki.

Detergent wszystko-w-jednym
Na rynku jest dostepnych wiele rodzajéw detergentéw wszystko-w-jednym. Nalezy dokfadnie zapoznaé
sie z instrukcjami takich produktow.

Uaktywniaj to ustawienie TAB, gdy uzywasz detergentu wszystko-w-jednym, ktéry zawiera srodek
nabtyszczajacy.

Nie zaleca sig stosowania tabletek do zmywarek z krotkimi programami (krétszymi niz 75 minut). W
takim przypadku nalezy stosowac detergent do zmywarek w proszku lub ptynie.

2O~ UWAGA!
Optymalne rezultaty zmywania i suszenia mozna uzyskaé, korzystajac z normalnego detergentu
do zmywarek wraz z oddzielnie dozowanym srodkiem nabtyszczajgcym i solg.

Wszelkie pytania dotyczace detergentéw kieruj do ich producentéw.
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Wiaczona/Wytaczona WiFi Start/Stop

55° remote

Wyswietlacz

‘IO

-Q- UWAGA!
Panel sterowniczy reaguje tylko przy otwartych drzwiczkach.

(O Wiaczona/Wytaczona

Otworz drzwiczki i nacisnij ©. Otworz tez zawdr doprowadzajgcy wode, jezeli to jeszcze nie nastgpito.

Wybor programu
Wybra¢ program odpowiedni do rodzaju i stopnia zabrudzenia naczyn. Wyborem domysinym jest
zawsze Eco 55°.

Weciskaj zadany program, az si¢ on uaktywni — sygnalizuje to kontrolka.

;}‘ Auto 45-65°

Zmywarka moze ustali¢ stopien zabrudzenia naczyn i dostosowac zuzycie wody i temperature. W
nowo zamontowanych urzadzeniach program trzeba uruchomic pie¢ razy, by zakoniczy¢ dostrajanie
zapewniajgce najlepsze rezultaty.

€Co Eco 55°

Ten program nadaje sie do zmywania naczyn zabrudzonych w typowy sposéb i jest najefektywniejszym
z programéw pod wzgledem tgcznego zuzycia energii elektrycznej i wody. Do tego wtasnie programu
odnosi sie potwierdzona w drodze oceny zgodnos$¢ urzadzenia z przepisami Unii Europejskiej w zakresie
konstruowania urzadzen przyjaznych dla srodowiska.

Wiecej o zmywaniu przyjaznym dla sSrodowiska przeczytasz w rozdziale Bardziej ekologiczne zmywanie.

Do mycia silnie zabrudzonych i zattuszczonych naczyn uzywaj programu wysokotemperaturowego.

@ 1h 65°

Szybki program do zmywania lekko zaschnietych resztek. (Ten program nie jest przeznaczony do
zmywania przypalonych resztek jedzenia, na przyktad z naczyn do pieczenia).

Uzycie opciji TotalDry jest wazne dla zagwarantowania najlepszego mozliwego rezultatu suszenia.
ﬁf Intensywny 70°
Program wysokotemperaturowy, przeznaczony do rozpuszczania ttuszczu obecnego na silnie

zabrudzonych naczyniach, takich jak garnki, naczynia zaroodporne i do piekarnika. Gdyby naczynia
nie wypetnity zmywarki catkowicie, mozna zatadowac¢ dodatkowo talerze i podobne naczynia.
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90 szkio 40°

tagodny program zmywania w niskiej temperaturze, odpowiedni do mycia delikatnych krysztatéw

i szkta. Pamietaj o tym, by uzywac tylko niewielkiej ilosci detergentu oraz rozmieszczac naczynia w taki
sposob, zeby podczas mycia sie ze soba nie stykaty. Zob. tez czes¢ Kruche naczynia rozdziatu
tadowanie zmywarki. Ten program mozna stosowac tez do porcelany, ktéra wtasnie byta uzywana

i zostata oczyszczona z zaschnigtych resztek zywnosci.

(}?9 Higiena 70°

Program najbardziej odpowiedni do zmywania naczyn o szczegdlnych wymaganiach w zakresie
higieny, takich jak butelki dla dzieci czy deski do krojenia. Zmywanie zasadnicze i ptukanie korcowe
odbywa si¢ w wysokiej temperaturze.

@ Nocny 55°

Cichszy program zmywania, odpowiedni do wigczania na noc. Czas trwania programu wydtuzony.

A

[J' Remote (WiFi)

Zmywarke mozesz obstugiwac zdalnie z poziomu swojego smartfonu lub tabletu. Aby méc obstugiwac
zmywarke w aplikacji ConnectlLife, podigcz zmywarke do swojej bezprzewodowej sieci. Zob. w rozdziale
tacze Wi-Fi.

Aby zdalnie uruchomi¢ zmywarke, nacisnij @' , a nastepnie plo. Na ekranie zmywarki zacznie pulsowaé
APP. Zamknij drzwiczki. Kontrolka stanu bedzie powoli pulsowata, sygnalizujgc uaktywnienie
uruchomienia zdalnego.

W aplikacji ConnectLife wybierz i uruchom program.

Jezeli drzwiczki nie zostang zamkniete w ciggu 2 minut, zmywarka sie wytgczy.

g Samoczyszczenie
Program samoczyszczenia umozliwiajacy czyszczenie komory zmywarki, ramion zraszajgcych
i przewodow zraszajacych.

Ten program nalezy uruchomic¢ (gdy w zmywarce nie ma naczyn) z normalnym detergentem

do zmywarek lub kwaskiem cytrynowym. W sprzedazy dostepne sa rowniez specjalne srodki

do czyszczenia zmywarek. Informacje na temat usuwania osadéw z kamienia, patrz Komora zmywarki
w rozdziale Pielegnacja i czyszczenie.

- UWAGA!
CLn Zmywarka bedzie w regularnych odstepach przypominata o koniecznosci przeprowadzenia
sekwencji Samoczyszczenie.

Wybor opciji

Naciskaj opcje, aby je uaktywniaé. (Zakres dostepnych opciji r6zni si¢ w zaleznosci od programu).

% Opézniony start
Po wybraniu opcji Opdzniony start zmywarka uruchomi sig¢ z opéznieniem, wynoszacym 1-24 h, od
momentu nacisniecia blo i zamknigcia drzwiczek.

1. Jednokrotne naci$niecie :> uaktywnia Opdzniony start. Kilkakrotne naci$niecie lub przytrzymanie
pozwala nastawi¢ zadany czas w godzinach. Czas Opdzniony start jest wyswietlany na ekranie.
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2. Nacisnij plo. Zamknij drzwiczki. Zmywarka zacznie odlicza¢ czas i uruchomi sie z zadanym
opdznieniem.
Aby anulowaé opcje Opdzniony start, otwdrz drzwiczki, a nastepnie wcisnij na trzy sekundy plo.
Niedostepne z: Samoczyszczenie
», - -
® Szybkie mycie
Ta opcja skraca czas wykonywania programu, ale zwigksza zuzycie energii i wody.
Nacisnij "®, aby uaktywni¢ opcje. Wskazanie czasu trwania programu na ekranie zostanie uaktualnione.
Niedostepne z: Auto 45-65°, Szkfo 40°, Higiena 70°, Nocny 55°, Samoczyszczenie
% TotalDry
Drzwiczki zmywarki otwieraja si¢ automatycznie, co skraca czas trwania programu i poprawia
skutecznosé suszenia. Przed roztadowaniem nalezy poczekac, az zmywarka poinformuje o zakoriczeniu

programu i naczynia ostygna. (Jezeli zmywarka jest zabudowana, sasiadujagce meble musza byé
odporne na wilgoc).

Czas suszenia z opcja TotalDry rézni sie (w zakresie od 5 do 90 minut) zaleznie od modelu, programu
oraz temperatury ptukania koricowego.

Nacisnij 3% , aby uaktywnic¢ opcje — kontrolka to potwierdzi.

W niektérych programach opcja TotalDry jest domysinie wybrana wstepnie.
Niedostepne z: Higiena 70°, Samoczyszczenie

2O~ UWAGA!

Najlepsze rezultaty suszenia daje niezamykanie drzwiczek do czasu zakonczenia fazy suszenia
i samoczynnego wytaczenia urzadzenia.

/\\ OSTRZEZENIE!
Samoczynnie otwierajacych sie drzwiczek zmywarki nie wolno blokowac¢ ani domykac, poniewaz
to mogtoby doprowadzi¢ do uszkodzenia mechanizmu zamka. Przed zamknieciem drzwiczek
nalezy odczekac¢ co najmniej 5 minut(y).

D|o start/Stop

Nacisnij >lo. Zawartos$¢ ekranu zacznie pulsowac, sygnalizujac gotowosé zmywarki do uruchomienia.
Poprawnie zamknij drzwiczki — inaczej zmywarka sige nie uruchomi.

Zdalne uruchamianie zmywarki zob. w rozdziale £gcze Wi-Fi.

Zatrzymywanie lub zmiana programu
Otworz drzwiczki. Jezeli chcesz przerwac albo zmienié program po tym, jak zmywarka zostata juz
uruchomiona, wcisnij na trzy sekundy blo.

Jezeli pokrywka dozownika detergentu otworzyta sie, dodaj detergentu. Nastepnie wybierz nowy
program, nacisnij ble i zamknij drzwiczki.

Pozostaty czas
Po wybraniu programu i opcji wyswietlony zostanie czas trwania ostatniego programu.
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Status LedLight (Kontrolka stanu pracy)

Kontrolka stanu pracy w dolnej czesci zmywarki wskazuje rozpoczecie programu.

Migajaca kontrolka

Migotanie kontrolki oznacza, ze drzwiczki zostaty otwarte w trakcie trwania programu. Jesli kontrolka
migocze, mimo ze drzwiczki sg zamknigte, to znaczy, ze wystapit bfad; zob. w rozdziale Rozwigzywanie
problemow.

Kontrolka stanu pracy

Potrzeba zatadowania wiekszej ilosci naczyn”
Otworzy¢ drzwiczki. Zmywarka wytaczy sie samoczynnie. Wiozy¢ naczynia i zamkna¢ drzwiczki. Po
krotkiej chwili zmywarka powréci do wykonywania programu.

Jezeli program zmywania byt uruchamiany zdalnie, to po zamknieciu drzwiczek przerwany program
zostanie wznowiony. Mozesz monitorowac prace zmywarki w aplikacji ConnectLife, a takze zdalnie
zatrzymac program — wtedy jednak nie jest mozliwe zdalne uruchomienie go z powrotem.

Brak zasilania

Gdyby zmywarka wytaczyta sie na skutek przerwy w doptywie pradu podczas realizacji programu
zmywania, program zostanie wznowiony po przywroceniu zasilania. Przerwanie zasilania w trakcie
suszenia przerywa program.

Jezeli program zmywania byt uruchamiany zdalnie i nie zostat dokoriczony, to po przywréceniu zasilania
program zostanie wznowiony. Mozesz monitorowac¢ prace zmywarki w aplikacji ConnectLife, a takze
zdalnie zatrzymac program — wtedy jednak nie jest mozliwe zdalne uruchomienie go z powrotem.

Po zakonczeniu programu
Zakonczenie programu jest sygnalizowane jednym krétkim sygnatem dZzwiekowym. W rozdziale
Ustawienia opisano sposéb zmiany dziatania tej funkciji.

Ponadto koniec programu jest sygnalizowany zgaszeniem kontrolki.
Po tym, jak drzwiczki zmywarki otworza sie i program dobiegnie konca, na ekranie pojawia si¢ ,,End”.

Zmywarka wylgcza sie automatycznie po zakoriczeniu programu. Po kazdym uzyciu nalezy zamkna¢
zawor wody.

Najlepszy rezultat suszenia

e (Catkowicie zatadowa¢ zmywarke.

¢ Naczynia z zagfebieniem takie jak kubki nalezy ustawi¢ pod katem, aby woda mogta z nich sptynaé.
Dotyczy to réwniez naczyn plastikowych.

e Uzupetij srodek nabtyszczajgcy albo zwigksz ustawienie dozowania.

1) Gdy otwiera sig pokrywka dozownika detergentu, nie nalezy tadowac dodatkowych naczyn.
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e Uaktywnij opcje % TotalDry.
e Przed roztadowaniem zmywarki nalezy odczekac, az naczynia ostygna.

Roztadowywanie zmywarki
Gorace naczynia z porcelany sg delikatniejsze. Pozostawi¢ naczynia w zmywarce do ostygniecia
przed jej roztadowaniem.

Najpierw nalezy roztadowac dolny kosz, aby unikng¢ sytuacji, w ktérej woda sptywa z gérnego kosza
na naczynia w dolnym koszu.
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tacze Wi-Fi

ConnectLife

Zmywarke mozesz obstugiwaé zdalnie z poziomu swojego smartfonu lub tabletu. Zeby mozliwe byto
zdalne obstugiwanie i uruchamianie zmywarki w aplikacji ConnectLife, musisz podtaczy¢ zmywarke
do swojej bezprzewodowej sieci. W aplikacji mozesz wyszukaé informacje, zmieni¢ ustawienia,
uruchomi¢ program i monitorowac¢ zmywarke. (Zawsze jest mozliwe obstugiwanie zmywarki bez
aplikaciji).

Witaczona/Wytaczona WiFi Start/Stop

Wyswietlacz

Przygotowanie

e Twdj smartfon lub tablet musi by¢ podtaczony do internetu.

¢ Router Twojej bezprzewodowej sieci musi by¢ podtaczony do internetu i zmywarka musi znajdowacé
sie w zasiegu Twojej bezprzewodowej sieci.

e W swoim smartfonie lub tablecie pobierz aplikacje ConnectLife z wtasciwego sklepu z aplikacjami

E .:. !

LRTTE Yo
@A
e Kod QR zmywarki (a takze kod AUID) znajdziesz na tabliczce z numerem seryjnym.
Kod AUID (37 cyfr)

AUID

S\ - - = = = -
' Potaczenie z sieciag i powigzanie
Podtacz zmywarke do swojej bezprzewodowe;j sieci i powiaz jg (sparuj) ze swoim smartfonem lub
tabletem.

e Otworz aplikacje ConnectlLife i zatéz konto.

* Przejdz do sekcji Urzagdzenia. Kliknij Dodaj urzgdzenia albo przycisk +. Wybierz Urzgdzenia domowe.

e Zeskanuj kod QR zmywarki (na tabliczce z numerem seryjnym). Nastepnie kieruj sie instrukcjami
otrzymywanymi w aplikacji.

® Otworz drzwiczki zmywarki i nacignij ©.

Na panelu sterowania zmywarki: Nacisnij @ , aby aktywowac¢ modut WiFi.

Na panelu sterowniczym zmywarki: Wcignij @' na 3 sekund(y), aby rozpoczaé faczenie. Na ekranie

pojawi sie C i zacznie sie odliczanie.
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< Symbol sieci na ekranie

Pulsuje 0,5 s, wt. / wyt. Zmywarka jest gotowa do podtaczenia do bezprzewodowe;j sieci albo
powigzana (sparowana) z Twoim smartfonem lub tabletem.

Pulsuje 1,0 s, wt. / wyt. Zmywarka jest podtgczona do bezprzewodowej sieci.

Swieci Zmywarka jest podtgczona do bezprzewodowej sieci i do chmury.

Zdalna obstuga zmywarki

Symbol sieci = widnieje na ekranie zmywarki, gdy ta jest sparowana ze smartfonem lub tabletem.
Wtedy mozesz uzywac aplikacji ConnectLife do monitorowania zmywarki i zmieniania ustawien.

0 Zdalne uruchomienie zmywarki

Aby zdalnie uruchomi¢ zmywarke, nacisnij @', a nastepnie blo. Na ekranie zmywarki zacznie pulsowaé
APP. Zamknij drzwiczki. Kontrolka stanu bedzie powoli pulsowata, sygnalizujgac uaktywnienie
uruchomienia zdalnego.

W aplikacji ConnectLife wybierz i uruchom program.

Jezeli drzwiczki nie zostang zamknigte w ciggu 2 minut, zmywarka sie wytaczy.

2O~ UWAGA!
Zawsze jest mozliwe uzytkowanie zmywarki bez aplikacji. Po skorzystaniu z panelu sterowniczego
zmywarki polecenia pochodzace z aplikacji ConnectLife sa przez 10 sekund blokowane.

O Powigzanie dodatkowych urzadzen

Mozesz sparowac ze zmywarkg wigcej urzadzen lub uzytkownikow.

e W tym celu otwo6rz aplikacje ConnectLife i zaloguj sie na swoje konto albo zatéz nowe.

* Przejdz do sekcji Urzgdzenia. Kliknij Dodaj urzgdzenia albo przycisk +. Wybierz Urzgdzenia domowe.

e Zeskanuj kod QR zmywarki (na tabliczce z numerem seryjnym). Nastepnie kieruj sie instrukcjami
otrzymywanymi w aplikacji.

® Otworz drzwiczki zmywarki i nacignij ©.

® Na panelu sterowniczym zmywarki: Wcignij @ na 4 sekund(y), aby rozpoczaé taczenie. Na ekranie
pojawi sie P i zacznie sie odliczanie.

o0 Dezaktywacja / Uaktywnienie tagcza Wi-Fi

Po podtaczeniu zmywarki do sieci lokalnej mozesz dezaktywowac tacze Wi-Fi. Potem mozesz

z powrotem uaktywnic facze Wi-Fi, aby potaczy¢ sie z tg sama siecia.

* Na panelu sterowniczym zmywarki: Wciénij @ na 8 sekund(y), aby dezaktywowaé tacze Wi-Fi. Na
ekranie pojawi sie Off.

* Na panelu sterowniczym zmywarki: Na krétko wciénij &, aby z powrotem uaktywnié tgcze Wi-Fi.
Na ekranie pojawi sie On.

0 Usuwanie urzadzen

Mozesz usunac wszystkie podfaczone urzadzenia i uzytkownikow.

* Na panelu sterowniczym zmywarki: Wcinij @' na 4 sekund(y), a nastepnie wcisnij @' na 3 sekund(y).
Na ekranie pojawi sie UnP i zacznie sig odliczanie.
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Ustawienia

Otworz drzwiczki i nacisnij ©.

Aby otworzyé menu ustawier zmywarki, wcignij % i:2 i przytrzymaj, az na ekranie pojawi sie SEt.
Nacisnij "®, aby przejs¢ do menu ustawien.

Naciénij # , aby przej$é do menu alternatyw.

Uzyj "®, aby potwierdzi¢ wybrane ustawienie.

Aby opusci¢ menu, dojdz do jego korica albo nacisnij ©.

I

Otwodrz menu ustawiert zmywarki

55° remote

Wybér alternatywny PotwierdZ / Nastepne ustawienie
Ustawienia Alternatywy
Dzwiek 2:00 - 2:03 Sygnat dzwigkowy potwierdza nacisnigcie przycisku na

(2:00 Wyt.) panelu sterowniczym.

Sygnat dzwiekowy informuje o zakonczeniu programu
zmywania.

Komunikaty biedu zawsze sa sygnalizowane gtosnym
dZwiekiem brzeczyka.

Srodek nabtyszczajacy |3:00 - 3:05 Ustawienie dozowania srodka nabtyszczajacego. Dozownik
(3:00 Wyt.) $rodka nabtyszczajgcego mozna regulowac w zakresie od
3:00 (Wyt.) do 3:05 (Duza ilosg).

llo$¢ srodka nabtyszczajacego nalezy zwiekszy¢:

e Jezeli na naczyniach s3 $lady wody.

llos$¢ $rodka nabtyszczajacego nalezy zmniejszyc:

e Jezeli naczynia pokryte sg lepka biata/niebieska
warstwa.

e Jezeli na naczyniach s3 zacieki.

e Powstawanie piany. W przypadku bardzo migkkiej wody
$rodek nabtyszczajgcy mozna rozwodni¢ w stosunku
50:50.

Ustawienie fabryczne: 3:04

Twardos$é wody 4:00 - 4:09 Regulacja zmiekczacza wody. Wybrac¢ ustawienie

(4:00 Wyt.) w zaleznosci od twardos$ci doprowadzanej wody.
Prawidtowe ustawienie jest wazne!

Zob. w czesci Twardos¢ wody rozdziatu Przed pierwszym
uzyciem.
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Ustawienia

Alternatywy

Jezeli twardos¢ wody wodociaggowej wynosi ponizej 6°dH
(10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/l), wybierz 4:00. Zmigkczacz wody
bedzie wtedy nieaktywny i nie ma potrzeby dodawania soli.
Ustawienie fabryczne: 4:04

TAB

5:00 (Wyt.)
5:01 (WH.)

Uaktywniaj to ustawienie, gdy uzywasz detergentu
uniwersalnego, ktéry zawiera $rodek nabtyszczajacy.
To ustawienie ogranicza dozowanie $rodka
nabtyszczajacego i wptywa na to, jak czesto musi sie
odbywac regeneracja zintegrowanego zmiekczacza
zmywarki.

Ustawienie fabryczne: 5:00

Swiatto w $rodku przy
wylgczonej zmywarce

8:00 (Wyt.)
8:01 (Wt)

Zdecyduj, czy $wiatto w srodku ma sie wtaczaé przy
otwieraniu drzwiczek zmywarki, ktéra jest wytaczona. (We
wigczonej zmywarce otwarciu drzwiczek zawsze towarzyszy
zapalenie swiatta w srodku).

Wskazanie btedu

Wszelkie komunikaty btedu.
Pracownik serwisu moze zapytac Cie o ostatnio wystepujace
komunikaty bfedu.

Przywrd¢ ustawienia
fabryczne

rSt

To skutkuje przywréceniem domysinych pozioméw
fabrycznych wszystkim ustawieniom.
Wybierz rSt i potwierdz, naciskajac >lo.

Wyjdz

End

Aby opusci¢ menu ustawien zmywarki, wybierz End
i nacisnij "®.
(Menu zamyka sie automatycznie po trzech sekundach).
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Pielegnacja i czyszczenie

3¢ Uzupetnianie srodka nabtyszczajacego
Gdy konieczne jest uzupetnienie srodka nabtyszczajacego, na wyswietlaczu podswietlony zostanie
powyzszy symbol.

Unies, aby otworzy¢

Wecisnij, aby zamknagé

Otworzy¢ pokrywke przedziatu na ptyn nabtyszczajacy.

Ostroznie wlej $rodek nabtyszczajacy do poziomu oznaczonego jako MAX.
Wytrze¢ srodek nabtyszczajacy, ktéry mogt sie rozla¢ wokét przedziatu.
Prawidtowo zamkna¢ pokrywke.

PN

Po uzupetnieniu soli symbol moze zgasna¢ dopiero po pewnym czasie.

s Uzupetnianie soli

Gdy konieczne jest uzupetnienie soli, na wyswietlaczu podswietlony zostanie powyzszy symbol.

1. Pojemnik na sél wyjmuje sie przez przekrecenie go w lewo.
Umiesci¢ dotaczony do zmywarki lejek w otworze do napetniania pojemnika na sél. (Wode wlewa
sie tylko za pierwszym razem).

3. Dodawaj na tyle duzo soli, zeby wypetni¢ pojemnik (maks. 750 gram). Uzywaj specjalnej soli do
zmywarek.

4. Wytrze¢ nadmiar soli, aby umozliwi¢ prawidtowe dokrecenie pokrywki.

Po uzupetnieniu soli symbol moze zgasna¢ dopiero po pewnym czasie.

/\\ OSTRZEZENIE!
Aby unikna¢ rdzewienia, niezwtocznie po nasypaniu soli nalezy uruchomi¢ program zmywania.

Nie wolno nigdy wlewac detergentu do zmywarek do pojemnika na sél. Spowoduije to uszkodzenie
zmiekczacza wody!
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Oczysc¢ filtr

Filtr wychwytuje wieksze fragmenty zywnosci, ktére sg za duze, by mogty przej$¢ przez pompe
odptywowa. Filtr trzeba opréznia¢, gdy zachodzi taka potrzeba. Nalezy go czysci¢ w regularnych
odstepach czasu, stosownie do czestosci korzystania ze zmywarki.

1. Przekre¢ pierscien blokujacy w lewo i unies filtr prosto do gory.
. Wyjmij filtr i wyczyscié go.
3. Z powrotem zatéz filtr, po czym przekrec pierscien blokujacy w prawo do pozycji zatrzymania.
Sprawdz, czy brzegi filtra Scisle przylegaja.

- UWAGA!
Nieprawidtowe zatozenie filtra moze skutkowac niezadowalajgcymi rezultatami zmywania. Pamietaj,
ze nie wolno uzytkowa¢ zmywarki bez zatozonego filtral

Sprawdz, czy zétty element
ustalajacy pompy odptywowej
z prawej strony dolnego
odptywu znajduje sie na
swoim miejscu.

Czyszczenie ramion zraszajacych
Otwory i tozyska moga w pewnych okolicznosciach zosta¢ zablokowane. Wyja¢ zanieczyszczenia za
pomoca szpilki lub podobnego przedmiotu. Ramiona zraszajgce maja rowniez otwory od spodu.

\ ke

S

Aby utatwi¢ czyszczenie, ramiona zraszajgce mozna zdemontowac. Nalezy pamietaé o ich prawidtowym
zamontowaniu po oczyszczeniu.

Gdrne ramie¢ zraszajace
e Wyciagnac¢ goérny kosz.
e Odkrec fozyska ramienia zraszajgcego w lewo, aby zdja¢ ramie zraszajace z goérnego kosza.
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Dolne rami¢ zraszajace
e Pociggna¢ dolne ramie zraszajgce prosto w gore, aby je wyjac.

Mycie zmywarki z zewnatrz

Drzwiczki i uszczelnienie drzwiczek

Otworzy¢ drzwiczki. Oczyscié boki drzwiczek i ich uszczelnienie w zwykty sposéb, postugujac sie
nieznacznie zwilzong szmatka. Obszar uszczelki drzwiczek przy dolnym przednim brzegu zmywarki
przy pomocy szczotki.

Panel sterowniczy

Dbaj o czystos$¢ panelu sterowniczego. W razie potrzeby wycieraj go do czysta sucha lub nieznacznie
zwilzong szmatka. Pod zadnym pozorem nie uzywaj w tym celu produktéw do czyszczenia — te
mogtyby spowodowac zarysowanie powierzchni.

CLn - Uruchom program Samoczyszczenie

Komora zmywarki
Komora zmywarki jest wykonana ze stali nierdzewnej i zachowuje czysto$é przy normalnym (regularnym)
uzytkowaniu.

Pod wptywem twardej wody w zmywarce moze sie odtozy¢ kamien. Nalezy wtedy wla¢ do przedziatu
na detergent dwie tyzeczki kwasku cytrynowego i uruchomic¢ program Samoczyszczenie (bez naczyn
w zmywarce). W sprzedazy dostepne sa rowniez specjalne $rodki do czyszczenia zmywarek.

Usuwanie zatorow
Odblokowywanie pompy odplywowej

Jezeli po zakoniczeniu programu w zmywarce nadal znajduje sie woda, to by¢ moze niedrozna jest
pompa odptywowa — pojawia si¢ wtedy komunikat btedu Btad wylotu wody.

1. Wytgcz zmywarke @ i wyjmij wtyk z gniazdka $ciennego.

2. Wyjac filtr wstepny i dokfadny.

3. Usuna¢ wode z komory zmywarki.

4. Aby podda¢ kontroli pompe odptywowa, wymontuj zétty element ustalajgcy pompy odptywowej
z prawej strony dolnego odptywu. (W razie potrzeby postuz sie szczypcami).
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Przekre¢ recznie pokretto pompy, znajdujace sie za elementem ustalajgcym pompy odptywowe;.
Ostroznie usun wszelkie ostre przedmioty, takie jak szkto.

Zatozy¢ z powrotem element ustalajacy pompy odptywowej oraz doktadny i wstepny filtr.
Ponownie podtaczyé urzadzenie do zasilania.

Element ustalajacy
Rompy odptywowe]

9 UWAGA!

Nie nalezy zapomnie¢ o ponownym zainstalowaniu elementu ustalajacego pompy.

Odblokowywanie filtra weza doprowadzajacego
Jezeli doprowadzana woda zawiera czasteczki, zewnetrzny filtr na wezu doprowadzajgcym moze sie
zatka¢ — pojawia sie wtedy komunikat btedu Btad wlotu wody.

NookroN =

Wytacz zmywarke © i wyjmij wtyk z gniazdka $ciennego.

Zakreci¢ zawor wody.

Odkreci¢ waz doprowadzajacy.

Ostroznie wyja¢ zewnetrzny filtr z weza doprowadzajacego i wyczyscié.

Wymieni¢ filtr i sprawdzi¢, czy uszczelka znajduje sie w odpowiednim potozeniu.

Doktadnie przykreci¢ waz doprowadzajacy.

Podtaczy¢ urzadzenie do zasilania i odkreci¢ zawér wody. Odczekaé, az ustabilizuje sie cisnienie
i sprawdzi¢, czy podtaczenie jest wodoszczelne.

Zewnetrzny filtr
weza
doprowadzajacego)
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Rozwiazywanie problemoéw

Komunikaty btedu

Czynnosé

F10 |Przep woda

Odblokowywanie pompy odptywowej. Zob. w rozdziale Pielegnacja
i czyszczenie. Gdyby problem nie ustgpowat, skontaktuj sie
z lokalnym serwisem.

F11 |Btad wylotu wody

Zob. problem ,,W zmywarce pozostaje woda” w tablicy ponizej.
Gdyby problem nie ustepowat, skontaktuj sig z lokalnym serwisem.

F12 |Btad wlotu wody

Sprawdz, czy zawdr doprowadzajgcy wode jest otwarty. Sprawdz,
czy filtr zewnetrzny na wezu doprowadzajgcym nie jest
zablokowany. Zob. w czesci Odblokowywanie filtra weza
doprowadzajgcego rozdziatu Pielegnacja i czyszczenie. Gdyby
problem nie ustgpowat, skontaktuj sie z lokalnym serwisem.

F40 |Wyciek zaworu wlotu

Zakre¢ zawodr doprowadzajgcy wode i skontaktuj sie z lokalnym
serwisem.

F41 |Btad grzafki 1

Zakre¢ zawoér doprowadzajgcy wode, wyjmij wtyk z gniazdka
$ciennego i skontaktuj sie z lokalnym serwisem.

F45 |Btad rozdzielacza

Skontaktuj sie z lokalnym serwisem.

F52 |Btad poziomu wody

Wyczysé filtr wstepny i filtr doktadny. Sprawdz, czy filtr zewnetrzny
na wezu doprowadzajacym nie jest zablokowany. Gdyby problem
nie ustepowat, skontaktuj sie z lokalnym serwisem.

F54 |Przep woda

Zakre¢ zawor doprowadzajacy wode i skontaktuj sie z lokalnym
serwisem.

Zeby nie doprowadzi¢ do wycieku wody ze zmywarki, nie wyjmuj
wtyku z gniazdka $ciennego, dopdki nie zostanie zakrecony zawor
doprowadzajacy wode!

F56 |Btad pompy obieg

Skontaktuj sie z lokalnym serwisem.

F67 |Btad wlotu wody

Sprawdz, czy zawdr doprowadzajacy wode jest otwarty. Sprawdz,
czy filtr zewnetrzny na wezu doprowadzajacym nie jest
zablokowany. Zob. w czesci Odblokowywanie filtra weza
doprowadzajgcego rozdziatu Pielegnacja i czyszczenie. Gdyby
problem nie ustgpowat, skontaktuj sie z lokalnym serwisem.

F68 |Btad pompy spustowej

BLCD

Skontaktuj sie z lokalnym serwisem.

Nacisna¢ dowolny przycisk, aby usuna¢ sygnat btedu.

Informacje ogdlne

Problem

Mozliwe przyczyny Czynnosé

Panel sterowniczy nie reaguje
na naciskanie przyciskéw.

Czas miedzy otwarciem
drzwiczek a uzyciem panelu
sterowniczego byt za krotki.

Odczekac chwile i ponowi¢
prébe.

Otwoérz drzwiczki. Panel
sterowniczy reaguje tylko przy
otwartych drzwiczkach.

Drzwi sg zamkniete.
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Problem

Mozliwe przyczyny

Czynnosé

Panel sterowniczy zabrudzony.

Wyczysci¢ je sucha lub lekko
wilgotng szmatka.

Nie mozna zamkna¢ drzwi.

Kosze s3g nieprawidtowo
ustawione.

Sprawdzi¢, czy kosze sa
prawidtowo ustawione w
ptaszczyznie poziome;.

Sprawdzi¢, czy naczynia nie
uniemozliwiajg prawidtowego
wsunigcia koszy.

Zamek drzwiczek nie
zatrzaskuje sie.

Sprawdzi¢ zamek drzwiczek.
Jesli sie nie zatrzaskuje,
otworzy¢ drzwiczki.

Wecisnij % i TotalDry

i przytrzymaj, az na ekranie
zacznie sig odliczanie. Odczekaj
— 60 sekund(y) — az odliczanie
dobiegnie konca. Zamknij
drzwiczki. Upewnij sie, ze
drzwiczki sie zatrzasnety

i zablokowaty.

Zmywarka nie uruchamia sie.

dle nie zostato nacisniete.

Nacisnij ble. Na ekranie
rozpocznie sie odliczanie.

Drzwi sa nieprawidtowo
zamkniete.

Sprawdzic¢.

Zmywarka zostata otwarta

w celu dofozenia brudnych
naczyn podczas wykonywania
programu.

Zamknac¢ drzwiczki i czekac. Po
kilku chwilach zmywarka
powréci do wykonywania
programu.

Zamek drzwiczek nie
zatrzaskuje sig¢ prawidtowo.

Sprawdzi¢ zamek drzwiczek.
Jesdli sie nie zatrzaskuje,
otworzy¢ drzwiczki.

Wecisnij % i TotalDry

i przytrzymaj, az na ekranie
zacznie si¢ odliczanie. Odczekaj
— 60 sekund(y) — az odliczanie
dobiegnie konca. Zamknij
drzwiczki. Upewnij sig, ze
drzwiczki sie zatrzasnety

i zablokowaty.

Sprawdz, czy opcja Opdzniony
start zostata wybrana.

Nacisna¢ i przytrzymac przycisk
dle przez trzy sekundy, aby
skasowacé opcje Opdzniony
start.

Wtyczka nie jest wtozona do Sprawdzic.
gniazdka $ciennego.
Zadziatat bezpiecznik/wytacznik | Sprawdzic.

automatyczny.
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Problem

Mozliwe przyczyny

Czynnosé

Naczynia nie sg czyste.

Ramiona zraszajgce nie
obracaja sie.

Sprawdzi¢, czy naczynia nie
blokuja ruchu ramion
zraszajacych.

Zablokowane otwory
lub tozyska ramion
zraszajgcych.

Wyczysci¢ ramiona zraszajgce.
Patrz rozdziat Pielegnacja i
czyszczenie.

Niedopasowany program
zmywania.

Do rozpuszczania ttuszczu
pozostatego na naczyniach
silnie zabrudzonych wybieraj
programy
wysokotemperaturowe, takie jak
Intensywny 70°.

Nieprawidtowa ilo$¢ detergentu.

llos¢ nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem twardosci
wody. Zastosowanie zbyt duzej
lub zbyt matej ilosci detergentu
skutkuje niesatysfakcjonujacymi
rezultatami mycia.

Stary detergent. Detergent to
produkt, ktéry traci z czasem
swoje wiasciwosci.

Nalezy unikac¢ kupowania
duzych opakowan.

Naczynia zatadowane
nieprawidtowo.

Nie przykrywaj porcelany
duzymi miskami ani podobnymi
naczyniami. Unikaj ustawiania
bardzo wysokich szklanek

w naroznikach koszy. Zob.

w rozdziale adowanie
zmywarki.

Szklanki i filizanki przewrécity
sie w czasie biegu programu.

Ustawi¢ naczynia tak, aby byty
stabilne.

Filtry sg zapchane.

Wyczyscié filtr wstepny i filtr
doktadny.

Filtry s3 zamocowane
nieprawidtowo.

Sprawdz, czy filtry sa zatozone
prawidtowo. Zob. w rozdziale
Pielegnacja i czyszczenie.

Brak elementu ustalajgcego
pompy odptywowe;j.

Sprawdz, czy z6tty element
ustalajgcy pompy odptywowej
z prawej strony dolnego
odptywu znajduje si¢ na swoim
miejscu. Zob. w rozdziale
Pielegnacja i czyszczenie.
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Problem

Mozliwe przyczyny

Czynnosé

Plamy na stali nierdzewnej lub
srebrze.

Niektére produkty spozywcze,
takie jak musztarda, majonez,
cytryna, ocet, sél i sosy moga
powodowac powstawanie
$ladéw na stali nierdzewnej,
jezeli zostana na niej
pozostawione na zbyt diugi
czas.

Takie produkty spozywcze
nalezy sptukiwac, ilekro¢
zmywarka nie zostaje
uruchomiona od razu. Warto
bra¢ pod uwage 1h 65° z opcja
Szybkie mycie.

Stal nierdzewna moze
spowodowac powstanie plam
na elementach ze srebra, jezeli
zetkng sie w czasie zmywania.
Aluminium réwniez moze
powodowacé powstawanie plam
na naczyniach.

Aby uniknag¢ $ladéw

i matowienia, oddzieli¢ od siebie
naczynia wykonane z réznych
metali, np. srebra, stali
nierdzewnej i aluminium.

Plamy lub nalot na naczyniach.

Nieprawidtowo ustawiona ilo$¢
srodka nabtyszczajacego.

Patrz sekcja Ustawienia.

Ustawienie TAB jest aktywne
i w uzyciu jest detergent
uniwersalny

o niewystarczajgcych
witasciwosciach schniecia.

Zmien detergent uniwersalny
albo dezaktywuj ustawienie TAB
i uzupetnij sél oraz osobno
$rodek nabtyszczajacy. Zob.

w czesci Srodek nabtyszczajacy
rozdziatu Ustawienia.

Pojemnik na sdl jest pusty.

Uzupetnic¢ sél. Patrz sekcja
Przed pierwszym uzyciem.

Nieprawidtowe nastawienie
zmigkczacza wody.

Zob. w czesci Twardos¢ wody
rozdziatu Ustawienia.

Ze zmigkczacza wody wycieka
sol.

Sprawdz, czy pokrywka
pojemnika na sél jest
prawidtowo dokrecona. Jezeli
tak, skontaktuj sie z lokalnym
serwisem.

Zbyt wysoka temperatura i/lub
zbyt duza ilo$¢ detergentu
moga uszkodzi¢ naczynia
krysztatowe. Niestety szkéd nie
mozna naprawi¢, mozna im
tylko zapobiegac.

Naczynia krysztatowe nalezy
zmywac w niskiej temperaturze
i z niewielka iloscia detergentu.
Dalsze informacje mozna
uzyskac u producenta
detergentu.

Naczynia pokryte s3a lepka
biata/niebieska warstwa.

Ustawienie ilosci $rodka
nabtyszczajgcego jest za
wysokie.

Zmniejsz ustawienie dozowania.
Zob. w rozdziale Ustawienia.
W przypadku bardzo migkkiej
wody srodek nabltyszczajacy
mozna rozciencza¢ woda

w stosunku 50:50.

Po zmywaniu pozostaty plamy.

Szminka i herbata sa trudne do
usunigcia.

Uzy¢ detergentu ze sktadnikiem
wybielajacym.
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Problem

Mozliwe przyczyny

Czynnosé

Pozostatosci po detergencie
w przedziale na detergent
po zakonczeniu zmywania.

Przedziat na detergent byt
wilgotny podczas dodawania
detergentu.

Przedziat na detergent musi by¢
suchy przy dodawaniu
detergentu.

Komora detergentu zostata
zablokowana.

Upewnij sig, ze naczynia nie
uniemozliwiajg otwarcia komory
detergentu.

Stukotanie w czasie zmywania.

Naczynia sa utozone
nieprawidtowo lub ramiona
zraszajgce nie obracajg sie.

Sprawdzi¢, czy naczynia sa
prawidtowo ustawione. Obrécic¢
ramionami zraszajacymi, aby
potwierdzi¢, ze o nic nie
zaczepiaja.

W zmywarce pozostaje woda.

Filtry sg zapchane.

Wyczyscié filtr wstepny i filtr
doktadny.

Filtry s3 zamocowane
nieprawidtowo.

Sprawdz, czy filtry sg zatozone
prawidtowo. Zob. w rozdziale
Pielegnacja i czyszczenie.

Zanieczyszczenia w pompie
odptywowej.

Wyczysci¢ pompe odptywowa.
Patrz sekcja Pielegnacja i
czyszczenie.

Brak elementu ustalajgcego
pompy odptywowe;.

Sprawdz, czy z6tty element
ustalajgcy pompy odptywowe;j
z prawej strony dolnego
odptywu znajduje sie na swoim
miejscu. Zob. w rozdziale
Pielegnacja i czyszczenie.

Zatamanie weza odptywowego.

Sprawdzi¢, czy waz odptywowy
nie jest zatamany ani zgiety pod
zbyt matym katem.

Zablokowany waz odptywowy.

Odtaczy¢ waz odptywowy w
punkcie, w ktérym przytaczony
jest do syfonu zlewu.
Sprawdzi¢, czy nie

ma zanieczyszczen oraz

czy potaczenie ma Srednice
wewnetrzng przynajmniej 14
mm.

Ze zmywarki wydobywa sie
nieprzyjemny zapach.

Zanieczyszczenia wokot
uszczelek i w naroznikach.

Wyczysci¢ za pomoca szczotki
i niskopienigcego srodka do
czyszczenia.

Przed dtugi czas stosowano
wytgcznie programy zmywania
W niskiej temperaturze.

Uruchamiaj program zmywania
w wysokiej temperaturze raz lub
dwa razy w miesigcu. Mozesz
tez korzystac z programu
samoczyszczenia. Zob.

w czesci Samoczyszczenie
rozdziatu Uzytkowanie zmywarki.
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Problem

Mozliwe przyczyny

Czynnosé

W zmywarce osadza sie ttuszcz.

Przed dtugi czas stosowano
wylgcznie programy zmywania
w niskiej temperaturze.

Do rozpuszczania ttuszczu
pozostatego na naczyniach
silnie zabrudzonych wybieraj
programy
wysokotemperaturowe, takie jak
Intensywny 70°.Mozesz tez
korzysta¢ z programu
samoczyszczenia; zob. w czesci
Samoczyszczenie rozdziatu
Uzytkowanie zmywarki.

Naczynia nie sg wystarczajgco
suche.

Opcja % TotalDry jest
nieaktywna.

Uaktywnij opcje 3 TotalDry.

Zmywarka nie jest catkowicie
zatadowana.

Catkowicie zatadowac
zmywarke.

Srodek nabtyszczajacy wymaga
uzupetnienia lub jego ilo$¢ jest
ustawiona na zbyt niska
wartosc.

Uzupetnij Srodek nabtyszczajacy
albo zwigksz ustawienie
dozowania.

Ustawienie TAB jest aktywne
i w uzyciu jest detergent
uniwersalny

o niewystarczajgcych
witasciwosciach schniecia.

Zmien detergent uniwersalny
albo dezaktywuj ustawienie TAB
i uzupetnij sél oraz osobno
$rodek nabtyszczajacy. Zob.

w czesci Srodek nabtyszczajacy
rozdziatu Ustawienia.
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WiFi

Problem

Mozliwe przyczyny

Czynnosé

Symbol sieci = nie pojawia sie
na ekranie zmywarki.

Zmywarka nie jest podtaczona
do bezprzewodowej sieci.

Podtacz zmywarke do swojej
bezprzewodowej sieci. Zob.
w rozdziale £gcze Wi-Fi.

kacze Wi-Fi jest nieaktywne.

Uaktywnij tacze Wi-Fi.

Zob. w czesci Dezaktywacja
/ Uaktywnienie facza Wi-Fi
rozdziatu tgcze Wi-Fi.

Potaczenie przez Wi-Fi nieudane

Zmywarka nie moze uzyskac
dostepu do Twojej
bezprzewodowej sieci. Mozliwe
tez, ze sam router nie ma
potaczenia z internetem.

Upewnij sig, ze router jest
podtfaczony do internetu.

Upewnij sig, ze Twoja
bezprzewodowa sie¢ pracuje
w pasmie 2,4 GHz i jest
widoczna. Gdyby sygnat byt za
staby, sprébuj przestawic¢ router
blizej zmywarki.

Zob. tez rozwigzywanie
problemoéw: www.connectlife.io.
Gdyby problem nie ustepowat,
skontaktuj sie z lokalnym
serwisem.

Powigzanie nieudane

Twdéj smartfon lub tablet nie jest
podtaczony do bezprzewodowej
sieci. Mozliwe tez, ze sam router
nie ma potaczenia z internetem.

Upewnij sig, ze router jest
podtfaczony do internetu.

Upewnij sie, ze Twdéj smartfon
lub tablet jest podtaczony do
bezprzewodowej sieci.

Zob. tez rozwigzywanie
problemoéw: www.connectlife.io.
Gdyby problem nie ustepowat,
skontaktuj sie z lokalnym
serwisem.

Zmywarka widnieje w aplikacji
ConnectlLife jako odfaczona.

kacze Wi-Fi nieaktywne

Uaktywnij tacze Wi-Fi.

Zob. w czesci Dezaktywacja
/ Uaktywnienie acza Wi-Fi
rozdziatu tgcze Wi-Fi.

Zob. tez rozwigzywanie
problemow: www.connectlife.io.
Gdyby problem nie ustepowat,
skontaktuj sie z lokalnym
serwisem.

Aktualizacja oprogramowania
nie powiodta sie.

Potgczenie sieciowe zostato
przerwane albo zmywarka
stracita zasilanie.

Zanim ponowisz prébe, upewnij
sie, ze zasilanie wystepuje oraz
ze potfaczenie sieciowe jest
ustanowione i stabilne. Gdyby
problem nie ustgpowat,
skontaktuj sie z lokalnym
serwisem.
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Montaz

Przeczytanie i przestrzeganie ponizszych instrukcji i wytycznych jest niezwykle wazne. Montaz i
podtaczenie urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z oddzielnymi instrukcjami instalaciji.

[mm]
1152

598* 555

680 -760**
816 - 890
662

_________________________ i
2|
&

==\ = = 5**

52 109

*Zdejmij plastikowe tasmy, jesli wneka ma wymiar 596-598 mm.
Zachowaj ostroznosé! Brzegi moga byc¢ ostre. Nos rekawice ochronne!

*Dtugos¢ oktadziny drzwiczek.
Zainstalowana oktadzina drzwiczek z funkcja przesuwu: przesuwa si¢ w gére / na
zewnatrz z chwilg otwarcia zmywarki.

Wymiary nominalne. Rzeczywiste wymiary moga sie réznic.

Instrukcje bezpieczenstwa

Potaczenia elektryczne, doprowadzajgce i odprowadzajgce musza by¢ wykonane przez
przeszkolonego profesjonaliste.

Nalezy zawsze przestrzegac¢ obowigzujacych przepiséw dotyczacych podtaczania do zrédta wody,
kanalizacji i sieci elektrycznej.

W czasie montazu nalezy zachowac ostroznos$é. Nosi¢ rekawice ochronne. Montaz musi by¢
przeprowadzany przez dwie osoby.

Na podtodze pod zmywarka umiesci¢ tacke ociekowa, aby unikna¢ uszkodzen spowodowanych
potencjalnymi wyciekami wody.

Przed przykreceniem zmywarki nalezy sprawdzic¢ jej dziatanie poprzez uruchomienie programu
1h 65° z opcja Szybkie mycie. Sprawdzi¢, czy zmywarka napetnia sie woda, a nastepnie opréznia.
Sprawdzi¢ tez, czy wszystkie ztacza sa szczelne.

/\\ OSTRZEZENIE!

W czasie montazu zmywarki nalezy odciaé doptyw wody.

W czasie wykonywania prac wtyczka musi by¢ wyjeta z gniazdka lub zasilanie odciete z gniazdka.
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Przygotowanie

¢ Wymiary wneki i przytgczy podano w oddzielnej instrukciji instalaciji. Przed rozpoczeciem montazu
sprawdzi¢, czy wszystkie wymiary sg prawidtowe. Nalezy pamietaé, ze wysokos$¢ drzwi mozna
regulowag, co pozwala zastosowac inne mocowania.

* UpewniC sie, ze powierzchnia, na ktérej montowana jest zmywarka jest stabilna. Wypoziomowaé
zmywarke poprzez regulacje czterech nézek.

e Jezeli zmywarka jest zabudowana, sagsiadujace meble musza by¢ odporne na wilgoc¢.

e Zatéz folie ochronng pod blatem i naokoto brzegu. Zadaniem folii ochronnej jest zabezpieczy¢
blat przed wilgocia. (Folia ochronna zostaje dostarczona w dotaczonym plastikowym worku).

e Sprawdzi¢, czy urzadzenie zamontowane jest w taki sposob, aby drzwi otwieraty sie swobodnie.
W przeciwnym razie moze to by¢ przyczyng nieprawidtowego dziatania zamka drzwi.

e Miej na uwadze, ze w nastepstwie zamontowania oktadziny drzwiczek konieczne moze by¢
wyregulowanie sprezyn drzwiczek. Sprezyny lewa i prawa nalezy wyregulowac réwnomiernie, aby
uniknaé niewywazenia drzwiczek.

Podiaczanie odptywu

Zmywarke mozna montowaé we wnece na podniesieniu (na wysokosci umozliwiajacej wygodna
obstuge). Oznacza to, ze zmywarke mozna ustawic¢ w taki sposob, ze waz odptywowy podtgczony
bedzie nizej niz dno zmywarki, na przyktad bezposrednio do odptywu w podtodze. Zmywarka
wyposazona jest we wbudowany zawér antysyfonowy zapobiegajacy opréznieniu urzadzenia z wody
w czasie cyklu mycia.

Waz odptywowy mozna podtaczy¢ do ztaczki na syfonie zlewu. Ztaczka musi mie¢ srednice wewnetrzng
co najmniej 14 mm.

Waz odptywowy mozna wydtuzy¢ o maksymalnie 3 m (catkowita dtugo$¢ weza odptywowego nie
moze przekroczy¢ 4,5 m). Wszelkie potaczenia i rury faczgce musza miec srednice wewnetrzng minimum
14 mm. Jednak najlepiej jest wymieni¢ waz odptywowy na nowy, bez takich potaczen.

Zaden odcinek weza odptywowego nie moze znajdowad sie o wiecej niz 950 mm powyzej dna zmywarki.

Przymocowac waz odptywowy, korzystajac z opaski zaciskowej weza. Upewnic¢ sie, ze na wezu
odptywowym nie ma zataman.

Podiaczenie do zrédta wody

Nalezy korzysta¢ wytacznie z weza doprowadzajgcego dostarczonego ze zmywarka. Nie wolno
wykorzystywac starych lub innych zapasowych wezy.

Rura zasilajgca musi mie¢ zawor wody (zawdr zamykajacy). Zawor wody musi by¢ tatwo dostepny,
tak aby umozliwi¢ odciecie doptywu wody w przypadku koniecznosci przestawienia zmywarki.

Po zakoriczeniu montazu zawdr wody nalezy odkrecic, aby umozliwi¢ ustabilizowanie sig cisnienia.
Sprawdzi¢, czy wszystkie potaczenia sg szczelne.

Podtaczenie do zrodta zimnej wody
Podtaczy¢ zmywarke do Zrédta zimnej wody, jezeli budynek ogrzewany jest olejem opatowym, pradem
elektrycznym lub gazem.

Podtaczenie do zrédta cieptej wody

Podtacz zmywarke do Zrédta cieptej wody (maks. 70 °C), jezeli budynek jest ogrzewany $rodkami
o duzej efektywnosci energetycznej, takimi jak sie¢ cieptownicza, energia stoneczna lub energia
geotermalna. Podfaczenie do cieptej wody zmniejsza zuzycie energii przez zmywarke.
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2O~ UWAGA!
Nie przekracza¢ dopuszczalnej temperatury doprowadzanej wody. Niektére materiaty, z ktérych
wykonane s3g naczynia kuchenne, moga nie by¢ odporne na wysoka temperature. Zob. w czesci
Kruche naczynia rozdziatu tadowanie zmywarki.

Podtaczenie elektryczne
Informacje na temat parametréow podtgczenia elektrycznego znalez¢ mozna na tabliczce z numerem
seryjnym. Podane tam specyfikacje musza by¢ zgodne z parametrami zasilania sieciowego.

Zmywarka musi by¢ podtaczona do gniazdka z uziemieniem.

Elektryczne gniazdko $cienne musi znajdowac sie poza miejscem montazu oraz by¢ fatwo dostepne
po zamontowaniu zmywarki. Nie wolno stosowac przedtuzaczy.
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Serwis

Zanim skontaktujesz sie z dziatem obstugi technicznej, przeczytaj rozdziat Rozwigzywanie problemdw.
W razie napotkania problemu, ktérego nie potrafisz samodzielnie rozwigzac¢, zwrd¢ sie o profesjonalng
pomoc do lokalnego punktu obstugi serwisowej.; zob. www.gorenje.com. Na naszej stronie
internetowej znajdziesz réwniez informacje o dostepnosci czesci zamiennych. Dowiesz sie tez z niej,
w jakim zakresie mozesz dokonywac¢ napraw samodzielnie.

W zgtoszeniu podac informacje zawarte na tabliczce znamionowej zmywarki, z uwzglednieniem numeru
produktu (1) i numeru seryjnego (2).

Pamietaj, ze naprawy nieprofesjonalne moga zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkownika i poskutkowacé
uniewaznieniem gwaranciji.

Liczba cykli programu

Nacisnij i przytrzymaj > i”® przez 3 sekundy, aby wyswietli¢ Liczba cykli programu na wyswietlaczu.

(Jesli zmywarka wykonata wiecej niz 999 cykl, wyswietlana jest liczba tysiecy, a nastepnie liczba cykli
do 999. Na przyktad: 1234 cykle sa wyswietlane w nastepujgacy sposéb, 001 po ktérym nastepuje
234.)
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Dane techniczne i etykieta efektywnosci
energetycznej

Dane techniczne

Wysokos¢: 816-890 mm

Szerokos¢: 598 mm

Gtebokos¢: 555 mm

Masa: 30 kg™

Liczba standardowych ustawien: 162

Cisnienie wody: 0,03-1,0 MPa

Podtaczenie elektryczne: Patrz tabliczka znamionowa.
Moc znamionowa: Patrz tabliczka znamionowa.

1) Masa moze réznic sig w zaleznosci od wersji.

2) Zgodnie z norma EN 60436.

Informacja dla konsumentow

Informacje o produkcie znajdziesz na stronie internetowej www.gorenje.com, gdzie zamieszczone jest
réwniez tacze do rejestru etykiet energetycznych Komisji Europejskiej (EPREL). Mozesz tez bezposrednio
odwiedzi¢ strone https://eprel.ec.europa.eu. Kierujac sie wyswietlanymi instrukcjami, wyszukaj
urzadzenie wedtug nazwy modelu.

Zob. informacje podane na tabliczce z numerem seryjnym; zwré¢ uwage na nazwe modelu (3).

Urzadzenie wykorzystuje Zrédta $wiatta w klasie sprawnosci energetycznej D. Zrddta $wiatta sa
dostepne jako czesci zamienne i moga by¢ wymieniane przez lokalny serwis albo przez odpowiednio
wykwalifikowanego specjaliste.

Informacje dla instytucji testujacych

Informacje o produkcie mozna znalez¢ w rejestrze etykiet energetycznych Komisji Europejskiej (EPREL),
a takze otrzymac poczta elektroniczna: dishwashers@appliance-development.com.

W zgtoszeniu nalezy podac informacje zamieszczone na tabliczce znamionowej zmywarki, wigcznie
z numerem artykutu (1), numerem seryjnym (2) i nazwa modelu (3).
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gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Naslov: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija
Telefon: +386 (0)3 899 10 00 Faks: +386 (0)3 899 28 00 www.gorenje.com

LI ce

888847-a5

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.
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