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Dziekujemy za zakup urzgdzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesigcioleci
doswiadczen i innowacji. To przydatne i stylowe urzadzenie zostato
zaprojektowane z mysla o Tobie. Uzytkujac je, mozesz mie¢ zawsze pewnosé
uzyskania doskonatych efektow.
Witamy w Swiecie marki Electrolux!
Zapraszamy do naszej witryny internetowej, aby:
Uzyska¢ wskazowki dotyczace uzytkowania, broszury, pomoc w

@ rozwigzywaniu probleméw oraz informacje dotyczace serwisu:

www.electrolux.com/support
g Zarejestrowa¢ produkt, aby otrzymac lepszg obstuge serwisowa:
a/ www.registerelectrolux.com

Naby¢ akcesoria, materiaty eksploatacyjne i oryginalne czesci zamienne do
% urzadzenia:

www.electrolux.com/shop

OBStUGA KLIENTA | SERWIS

Zalecamy stosowanie oryginalnych czesci zamiennych.

Kontaktujgc sie z autoryzowanym centrum serwisowym, nalezy przygotowac
ponizsze dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Informacje te mozna znalez¢ na tabliczce znamionowe;.

AOstrzezenie/przestroga — informacje dotyczgce bezpieczenstwa
® Ogolne informacje i wskazdéwki
Informacje dotyczace Srodowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian bez wczesniejszego
powiadomienia.
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1. A INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed przystgpieniem do instalacji i rozpoczeciem
eksploatacji urzgdzenia nalezy uwaznie zapoznac sie z
dotgczong instrukcjg obstugi. Producent nie odpowiada
za obrazenia ciata ani szkody spowodowane
nieprawidtowg instalacjg lub eksploatacjg urzgdzenia.
Nalezy zachowac instrukcje obstugi w bezpiecznym i
tatwo dostepnym miejscu w celu wykorzystania w
przysziosci.

1.1 Bezpieczenstwo dzieci i 0sdéb o ograniczonych
zdolnosciach ruchowych, sensorycznych lub
umystowych

- Urzadzenie mogg obstugiwac dzieci po ukonczeniu
0smego roku zycia oraz osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub
umystowych, a takze nieposiadajgce odpowiedniej
wiedzy lub dodwiadczenia, jesli bedg one
nadzorowane lub zostang poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urzgdzenia i bedg
Swiadome zwigzanych z tym zagrozen.

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby 0 znacznym
stopniu niepetnosprawnosci nie powinny zblizac sie
urzgdzenia, jesli nie znajdujg sie pod statym
nadzorem.

- Dzieci ponizej 3 roku zycia nie powinny zbliza¢ sie do
urzgdzenia, jesli nie znajdujg sie pod statym
nadzorem.

- Nie pozwalac, aby dzieci bawity sie urzgdzeniem.

- Przechowywac detergenty poza zasiegiem dzieci.

- Dzieci i zwierzeta domowe nie powinny zbliza¢ sie do
urzgdzenia, gdy otworzone sg jego drzwi.

- Dzieci nie powinny zajmowac sie czyszczeniem ani
konserwacjg urzgdzenia bez odpowiedniego nadzoru.
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1.2 Ogodlne zasady bezpieczenstwa

- Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowan w takich miejscach, jak:

- gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placowkach
pracowniczych;

- do obstugi przez klientéw w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.

- Nie zmienia¢ parametrow technicznych urzadzenia.

- Robocze cisnienie wody (minimalne i maksymailne)
musi miescic¢ sie w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(MPa)

- Maksymalna liczba kompletow naczyn wynosi 9 .

- Jesli przewdd zasilajgey jest uszkodzony, ze
wzgledéw bezpieczenstwa musi go wymienic
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.

- Sztucce nalezy wktadac do kosza na sztucce, ostrymi
zakonczeniami skierowanymi w dot, lub umiescic je
poziomo w szufladzie na sztuc¢ce, ostrymi krawedziami
skierowanymi w dot.

- Nie zostawiac urzgdzenia z otworzonymi drzwiami,
aby zapobiec przypadkowemu nastgpieniu na nie.

- Przed przystgpieniem do konserwacji nalezy wytgczyc
urzgdzenie i wyjg¢ wtyczke przewodu zasilajgcego z
gniazda.

- Do czyszczenia urzgdzenia nie wolno uzywac¢ wody
pod cisnieniem ani pary wodnej.

. Jesli podstawe urzgdzenia wyposazono w otwory
wentylacyjne, nie nalezy ich zastania¢ np. wyktadzing.

- Urzadzenie nalezy poditgczy¢ do instalaciji
wodociggowej za pomocg howego zestawu wezy
dostarczonych w komplecie z urzadzeniem. Nie wolno
uzywac starego zestawu wezy.



2.1 Instalacja

OSTRZEZENIE!
Urzgdzenie moze
zainstalowa¢ wytacznie
wykwalifikowana osoba.

* Usung¢ wszystkie elementy
opakowania.

» Nie instalowa¢ ani nie uzywaé
uszkodzonego urzadzenia.

» Ze wzgledoéw bezpieczenstwa nie
nalezy uruchamia¢ urzadzenia przed
zainstalowaniem go w zabudowie.

» Nalezy postepowac zgodnie z
instrukcjg instalacji dotgczong do
urzgdzenia.

* Zachowacé ostroznos$¢ podczas
przenoszenia urzadzenia, poniewaz
jest ono ciezkie. Nalezy zawsze
stosowac rekawice ochronne i mie¢
na stopach petne obuwie.

* Nie instalowac¢ ani nie uzywac
urzadzenia w miejscach, w ktérych
panuje temperatura ponizej 0°C.

e Zainstalowac¢ urzadzenie w
odpowiednim i bezpiecznym miejscu,

ktore spetnia wymagania instalacyjne.

2.2 Podtgczenie do sieci
elektrycznej

OSTRZEZENIE!
Zagrozenie pozarem i
porazeniem pragdem
elektrycznym.

* Urzadzenie musi by¢ uziemione.

* Upewnic sie, ze parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadajg
parametrom znamionowym zrédta
zasilania.

* Nalezy uzywa¢ wytgcznie prawidtowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.

* Nie stosowac rozgateznikéw ani
przedtuzaczy.

* Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ wtyczki ani przewodu
zasilajgcego. Wymiany przewodu
zasilajgcego mozna dokonaé

POLSKI 5

2. WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

wytgcznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.

Podiaczy¢ wtyczke do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakonczeniu instalacji. Nalezy zadba¢
o to, aby po zakonczeniu instalacji
urzgdzenia wtyczka przewodu
zasilajgcego byta tatwo dostepna.
Odtgczajac urzadzenie, nie nalezy
ciagnac za przewdd zasilajgcy.
Nalezy zawsze ciggnaé za wtyczke
sieciowa.

Urzadzenie wyposazono we wtyczke
zasilajgcg z bezpiecznikiem 13 A.
Jesli konieczna jest wymiana
bezpiecznika we wtyczce zasilajgcej,
nalezy uzyc bezpiecznika 13 A ASTA
(BS 1362) (dotyczy tylko Wielkiej
Brytanii i Irlandii).

2.3 Podtaczenie do sieci
wodociggowe;j

Uwazac, aby nie uszkodzi¢ wezy
wodnych.

Przed podtgczeniem urzgdzenia do
nowej instalacji wodociggowej lub
instalaciji, z ktorej nie korzystano
przez diuzszy czas lub ktdra byta
naprawiana lub do ktérej podtgczono
nowe urzadzenia (liczniki wody itp.),
nalezy umozliwi¢ wyptyw wody, az
bedzie ona czysta.

Podczas pierwszego uzycia
urzgdzenia i bezposrednio po nim
nalezy upewnic sie, ze nie ma
widocznych wyciekéw wody.

Waz doptywowy wyposazono w zawor
bezpieczenstwa i $cianki z
wewnetrznym przewodem
zasilajgcym.
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OSTRZEZENIE!

Niebezpieczne napiecie.
W razie uszkodzenia weza
doptywowego nalezy natychmiast
zamknag¢ zawor wody i wyjgé wtyczke
z gniazda elektrycznego. Nalezy
skontaktowac sig z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu wymiany
weza doptywowego.

2.4 Uzytkowanie

Nie umieszczacé w urzadzeniu, na nim
ani w jego poblizu tatwopalnych
substancji ani przedmiotow
nasgczonych tatwopalnymi
substancjami.

Detergenty do zmywarki sg
niebezpieczne. Nalezy przestrzegacé
wskazéwek dotyczacych
bezpieczehstwa podanych na
opakowaniu detergentu.

Nie pi¢ wody z urzadzenia ani nie
wykorzystywac jej do zabawy.

Nie wyjmowac naczyn z urzadzenia
przed zakohczeniem programu. Na
naczyniach mogg pozostac resztki
detergentu.

Nie ktas¢ zadnych przedmiotéw ani
nie wywiera¢ nacisku na otworzone
drzwi urzadzenia.

Po otworzeniu drzwi w czasie pracy
urzgdzenia moze dojs¢ do uwolnienia

gorgcej pary.

2.5 Serwis

Aby naprawi¢ urzgdzenie, nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym
centrum serwisowym. Nalezy
stosowac wytgcznie oryginalne czesci
zamienne.

Samodzielna lub nieprofesjonalna
naprawa moze mie¢ negatywny
wpltyw na bezpieczenstwo i
spowodowac utrate gwarancji.

Nastepujace czesci zamienne bedg
dostepne przez 7 lat po zakonczeniu
produkcji modelu: silnik, pompa
obiegu i pompa oprozniajaca, grzatki i
elementy grzejne, w tym pompy
ciepta, przewody i powigzane
elementy, takie jak weze, zawory,
filtry i elementy uktadu Aqua Stop,
elementy konstrukcyjne i wewnetrzne
zwigzane z zespotem drzwi, uktady
elektroniczne, wyswietlacze
elektroniczne, przetgczniki
cisnieniowe, termostaty i czujniki,
oprogramowanie i oprogramowanie
uktadowe, w tym oprogramowanie
resetujgce. Niektore z tych czgsci
zamiennych bedg dostepne wytgcznie
dla profesjonalnych punktow
serwisowych i nie wszystkie czesci
zamienne sg odpowiednie do
wszystkich modeli.

Nastepujace czesci zamienne bedg
dostepne przez 10 lat po zakonczeniu
produkcji modelu: zawias i uszczelki
drzwi, inne uszczelki, ramiona
spryskujace, filtry odptywowe,
wewnetrzne kosze i plastikowe
elementy wyposazenia, takie jak
kosze i pokrywy.

2.6 Utylizacja

OSTRZEZENIE!
Wystepuje zagrozenie
odniesieniem obrazen ciata
lub uduszeniem.

Odtaczy¢ urzadzenie od zrodta
zasilania.

Odcig¢ i wyrzucic¢ przewod zasilajacy.
Wymontowac zatrzask drzwi, aby
uniemozliwi¢ zamkniecie sie dzieci lub
zwierzat w urzgdzeniu.



3. OPIS PRODUKTU

@

Rysunek ponizej
przedstawia tylko ogolny
wyglad urzadzenia. Wiecej
szczegotowych informacii
mozna znalez¢ w innych
rozdziatach lub
dokumentach dostarczonych
wraz z urzadzeniem.

Gorne ramiona spryskujgce
Dolne ramie spryskujace
Filtry

Tabliczka znamionowa
Zbiornik soli

@ Otwor wentylacyjny

4. PANEL STEROWANIA

POLSKI

Dozownik ptynu nabtyszczajgcego
Bl Dozownik detergentu

Bl Kosz na sztucce

Dolny kosz

Gorny kosz

o

7

a
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ECO h&\ME =J — J
@ G & 30min 90min  ECO 8+ AUTO
3h —— — ense
Reset3sec  Delay Start S B # Y 3sec ExtraPower Pfogram
Przycisk Wt./Wyt. Wskazniki

Przycisk Delay Start

Pasek wyboru MY TIME
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Przycisk ExtraPower A Przycisk AUTO Sense

4.1 Wskazniki

Wskaznik Opis

ECO Wskaznik programu ECO. Wskazuje najbardziej przyjazny $rodowi-
sku wybor programu dla $rednio zabrudzonych naczyn. Patrz ,,Wybér
programu”.

Wskaznik poziomu ptynu nabtyszczajacego. Wtacza sie, gdy dozow-
nik ptynu nablyszczajgcego wymaga uzupetnienia. Patrz rozdziat
»Przed pierwszym uzyciem”.

5’ Wskaznik poziomu soli. Wigcza sie, gdy zbiornik soli wymaga napet-
nienia. Patrz rozdziat ,,Przed pierwszym uzyciem”.

R Wskaznik funkcji Machine Care. Wigcza sie, gdy niezbedne jest wy-
czyszczenie wnetrza urzgdzenia przy uzyciu programu Machine Care.
Patrz ,,Konserwacja i czyszczenie”.

RIS Wskaznik fazy suszenia. Swieci sie, jesli wybrano program z fazg su-
szenia. Miga podczas fazy suszenia. Patrz ,,Wybér programu”.

5. WYBOR PROGRAMU

51 MY TIME programie nie nalezy stosowac
detergentu.
Korzystajac z paska wyboru MY TIME, B. 90min to program przeznaczony do
mozna wybra¢ odpowiedni cykl zmywania i suszenia $rednio
zZmywania w oparciu o czas trwania zabrudzonych naczyn.
programu (od 30 minut do 4 godzin). C. ECO to najdtuzszy program (4h),
zapewniajgcy najwiekszg
MY TIME ——— efektywnos$¢ zuzycia wody i energii
L ] ] ] elektrycznej podczas zmywania
. . Srednio zabrudzonych naczyn i
30min 90min ECO sztuécow. Jest to standardowy
i 3sec program dla osrodkow

przeprowadzajgcych testy. 1)

A B Cc

5.2 ExtraPower

A. + 30min to najkrotszy program,
przeznaczony do zmywania
Swiezo i lekko zabrudzonych
naczyn.

B+ Opcja ExtraPower zapewnia lepsze
efekty zmywania w ramach wybranego
programu. Opcja ta powoduje
podniesienie temperatury i wydtuzenie
« % Plukanie wstepne (15min) to  czasu zmywania.
program przeznaczony do
sptukiwania pozostatosci potraw z
naczyn. Zapobiega on
powstawaniu nieprzyjemnego
zapachu w urzgdzeniu. W tym

Opcja ExtraPower dziata z
nastepujgcymi programami: 30min,
90min i ECO.

1) Program ten stuzy do oceny zgodnosci z rozporzadzeniem Komisji (UE) w sprawie
ekoprojektu 2019/2022.



5.3 AUTO Sense

Program AUTO Sense automatycznie
dostosowuje cykl zmywania do rodzaju

tadunku.

Urzadzenie rozpoznaje stopien
zabrudzenia oraz ilo$¢ naczyn

5.4 Przeglad programéw

POLSKI 9

znajdujgcych sie w koszach. Nastepnie
dostosowuje temperature i ilos¢ wody
oraz czas trwania programu.

Program Rodzaj zatadunku Stopien zabrudze- Fazy programu
nia
30min + Naczynia + Swieze +  Zmywanie 50°C
» Sztucce » Plukanie posred-
nie
» Ptukanie konco-
we 45°C
* AirDry
iy » Dowolny tadu- * Dowolny stopien ¢ Zmywanie

Ptukanie wstepne

nek

zabrudzenia

wstepne

90min * Naczynia « Srednie *  Zmywanie 60°C
» Sztucce » Lekko zaschnie- e« Plukanie posred-
*  Garnki te nie
+ Patelnie » Ptukanie konco-
we 55°C
» Suszenie
* AirDry
ECO + Naczynia « Srednie «  Zmywanie
» Sztucce * Lekko zaschnie- wstepne
» Garnki te * Zmywanie 50°C
» Patelnie » Plukanie posred-
nie
» Ptukanie konco-
we 55°C
» Suszenie
* AirDry
AUTO Sense » Naczynia Program dostoso- + Zmywanie
» Sztucce wuje sie do stopnia wstepne
»  Garnki zabrudzenia. *  Zmywanie
» Patelnie 50-60°C

» Plukanie posred-
nie

* Ptukanie konco-
we 60°C

» Suszenie

* AirDry
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Program Rodzaj zatadunku

Stopien zabrudze-
nia

Fazy programu

Machine Care * Beztadunku

Program przezna-
czony do czyszcze-
nia wnetrza urza-
dzenia.

* Zmywanie 70°C

» Plukanie posred-
nie

» Ptukanie konco-

we
e AirDry

Parametry eksploatacyjne
Program 1) Zuzycie wody (I) Zuiyckisvinergii Czas (min)
30min 7.9-97 0.543 - 0.664 30
Ptukanie wstepne 28-34 0.011-0.014 15
90min 8.5-10.4 0.743 - 0.909 90
EY o 0.7782)/0.7793) =
AUTO Sense 8.0-10.7 0.683 - 1.047 120- 170
Machine Care 74-8.9 0.396 - 0.484 60

1) Parametry eksploatacyjne moga ulec zmianie w zalezno$ci od cis$nienia i temperatury
wody, zmian w napigciu zasilania, uzytych opcji oraz ilosci naczyn.

2) Zgodnie z rozporzgdzeniem 1016/2010
3) Zgodnie z rozporzgdzeniem 2019/2022

Informacje dla osrodkéw
przeprowadzajgcych testy

Aby uzyska¢ potrzebne informacje
dotyczace przeprowadzania testow
wydajnosci (np. zgodnie z norma
EN60436), nalezy przesta¢ wiadomosc¢
e-mail na adres:

info.test@dishwasher-production.com

W wiadomosci nalezy poda¢ numer
produktu (PNC), ktéry znajduje sie na
tabliczce znamionowej urzadzenia.

Wiecej informacji na temat zmywarki
znajduje sie w instrukcji obstugi
dotgczonej do urzadzenia.

6. USTAWIENIA PODSTAWOWE

Zaleznie od potrzeb mozna
skonfigurowaé urzadzenie, zmieniajac
ustawienia podstawowe.

Numer Ustawienia Wartosci Opis1)
1 Twardo$¢ wo- Poziomy od 1 Regulacja poziomu zmigkczania wody
dy do 10 (warto$¢ zaleznie od twardosci wody w danym re-

domysina: 5)

jonie.
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Numer Ustawienia Wartosci Opis1)
2 Dawka ptynu Poziomy od 0  Regulacja dozowania ptynu nabtyszcza-
nabtyszczajg- do 8 (wartos¢  jgcego zaleznie od potrzeb.
cego domysIna: 5)
& Dzwiek zakon- Wt. Wigczenie lub wytaczenie sygnatu
czenia Wyt. (domys$l-  dzwiekowego zakonczenia programu.
nie)
4 Automatyczne Wt (domysl- Wiaczenie lub wytgczenie funkgji AirDry.
otwieranie nie)
drzwi Wiyt
5 Dzwieki przy- Wt (domysl- Wiaczenie lub wytgczenie dzwieku towa-
ciskow nie) rzyszacego naciskaniu przyciskow.
Wiyt

1) Wiecej szczegotowych informacji zawarto w tym rozdziale.

Ustawienia podstawowe mozna zmieniac
w trybie ustawiania.

Gdy urzgdzenie jest w trybie ustawiania,
wskazniki na panelu sterowania
odpowiadajg dostepnym ustawieniom.
Dla kazdego z ustawien miga
odpowiedni wskaznik:

4 5
|
\\ECO
&
——
1 3 2

6.1 Zmiekczanie wody

Zmigkczacz wody usuwa z wody
substancje mineralne, ktére moga mie¢

Twardos¢é wody

negatywny wptyw na efekty zmywania
lub na prace urzadzenia.

Im wyzsza zawarto$¢ substanciji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardo$¢ wody jest mierzona

w réwnowaznych skalach.

Zmiegkczanie powinno by¢ dostosowane
do stopnia twardosci wody
doprowadzonej do urzgdzenia. W
lokalnym zaktadzie wodociggowym
mozna uzyskac¢ informacje na temat
twardosci wody. Istotne jest ustawienie
wihasciwego poziomu zmiekczania wody,
aby zapewnic¢ dobre efekty zmywania.

Stopnie nie-  Stopnie fran- mmol/l Stopnie Poziom zmiek-
mieckie (°dH)  cuskie (°fH) Clarka czania wody
47 - 50 84 - 90 8.4-9.0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6-83 53 - 57 9
37-42 65 -75 6.5-7.5 46 - 52 8
29 - 36 51-64 51-6.4 36 - 45 7
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Stopnie nie-  Stopnie fran- mmol/l Stopnie Poziom zmiek-
mieckie (°dH)  cuskie (°fH) Clarka czania wody
23-28 40 - 50 4.0-5.0 28-35 6
19-22 33-39 3.3-3.9 23 -27 51)
15-18 26 - 32 26-32 18 - 22 4
11-14 19-25 1.9-25 13-17 3
4-10 7-18 0.7-1.8 5-12 2
<4 <7 <0.7 <5 12)

1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosowac soli.

Niezaleznie od rodzaju stosowanego

detergentu nalezy ustawi¢ prawidtiowy
poziom twardosci wody, aby wskaznik

poziomu soli byt wiaczony.

@ Tabletki wielosktadnikowe
zawierajgce sol nie sg
wystarczajgco skuteczne,
aby zmigkczy¢ twardg wode.

Proces regeneracji

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie
zmiekczacza wody, niezbedna jest
regularna regeneracja zywicy w uktadzie
zmiekczajagcym. Proces ten przebiega
automatycznie i jest czgscig normalnej
pracy zmywarki.

Po zuzyciu okreslonej ilosci wody od
czasu poprzedniego procesu regeneracji
miedzy ostatnim ptukaniem a kofncem
programu zostaje zainicjowany nowy
proces regeneracji.

Poziom zmigk- llos¢ wody (1)
czania wody
1 250
2 100
3 62
4 47
5 25
6 17

Poziom zmigk- llos¢ wody (1)
czania wody
7 10
8 5)
9 3
10 8

W przypadku ustawienia wysokiego
poziomu zmiekczania wody moze mie¢
miejsce takze w $srodku programu, przed
ptukaniem (dwukrotnie podczas
programu). Rozpoczecie regeneracji nie
ma wptywu na czas trwania cyklu, chyba
ze nastgpi w $rodku programu lub na
koncu programu z krétkg fazg suszenia.
W takich przypadkach regeneracja
wydtuza catkowity czas trwania programu
o dodatkowe 5 minut.

Nastepnie, w tym samym cyklu lub na
poczatku nastepnego programu, moze
rozpoczg¢ sie przeptukiwanie
zmiekczacza wody, ktére trwa 5 minut.
Czynnos¢ ta zwieksza catkowite zuzycie
wody w programie o dodatkowe 4 litry
oraz catkowite zuzycie energii o
dodatkowe 2 Wh. Przeptukiwanie
zmiekczacza konczy sie catkowitym
odpompowaniem wody.

Kazde przeptukiwanie zmigkczacza
(mozliwe jest wiecej niz jedno w tym
samym cyklu) moze wydtuzy¢ czas
trwania programu o kolejne 5 minut, jesli



nastgpi na poczatku lub w srodku
programu.

@

Wszystkie wartosci zuzycia
podane w tym rozdziale
zostaty okreslone zgodnie z
aktualnie obowigzujaca
normg, w warunkach
laboratoryjnych, przy
twardosci wody 2,5 mmol/l,
zgodnie z rozporzgdzeniem
2019/2022 (ustawienie
zmigkczania wody: poziom
3).

Cisnienie i temperatura
wody, a takze zmiany
parametréw zasilania
sieciowego, moga
spowodowac zmiane
wartosci.

6.2 Dozowanie ptynu
nabtyszczajacego

Ptyn nabtyszczajacy umozliwia
wysuszenie naczyn bez smug i plam.
Jest on automatycznie podawany
podczas fazy ptukania goraca wodag.
Mozna ustawi¢ ilos¢ podawanego ptynu
nabtyszczajgcego.

Gdy komora na ptyn nabtyszczajgcy jest
pusta, wigcza sie wskaznik ptynu
nabtyszczajgcego, informujgc o
koniecznosci uzupetnienia ptynu. Jesli
podczas stosowania wylgcznie tabletek
wielosktadnikowych efekty suszenia sg
zadowalajace, mozna wytgczyé dozownik
i wskaznik. Jednak aby zapewnic
najlepsze efekty suszenia, nalezy
zawsze uzywac ptynu nabtyszczajgcego i
pozostawi¢ wtgczony wskaznik ptynu
nabtyszczajgcego.

Aby wytgczy¢ dozownik i wskaznik ptynu
nabtyszczajacego, nalezy ustawic
dozowanie na wartos$¢ 0.

6.3 Dzwiek zakonczenia

Mozna wtgczy¢ lub wytaczy¢ sygnat
dzwiekowy, ktory jest emitowany po
zakonhczeniu programu.
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Sygnaty dzwigkowe
sygnalizujg réwniez
nieprawidtowe dziatanie
urzadzenia. Tych sygnatow
dzwiekowych nie mozna
wytgczyc.

@

6.4 AirDry

Funkcja AirDry poprawia skuteczno$é
suszenia. Podczas fazy suszenia drzwi
otwierajg sie automatycznie i pozostajg
otworzone.

Funkcja AirDry wigcza sie automatycznie
we wszystkich programach z wyjgtkiem
programu Ptukanie wstepne.

UWAGA!

Nie nalezy zamykac¢ drzwi
urzgdzenia w ciggu 2 minut
od ich automatycznego
otworzenia. Moze to
spowodowac uszkodzenie
urzgdzenia.

UWAGA!

Jesli do urzadzenia maja
dostep dzieci, zaleca sie
wytgczenie funkcji AirDry.
Samoczynne otworzenie sie
drzwi moze by¢ dla nich
niebezpieczne.

AN

6.5 Dzwieki przyciskow

Naciskaniu przyciskow na panelu
sterowania towarzyszy dzwiek klikania.
Dzwiek ten mozna wigczyc¢.

6.6 Tryb ustawiania
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Uruchamianie trybu ustawiania

Przed uruchomieniem programu mozna
przejs¢ do trybu ustawiania. Jest to
niemozliwe podczas trwania programu.

Aby przejs¢ do trybu ustawiania, nalezy
nacisngc¢ jednoczesnie i przytrzymaé

30min | ECO przez ok. 3 sekundy.
» Zacznie migac¢ kontrolka opcji CJ;" i
wskaznik S}
» Zaswiecy sie wskazniki |;J+

3, iECO.

» Zaswiecg sie kontrolki paska
wyboru MY TIME.

Nawigacja w trybie ustawiania

Do nawigacji w trybie ustawiania stuzy
pasek wyboru MY TIME.

MY TIME
[ ] [ ] [ ]
30min 920min ECO
,:y 3sec | |
|
A B C

A. Przycisk Wstecz

B. Przycisk OK

C. Przycisk Dalej

Przyciski Wstecz i Dalej umozliwiajg
przetaczanie miedzy ustawieniami
podstawowymi i zmiane ich wartosci.

Przycisk OK umozliwia wybér wybranego
ustawienia i potwierdzenie zmiany jego
wartosci.

Zmiana ustawienia

Upewnic¢ sie, ze urzadzenie jest w trybie
ustawiania.

1. Sprawdzi¢, czy biezagcy poziom
zmiekczania wody odpowiada
twardosci wody doprowadzanej do
urzadzenia. Jesli nie, dostosowac
poziom zmigkczania wody.

1. Naciskac¢ przycisk Wstecz lub Dalej,
az zacznie miga¢ wskaznik
odpowiadajacy zgdanemu
ustawieniu.

Kontrolka opciji & pokazuje aktualne
ustawienie:

* W przypadku ustawien, ktére
majg dwie wartosci (,wtgczone”
lub ,wytgczone”) kontrolka $wieci
sie (= ,wtgczone”) lub nie (=
,wytgczone”).

* W przypadku ustawien o wielu
wartosciach (poziomach)
kontrolka miga. Liczba mignie¢
oznacza aktualng wartos¢
ustawienia (np. 5 mignie¢ + pauza
+ 5 mignie¢... = poziom 5).

2. Nacisng¢ OK, aby przej$¢ do
ustawienia.

» Zaswieci sie wskaznik danego
ustawienia.

» Pozostate wskazniki zgasna.

* Kontrolka Gﬂ pokazuje aktualng
warto$¢ ustawienia.
3. Nacisng¢ Wstecz lub Dalej, aby
zmieni¢ wartosé.
4. Nacisngc¢ OK, aby potwierdzi¢
ustawienie.
* Nowe ustawienie zostanie
zapisane.
» Urzgdzenie powrdci do trybu
wyboru ustawien.
5. Nacisng¢ jednoczesénie i przytrzymaé

30min | ECO przez ok. 3 sekundy,
aby wyj$c¢ z trybu ustawiania.
Urzadzenie powrdci do trybu wyboru
programoéw.
Zapisane ustawienia pozostang w
pamieci do czasu ich ponownej zmiany.

7. PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

2. Napehic zbiornik soli.

3. Napetni¢ dozownik ptynu
nabtyszczajgcego.

4. Odkreci¢ zawoér wody.



5. Uruchomi¢ program 30min, aby
usungc¢ wszelkie zanieczyszczenia i
pozostatosci z procesu
produkcyjnego. Nie stosowaé
detergentu ani nie umieszczac
naczyn w koszach.

Po uruchomieniu programu urzadzenie

zacznie aktywowac zywice w

zmigkczaczu wody — moze to potrwac do

5 minut. Faza zmywania rozpocznie sie

dopiero po zakonczeniu tego procesu.

Procedura jest powtarzana okresowo.

7.1 Zbiornik soli

UWAGA!

Stosowac wytgcznie grubg
sol przeznaczong do
zmywarek. Sol
drobnoziarnista zwieksza
ryzyko korozji.

Sal aktywuje zywice w zmigkczaczu
wody oraz zapewnia dobre efekty
zmywania podczas codziennej
eksploatacji.

Napetnianie zbiornika soli

1. Obroci¢ pokrywke zbiornika soli w
lewo i jg zdjaé.

2. Wiac¢ 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).

3. Napetnic zbiornik soli 1 kg soli (do
petna).

4. Ostroznie potrzgsnac lejkiem,
trzymajac go za uchwyt, aby oprézni¢
go ze wszystkich granulek.

5. Usungc sol rozsypang wokot otworu
zbiornika soli.
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6. Obrdci¢ pokrywke zbiornika soli w
prawo, aby zamkng¢ zbiornik soli.

é UWAGA!
Podczas napetniania

zbiornika soli moze sie z
niego wydostawac¢ woda i
sol. Dlatego po napetnieniu
zbiornika soli nalezy
niezwfocznie uruchomic
program zmywania, aby
zapobiec korozji.

7.2 Napetnianie dozownika
ptynu nabtyszczajgcego

B ‘n I
i
il o
IR0 —
o o A

é UWAGA!
Nalezy stosowac wylgcznie

ptyn nabtyszczajacy
przeznaczony do zmywarek.

1. Nacisng¢ element zwalniajacy (A),
aby otworzy¢ pokrywe (B).

2. WIlac ptyn nabtyszczajgcy do
dozownika (C), az osiggnie poziom
oznaczenia FILL.

3. Rozlany ptyn nabtyszczajgcy nalezy
zetrze¢ chtonng szmatka, aby
zapobiec powstaniu zbyt duzej ilosci
piany.

4. Zamkna¢ pokrywe. Upewni¢ sig, ze
pokrywa jest zablokowana.
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8. CODZIENNA EKSPLOATACJA

1. Odkreci¢ zawor wody.

2. Nacisng¢ i przytrzymac (D az
urzgdzenie sig wigczy.

3. Napetnic zbiornik soli, jesli jest pusty.

4. Napehi¢ dozownik ptynu
nabtyszczajacego, jesli jest pusty.

5. Zatadowac kosze.

6. Dodac detergent.

7. Wybrac¢ i uruchomic program.

8. Po zakonczeniu programu zamkng¢

zawor wody.

8.1 Stosowanie detergentu

' \

-
A Detergent ] H H
0 R
S

A

i s

C UWAGA!
Stosowac wytgcznie

detergent przeznaczony do
zmywarek.

1. Nacisng¢ przycisk zwalniajacy (B),
aby otworzy¢ pokrywe (C).

2. Umiesci¢ detergent w przegrédce
(A). Mozna uzywac¢ detergentu w
tabletkach, w proszku lub w zelu.

3. Jesli program przewiduje faze
zmywania wstepnego, umiescic
niewielka ilo$¢ detergentu na
wewnetrznej stronie drzwi
urzgdzenia.

4. Zamkna¢ pokrywe. Upewni¢ sie, ze
pokrywa jest zablokowana.

8.2 Wybor i uruchamianie

programu przy uzyciu paska

wyboru MY TIME

1. Nacisna¢ przycisk odpowiadajacy
wybranemu programowi.

Zaswieci sie kontrolka przycisku.

2. W razie potrzeby witgczy¢ opcje
ExtraPower.

3. Zamkna¢ drzwi urzadzenia, aby
uruchomi¢ program.

8.3 Wybor i uruchamianie
programu “” Ptukanie wstepne

1. Aby wybraé ¥ Plukanie wstepne,

nalezy nacisna¢ 30min j
przytrzymaé przez 3 sekundy.
Zacznie migac kontrolka przycisku.
2. Zamkng¢ drzwi urzadzenia, aby
uruchomi¢ program.

8.4 Witaczanie opcji ExtraPower

1. Wybraé program, uzywajgc paska
wyboru MY.TIME.

2. Nacisna¢c B*.

Zaswieci sie kontrolka przycisku.

@ Opcja ExtraPower nie jest
wigczona na state i w razie
potrzeby nalezy jg wigczy¢

przed uruchomieniem

programu.

Opcji ExtraPower nie mozna
wigczy¢ ani wytgczy¢
w trakcie programu.

@ Wiaczenie opcji ExtraPower
powoduje zwiekszenie
zuzycia wody i energii oraz
wydtuzenie czasu trwania
programu.

8.5 Uruchamianie programu
AUTO Sense

. AuTO
1. Nacisng¢ “sense .
Zaswieci sie kontrolka przycisku.

W tym programie nie mozna
wigczy¢ opcji MY TIME i
ExtraPower.
2. Zamkng¢ drzwi urzgdzenia, aby
uruchomi¢ program.
Urzadzenie wykryje rodzaj fadunku i
odpowiednio dostosuje cykl zmywania.



8.6 Opdznienie rozpoczecia
programu

Mozliwe jest ustawienie op6znienia

rozpoczecia programu o 3 godziny.

1. Wybra¢ program.

2. Nacisng¢ @1

Zaswieci sie kontrolka przycisku.

3. Zamkng¢ drzwi urzadzenia, aby
uruchomic¢ odliczanie.

Podczas odliczania nie mozna zmieni¢

wybranego programu.

Po zakonhczeniu odliczania nastapi
uruchomienie programu.

8.7 Anulowanie opdznienia
rozpoczecia programu w trakcie
odliczania

Nacisnaé O) i przytrzymac przez okoto 3
sekundy.

Urzadzenie powrdci do trybu wyboru
programow.

Po anulowaniu op6znienia
rozpoczecia programu
nalezy ponownie wybrac¢
program.

8.8 Anulowanie trwajacego
programu

Nacisnaé @ i przytrzymac przez okoto 3
sekundy.

Urzadzenie powrdci do trybu wyboru
programow.

@

Przed uruchomieniem
nowego programu nalezy
upewnic sie, ze w dozowniku
znajduje sie detergent.

9. WSKAZOWKI | PORADY

9.1 Ogdlne wskazowki

Stosowanie sie do ponizszych
wskazowek pozwoli zapewni¢ optymalne
efekty zmywania i suszenia w codziennej
eksploatacji oraz przyczyni sie do
ochrony $rodowiska.

* Mycie naczynh w zmywarce zgodnie z
instrukcjg obstugi zwykle wigze sie z
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8.9 Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urzgdzenia

Otworzenie drzwi w trakcie dziatania
programu powoduje zatrzymanie
urzgdzenia. Moze mie¢ to wplyw na
zuzycie energii i czas trwania programu.
Po zamknieciu drzwi urzadzenie
kontynuuje prace od momentu jej
przerwania.

Po otworzeniu drzwi na
dtuzej niz 30 sekund
podczas fazy suszenia
biezacy program zostanie
zakonhczony. Nie dotyczy to
otworzenia drzwi przez
funkcje AirDry.

8.10 Funkcja Auto Off

Funkcja ta oszczedza energig,
wytgczajac urzadzenie, gdy nie jest ono
uzywane.

Funkcja uruchamia sie automatycznie:

» Po zakonczeniu programu.

* Po uptywie 5 minut, jesli nie
uruchomiono programu.

8.11 Zakonczenie programu

Po zakonczeniu programu funkcja Auto
Off automatycznie wytacza urzadzenie.

Wszystkie przyciski sg nieaktywne z
wyjatkiem przycisku wh./wyt.

mniejszym zuzyciem wody i energii
niz reczne mycie naczyn.

» Aby oszczedza¢ wode i energie
nalezy fadowa¢ zmywarke do petna.
Aby uzyskac¢ najlepsze efekty
zmywania, nalezy uktada¢ przedmioty
w koszach zgodnie z instrukcjg
obstugi i nie przecigzaé koszy.
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Nie sptukiwac naczyn recznie.
Zwieksza to zuzycie wody i energii. W
razie potrzeby wybra¢ program z fazg
zmywania wstepnego.

Przed umieszczeniem naczyn w
urzadzeniu usung¢ z nich wieksze
resztki potraw oraz oproznic¢ kubki i
szklanki.

Namoczy¢ naczynia z resztkami
przypalonych potraw (lub lekko
zeskrobacé resztki) przed ich umyciem
w urzgdzeniu.

Upewnic¢ sig, ze przedmioty w
koszach nie stykajg si¢ ze sobg ani
sie nie zastaniaja. Tylko wtedy woda
bedzie mogta dotrze¢ do wszystkich
naczyn.

Mozna osobno stosowac detergent,
ptyn nabtyszczajgcy i sél do
zmywarek lub tabletki
wielosktadnikowe (np. typu ,Wszystko
w jednym”). Postepowac zgodnie ze
wskazéwkami na opakowaniu.
Ustawi¢ odpowiedni program dla
okreslonego rodzaju naczyn i stopnia
ich zabrudzenia. ECO zapewnia
najwiekszg efektywnos¢ zuzycia wody
i energii.

Aby zapobiec osadzaniu sie kamienia
wewnatrz urzadzenia:

— W razie potrzeby napetnia¢
zbiornik soli.

— Uzywac zalecanych dawek
detergentu i ptynu
nabtyszczajgcego.

— Sprawdzi¢, czy biezacy poziom
zmiekczania wody odpowiada
twardo$ci wody doprowadzane;j
do urzadzenia.

— Postgpowac zgodnie ze
wskazéwkami zawartymi w
rozdziale ,,Konserwacja i
czyszczenie”.

9.2 Stosowanie soli, ptynu
nabtyszczajgcego i detergentu

Nalezy stosowaé wytgcznie sél, ptyn
nabtyszczajgcy i detergent do
zmywarek. Inne produkty moga
uszkodzi¢ urzadzenie.

Aby zapewni¢ optymalne efekty
zmywania i suszenia, do twardej i
bardzo twardej wody zaleca sie
stosowanie zwyktego detergentu do

zmywarek (proszku, zelu lub tabletek
bez dodatkowych sktadnikéw), ptynu
nabtyszczajacego i soli.

Detergent w tabletkach nie
rozpuszcza sie catkowicie w trakcie
krotkich programow. Zaleca sie
stosowanie tabletek przy dtugich
programach, aby zapobiec osadzaniu
sie detergentu na naczyniach.
Zawsze uzywac odpowiedniej ilosci
detergentu. Uzycie niewystarczajacej
ilosci detergentu moze skutkowac
niezadowalajgcymi efektami
zmywania i obecnoscig osadu lub
plam na naczyniach w zwigzku
wysoka twardos$cig wody. Uzycie zbyt
duzej ilosci detergentu przy miekkiej
lub zmiekczonej wodzie skutkuje
pozostaniem resztek detergentu na
naczyniach. Dostosowac ilos¢
detergentu do twardosci wody.
Postepowac zgodnie ze
wskazoéwkami podanymi na
opakowaniu detergentu.

Zawsze uzywac odpowiedniej ilosci
ptynu nabtyszczajgcego.
Niewystarczajaca ilos¢ ptynu
nabtyszczajacego powoduje
pogorszenie efektow suszenia. Uzycie
zbyt duzej ilosci ptynu
nabtyszczajgcego powoduje
powstanie niebieskawego nalotu na
naczyniach.

Sprawdzi¢, czy poziom zmiekczania
wody jest prawidtowy. Jesli poziom
jest zbyt wysoki, zwiekszona ilo$¢ soli
w wodzie moze spowodowac
rdzewienie sztu¢cow.

9.3 Postepowanie w przypadku
zaprzestania korzystania
z tabletek wielosktadnikowych

Przed rozpoczeciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
ptynu nabtyszczajgcego nalezy wykonac
ponizsze czynnosci:

1.

2.

Ustawi¢ najwyzszy poziom
zmiekczania wody.

Upewnic sie, ze zbiornik soli oraz
dozownik ptynu nabtyszczajacego sg
petne.



3. Uruchomi¢ program 30min. Nie

dodawac detergentu ani nie
umieszczac naczyn w koszach.
Po zakonczeniu programu ustawi¢
stopien zmiekczania wody
odpowiednio do twardosci wody
doprowadzanej do urzadzenia.
Wyregulowa¢ dozowanie ptynu
nabtyszczajgcego.

9.4 Przed rozpoczeciem
programu

Przed rozpoczeciem programu upewnié
sie, ze:

filtry sg czyste i prawidtowo zatozone;
pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;

ramiona spryskujgce nie sg zatkane;
w zmywarce znajduje sie sél do
zmywarek i ptyn nabtyszczajgcy
(chyba zZe stosowane sg
wielosktadnikowe tabletki z
detergentem);

utozenie naczyn i przyboréw
kuchennych w koszach jest
prawidtowe;

program jest odpowiedni do danego
rodzaju zatadunku i stopnia
zabrudzenia;

uzyto prawidtowej ilosci detergentu.

9.5 Ladowanie koszy

Nalezy zawsze wykorzystywac catg
pojemnos$c¢ koszy.

W urzgdzeniu nalezy zmywac
wytacznie przedmioty przystosowane
do mycia w zmywarce.
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Nie my¢ w urzadzeniu przedmiotow
wykonanych z drewna, rogu,
aluminium, cyny ani miedzi, poniewaz
moga one popekac, odksztalci¢ sie,
odbarwi¢ lub ulec innemu
uszkodzeniu.

Nie my¢ w urzadzeniu przedmiotow,
ktére moga pochtania¢ wode (gabki,
Sciereczki).

Wkleste naczynia (kubki, szklanki i
miski) uktada¢ dnem do gory.
Upewni¢ sie, ze szklanki nie stykajg
sie ze soba.

Lekkie elementy umiesci¢ w gérnym
koszu. Upewnic¢ sig, ze naczynia nie
przemieszczajg sie swobodnie.
Sztuc¢ce oraz mate przedmioty
umiesci¢ w koszu na sztucce.

Przed uruchomieniem programu
upewnic sie, ze ramiona spryskujace
swobodnie sie obracajg.

9.6 Oprodznianie koszy

1.

@

Przed wyjeciem naczyn ze zmywarki
poczekac, az wystygna. Gorace
naczynia tatwo ulegajg uszkodzeniu.
Najpierw wyjmowac¢ naczynia z
dolnego kosza, a potem z gérnego.

Po zakonhczeniu programu
na wewnetrznych
powierzchniach urzgdzenia
ciagle moze pozostawac
woda.

10. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

OSTRZEZENIE!

Przed przystgpieniem do
konserwacji bez uzycia
programu Machine Care
nalezy wytaczy¢ urzadzenie i
wyja¢ wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazda
elektrycznego.

Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujgce
pogarszajg efekt zmywania.
Nalezy regularnie sprawdzac
te elementy i w razie
potrzeby je czyscic.

10.1 Machine Care

Machine Care to program, ktéry
zapewnia optymalne efekty czyszczenia
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wnetrza urzadzenia. Usuwa osady z 10.3 Usuwanie ciat obcych
kamienia i thuszczu.
Po kazdym uzyciu zmywarki nalezy

Gdy urzadzenie wykryje potrzebe sprawdzi¢ filtry i osadnik. Ciata obce (np.
czyszczenia, zaswieci sie wskaznik @‘ kawatki szkfa, plastiku, kosci lub
Uruchomi¢ program Machine Care, aby wykataczki itp.) powodujg zmniejszenie
wyczysci¢ wnetrze urzadzenia. skutecznosci zmywania i moga

spowodowac uszkodzenie pompy
_— oprozniajacej.
Uruchamianie programu prozniajace]

Machine Care 1. Rozmontowac¢ zespdt filtréow zgodnie

ze wskazowkami zawartymi w tym

Przed uruchomieniem rozdziale. o
programu Machine Care 2. Usungc¢ rekg wszystkie ciata obce.
naIe;y oczysci¢ filtry i UWAGAL!

ramiona spryskujace. Jesli nie mozna ich

usungg, nalezy
skontaktowac sie z
autoryzowanym centrum
serwisowym.
3. Zmontowac filtry zgodnie ze
wskazowkami zawartymi w tym

1. Uzy¢ preparatu odkamieniajgcego
lub czyszczacego przeznaczonego
specjalnie do zmywarek. Postepowac
zgodnie ze wskazéwkami na
opakowaniu. Nie umieszczac naczyn

w koszach. :
2. Nacisnac jednoczesnie i przytrzymac rozdziale.
B+ 492 przez ok. 3 sekundy. 10.4 Czyszczenie obudowy

Zaczna migac wskazniki (3 i 8.
3. Zamkng¢ drzwi urzadzenia, aby
uruchomi¢ program.

« Czyscic urzgdzenie za pomocg
wilgotnej szmatki.
« Uzywacé wytgcznie neutralnych

Po zakonczeniu programu wskaznik & detergentéw.

zgasnie  Nie uzywac produktow sciernych,
. myjek do szorowania ani

10.2 Czyszczenie wnetrza rozpuszczalnikow.

» Urzgdzenie, w tym gumowg uszczelke . pe s
drzwi, nalezy czysci¢ miekkg wilgotng 10.5 Czyszczeme filtrow

szmatka. System filtrow sktada sie z 3 czesci.

» Nie uzywaé produktéw $ciernych,
myjek do szorowania, ostrych
narzedzi, silnych srodkow
chemicznych, szorstkich myjek ani
rozpuszczalnikow.

* Aby zapewni¢ wydajnos$¢ urzadzenia,
nalezy co najmniej raz na dwa
miesigce stosowac srodki czyszczace
przeznaczone specjalnie do
zmywarek. Nalezy Scisle przestrzega¢
wskazoéwek umieszczonych na
opakowaniu produktu.

* W celu zapewnienia optymalnych
efektéw czyszczenia nalezy
uruchomi¢ program Machine Care.

1. Obrocic filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazoéwek zegara i go wyjac.
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2. Wyjac filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjgc filtr ptaski (A).

4. Umye¢ filtry.

5. Upewnic¢ sie, ze wokot krawedzi
osadnika nie znajdujg sie resztki
zywnosci ani zanieczyszczenia.

6. Wiozyc¢ na miejsce filtr (A). Upewnié

sie, ze jest prawidtowo umieszczony

pod 2 prowadnicami.

Wiozy¢ filtry (B) i (C).
Wiozyc filtr (B) do filtra ptaskiego (A).
Obroci¢ zgodnie z ruchem

wskazowek zegara, az sie zablokuje.

© N

é UWAGA!
Nieprawidtowe

umiejscowienie filtrow moze
skutkowaé
niezadowalajgcymi efektami
zmywania i uszkodzeniem
urzgdzenia.

10.6 Czyszczenie dolnego

ramienia spryskujgcego

Zaleca sie regularne czyszczenie

dolnego ramienia spryskujacego, aby

zapobiec zatkaniu znajdujacych sie w

nim otworow.

Zatkanie otworéw moze by¢ przyczyna

niezadowalajgcych efektow zmywania.

1. Aby wyjac¢ dolne ramie spryskujace,
pociagnac je do gory.
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2. Umy¢ ramie spryskujace pod biezaca
woda. Za pomocg spiczastego
przedmiotu, np. wykataczki, usungc¢
zabrudzenia z otworow.

3. Aby z powrotem zamontowaé ramie
spryskujgce, wcisng¢ je do dotu.

10.7 Czyszczenie gornych
ramion spryskujgcych

Zaleca sie regularne czyszczenie
gornych ramion spryskujacych, aby
zapobiec zatkaniu znajdujgcych sie w
nich otworéw. Niedroznos¢ otworow
moze by¢ przyczyng niezadowalajgcych
efektow zmywania.

Gorne ramiona spryskujgce sg
umieszczone pod gornym koszem.
Ramiona spryskujace (B) sg
zamocowane w kanale (A) za pomocg
elementéw mocujgcych (C).

—

Catkowicie wysungc¢ gorny kosz.
2. Aby odtgczy¢ ramie spryskujace,
nalezy obro¢ element mocujacy
zgodnie z ruchem wskazowek
zegara.

% A )

3. Umyc¢ ramie spryskujgce pod biezacg
wodg. Za pomocg spiczastego
przedmiotu, np. wykataczki, usung¢
zabrudzenia z otworéw.

4. Aby z powrotem zainstalowaé ramie

spryskujgce, nalezy umiescic
element mocujgcy w ramieniu
spryskujgcym i zamocowac go w
kanale, obracajgc przeciwnie do
ruchu wskazéwek zegara. Upewni¢



sie, ze element mocujacy zatrzasnat

sie we wlasciwym miejscu.
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11. ROZWIAZANIE PROBLEMOW

OSTRZEZENIE!

Nieprawidtowa naprawa

kontaktowania sie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

urzgdzenia moze stanowic W ponizszej tabeli zawarto informacje na
zagrozenie dla uzytkownika. temat mozliwych probleméw.

Wszystkie naprawy powinny
wykonywaé¢ odpowiednio
wykwalifikowane osoby.

Wiekszos¢ wystepujacych problemow

Przy niektérych usterkach migajg w
sposob przerywany kontrolki paska
wyboru MY TIME, sygnalizujgc problem i
kod alarmowy.

mozna rozwigzac bez potrzeby

Problem i kod alarmowy

Mozliwa przyczyna i rozwigzanie

Urzgdzenie nie wtacza sie.

Upewnic sie, ze wtyczke przewodu zasilajagcego wio-
zono do gniazdka.
Upewnic¢ sie, ze bezpiecznik w skrzynce bezpieczni-
kéw jest sprawny.

Program nie uruchamia
sie.

Upewnic¢ sig, ze zamknieto drzwi urzadzenia.

Jesli wybrano opdznienie rozpoczecia programu, na-
lezy je anulowac lub poczekac do konca odliczania
czasu.

Urzadzenie regeneruje zywice wewnatrz zmiekcza-
cza wody. Czas trwania tego procesu wynosi okoto 5
minut.

Urzadzenie nie napetnia

sie woda.

» Co pewien czas migajg
jednokrotnie kontrolki
paska wyboru MY TI-
ME.

» Co pewien czas urza-
dzenie emituje sygnat
dzwiekowy.

Upewnic¢ sie, ze zawér wody jest otworzony.
Upewnic¢ sig, ze cisnienie wody nie jest za niskie.
W tym celu nalezy skontaktowac sig¢ z miejscowym
zaktadem wodociggowym.

Upewnic sie, ze zawor wody jest drozny.

Upewnic¢ sig, ze filtr w wezu doptywowym jest droz-
ny.

Upewnic¢ sig, ze waz doptywowy nie jest zagiety ani
przygnieciony.
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Problem i kod alarmowy

Mozliwa przyczyna i rozwigzanie

Urzadzenie nie wypompo-

wuje wody.

« Co pewien czas migajg
dwukrotnie kontrolki
paska wyboru MY TI-
ME.

* Co pewien czas urza-
dzenie emituje sygnat
dzwigkowy.

Upewnic¢ sig, ze syfon umywalki jest drozny.
Upewnic sie, ze system wewnetrznych filtréw jest
drozny.

Upewnic sie, ze waz spustowy nie jest zagiety ani
przygnieciony.

Wiaczyto sie zabezpiecze-

nie przed zalaniem.

» Co pewien czas migajg
trzykrotnie kontrolki
paska wyboru MY TlI-
ME.

« Co pewien czas urza-
dzenie emituje sygnat
dzwiekowy.

Zakreci¢ zawor wody.

Upewnic¢ sig, ze urzadzenie jest prawidtowo zainsta-
lowane.

Upewnic¢ sig, ze kosze sg zatadowane zgodnie z in-
strukcjg obstugi.

Usterka czujnika wykrywa-

nia poziomu wody.

« Co pewien czas migaja
czterokrotnie kontrolki
paska wyboru MY TI-
ME.

* Co pewien czas urza-
dzenie emituje sygnat
dzwiekowy.

Sprawdzic, czy filtry sg czyste.
Wytaczy¢ i ponownie wigczy¢ urzgdzenie.

Usterka pompy myjacej lub

pompy oproznlajacej
Co pewien czas migajg
pieciokrotnie kontrolki
paska wyboru MY TI-
ME.

» Co pewien czas urzg-
dzenie emituje sygnat
dzwigkowy.

Wytaczy¢ i ponownie wigczy¢ urzgdzenie.

Temperatura wody w urza-
dzeniu jest zbyt wysoka
lub wystgpita usterka czuj-
nika temperatury.

« Co pewien czas migaja
szesciokrotnie kontrolki
paska wyboru MY TI-
ME.

« Co pewien czas urza-
dzenie emituje sygnat
dzwiekowy.

Upewnic¢ sie, ze temperatura doprowadzanej wody
nie przekracza 60°C.
Wytaczy¢ i ponownie wigczyé urzadzenie.
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Problem i kod alarmowy

Mozliwa przyczyna i rozwigzanie

Usterka techniczna urzg-

dzenia.

» Co pewien czas migajg
dwunastokrotnie kon-
trolki paska wyboru
MY TIME.

» Co pewien czas urzg-
dzenie emituje sygnat
dzwigkowy.

«  Wytaczy¢ i ponownie wigczy¢ urzadzenie.

Poziom wody w urzadze-

niu jest zbyt wysoki.

» Co pewien czas migajg
pietnastokrotnie kontrol-
ki paska wyboru MY TI-
ME.

» Co pewien czas urza-
dzenie emituje sygnat
dzwiekowy.

*  Wytaczy¢ i ponownie wigczy¢ urzadzenie.

« Sprawdzic, czy filtry sg czyste.

» Upewnic sie, ze waz spustowy jest zainstalowany na
odpowiedniej wysokosci nad podtogg. Zapoznac sie
z instrukcjg instalaciji.

Urzadzenie wielokrotnie
przerywa i wznawia prace.

« Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to optymalne
efekty zmywania i oszczednosc¢ energii.

Program trwa za dtugo.

« Jesli wybrano opcje opdznienia rozpoczecia progra-
mu, nalezy jg anulowac¢ lub poczeka¢ do konca odli-
czania czasu.

»  Wigczenie funkcji ExtraPower powoduje wydtuzenie
czasu trwania programu.

Niewielki wyciek z drzwi
urzgdzenia.

* Urzadzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzo-
wac lub dokreci¢ regulowane nozki (jesli dotyczy).

* Drzwi urzadzenia nie sg wysrodkowane wzgledem
komory. Wyregulowac¢ tylng nézke (jesli dotyczy).

Wystepuja problemy z za-
mknigciem drzwi urzadze-
nia.

* Urzagdzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzo-
wac lub dokreci¢ regulowane nézki (jesli dotyczy).
» Naczynia wystajg z koszy.

Grzechotanie lub stukanie
dochodzgce z wnetrza
urzgdzenia.

« Naczynia nie sg prawidtowo roztozone w koszach.
Nalezy zapoznac¢ sie z broszurg dotyczaca zatadun-
ku koszy.

* Upewnic sie, ze ramiona spryskujgce obracajg sie
swobodnie.

Urzadzenie wyzwala auto-
matyczny wytacznik.

* Wydajno$c¢ prgdowa instalacji jest niewystarczajgca
do jednoczesnego zasilania wszystkich wtgczonych
urzadzen. Nalezy sprawdzi¢ parametry zasilania w
gniazdku oraz warto$¢ graniczng prgdu automatycz-
nego wytgcznika lub wytgczy¢ jedno z urzadzen.

*  Wewnetrzna usterka uktadu elektrycznego urzgdze-
nia. Skontaktowac sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.
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Po sprawdzeniu urzadzenia nalezy je
wylaczyc¢ i wigczy¢. Jesli problem wystgpi
ponownie, nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym centrum serwisowym.

Jesli pojawi sie kod btedu nieujety w
tabeli, nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym centrum serwisowym.

OSTRZEZENIE!

Nie zaleca sie uzywania
urzgdzenia do czasu
catkowitego rozwigzania
problemu. Odtgczyé
urzgdzenie od zasilania i nie
podigczaé go ponownie do
czasu upewnienia sie, ze
dziata poprawnie.

11.1 Efekty zmywania i suszenia sg niezadowalajgce

Problem

Mozliwa przyczyna i rozwigzanie

Niezadowalajgce efekty
zmywania.

Patrz punkty ,,Codzienna eksploatacja”, ,,Wska-
zoéwki i porady” oraz broszura dotyczaca zatadun-
ku koszy.

Uzy¢ programu zapewniajgcego bardziej intensyw-
ny cykl zmywania.

Wiaczyc¢ opcje ExtraPower, aby zapewni¢ lepsze
efekty zmywania w ramach wybranego programu.
Wyczysci¢ ramie spryskujace i filtr. Patrz ,,Konser-
wacja i czyszczenie”.

Niezadowalajace efekty su-
szenia.

Naczynia pozostawaty za dlugo w zamknietym
urzadzeniu. Wigczy¢ opcje AirDry, ktéra powoduje
automatyczne otwarcie drzwi i zapewnia lepsze
efekty suszenia.

Nie ma ptynu nabtyszczajgcego lub dozowana jest
jego niewystarczajaca ilos¢. Napetni¢ dozownik
ptynu nabtyszczajgcego lub ustawi¢ wyzszy poziom
dozowania.

Przyczyng moze by¢ jako$¢ ptynu nabtyszczajgce-
go.

Zaleca sie state stosowanie ptynu nabtyszczajgce-
go, takze w potaczeniu z tabletkami wielosktadniko-
wymi.

Przedmioty z tworzywa sztucznego moga wyma-
gac wytarcia Sciereczka.

Program nie obejmuje fazy suszenia. Patrz ,,Prze-
glad programow”.

Biatawe smugi lub niebie-
skawy nalot na szklankach i
naczyniach.

Za duzo ptynu nabtyszczajgcego. Zmniejszy¢ dozo-
wanie ptynu nabtyszczajagcego.
Uzyto za duzo detergentu.

Plamy i $lady po odparowa-
nych kroplach wody na
szklankach i naczyniach.

Za mato ptynu nabtyszczajgcego. Zwiekszy¢ dozo-
wanie ptynu nabtyszczajgcego.

Przyczyna moze by¢ jako$¢ ptynu nabtyszczajgce-
go.

Whnetrze urzgdzenia jest
mokre.

To nie jest usterka. Wilgotne powietrze skrapla sie
na $cianach urzadzenia.




POLSKI 27

Problem

Mozliwa przyczyna i rozwigzanie

Nadmiar piany podczas
zmywania.

Stosowac detergent przeznaczony do zmywarek.
Wystapit wyciek z dozownika ptynu nabtyszczajg-
cego. Skontaktowac sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.

Slady rdzy na sztuécach.

W wodzie uzywanej do zmywania jest za duzo soli.
Patrz ,,Zmiekczacz wody”.

Umieszczono razem sztucce ze srebra i stali nie-
rdzewnej. Nie umieszczac blisko siebie sztuécow
ze srebra i stali nierdzewne;j.

Po zakonczeniu programu w
dozowniku znajdujg sie po-
zostatosci detergentu.

Tabletka z detergentem zablokowata sie¢ w dozow-
niku i woda nie wyptukata jej catkowicie.

Woda nie wyptukata detergentu z dozownika. Nale-
zy sprawdzi¢, czy ramiona spryskujgce moga sie
obracac i sg drozne.

Sprawdzi¢, czy przedmioty w koszach nie uniemoz-
liwiajg otworzenia pokrywy dozownika detergentu.

Nieprzyjemny zapach w
urzagdzeniu.

Patrz ,,Czyszczenie wnetrza”.

Uruchomi¢ program Machine Care ze srodkiem od-
kamieniajgcym lub produktem do czyszczenia zmy-
warek.

Osad z kamienia na naczy-
niach, w komorze zmywarki i
po wewnetrznej stronie jej
drzwi.

Poziom soli jest niski; sprawdzi¢ wskaznik poziomu
soli.

Pokrywka zbiornika soli jest poluzowana.

Woda doprowadzana do urzadzenia jest twarda.
Patrz ,,Zmiekczacz wody”.

Uzyc¢ soli i ustawi¢ regeneracje zmiekczacza wody
takze w przypadku stosowania tabletek wielosktad-
nikowych. Patrz ,,Zmiekczacz wody”.

Uruchomi¢ program Machine Care ze srodkiem od-
kamieniajgcym do zmywarek.

Jesli nadal widoczny jest osad z kamienia, nalezy
oczysci¢ urzagdzenie odpowiednimi srodkami czy-
szczacymi.

Sprobowac uzy¢ innego detergentu.

Skontaktowac sie z producentem detergentu.

Matowe, odbarwione lub wy-
szczerbione naczynia.

Upewnic¢ sie, ze w urzadzeniu zmywane sg tylko
przedmioty, ktére mozna my¢ w zmywarce.
Ostroznie wktada¢ i wyjmowaé naczynia z koszy.
Nalezy zapoznac sie z broszurg dotyczacy zata-
dunku koszy.

Delikatne naczynia nalezy umieszcza¢ w gornym
koszu.
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@ Patrz ,,Przed pierwszym
uzyciem”, ,Codzienna
eksploatacja” lub
»Wskazowki i porady”, aby
znalez¢ inne mozliwe

przyczyny.

12. DANE TECHNICZNE

13. OCHRONA SRODOWISKA

Wymiary Szerokos¢ / wysokos¢ / 446 /818 - 898 / 550
gtebokos¢ (mm)
Podtaczenie do sieci elek-  Napiecie (V) 220 - 240
trycznej ) Czestotliwosé (Hz) 50
Cisnienie doprowadzanej Min./maks. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)
wody
Doptyw wody Zimna lub ciepta woda 2)  Maks. 60°C
Pojemnosc¢ Liczba kompletow naczyn 9
Pobor mocy Tryb czuwania (W) 5.0
Tryb wytgczenia (W) 0.50

1) Pozostate wartosci znajdujg sie na tabliczce znamionowe;.

2) Jezeli ciepta woda pochodzi z alternatywnych zrédet energii (np. z kolektoréw stonecz-
nych), mozna uzy¢ jej do zasilania urzadzenia, aby zmniejszy¢ zuzycie energii.

12.1 Lacze do bazy danych UE
EPREL

Kod QR znajdujacy sie na etykiecie z
oznaczeniem klasy energetycznej, ktorg
dotgczono do urzadzenia, zawiera tgcze
do strony internetowej umozliwiajgcej
rejestracje urzadzenia w bazie danych
EU EPREL. Nalezy zachowac etykiete z
oznaczeniem klasy energetycznej wraz
instrukcjg obstugi i innymi dokumentami
dostarczonymi wraz z urzgdzeniem w
celu ewentualnego wykorzystania w
przysztosci.

Materiaty oznaczone symbolem Cfb
nalezy poddac¢ utylizacji. Opakowanie
urzgdzenia wtozy¢ do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Nalezy zadba¢ o ponowne
przetwarzanie odpadow urzadzen
elektrycznych i elektronicznych, aby

Informacje o wydajnosci urzgdzenia
mozna znalez¢ w bazie danych UE
EPREL, korzystajgc z tacza https://
eprel.ec.europa.eu i podajgc nazwe
modelu oraz numer produktu, ktére
mozna znalez¢ na tabliczce
znamionowej urzgdzenia. Patrz rozdziat
,Opis urzadzenia”.

Wigcej szczegdtowych informacji na
temat etykiety z oznaczeniem klasy
energetycznej mozna znalez¢ na stronie
www.theenergylabel.eu.

chroni¢ srodowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucac

urzgdzen oznaczonych symbolem E
razem z odpadami domowymi. Nalezy
zwrdécic¢ produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktowac sie z odpowiednimi
wiadzami miejskimi.
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NE GANDIM LA DUMNEAVOASTRA

Va multumim pentru ca ati achizitionat un aparat Electrolux. Ati ales un produs
care include decenii de experienta profesionala si de inovatie. Ingenios si stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastra. Pentru ca atunci cand il utilizati sa
aveti intotdeauna aceleasi rezultate extraordinare.

Bine ati venit la Electrolux.

Vizitati website-ul nostru la:

Alici gasiti sfaturi privind utilizarea, brosuri, informatii pentru depanare, service
@ si reparatii:
www.electrolux.com/support
g Tnregistrati-va produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
a/ www.registerelectrolux.com

Cumparati accesorii, consumabile si piese de schimb originale pentru aparatul
% dvs.:

www.electrolux.com/shop

ASISTENTA CLIENTI SI SERVICE

Utilizati doar piese de schimb originale.

Atunci cand contactati centrul de service autorizat, asigurati-va ca aveti
disponibile urmatoarele informatii: Model, PNC, Numar de serie.
Informatiile pot fi gasite pe placuta cu datele tehnice.

/\ Avertisment / Atentie-Informatii privind siguranta
® Informatii generale si recomandari
Informatii privind mediul inconjurator

Ne rezervam dreptul asupra efectuérii de modificari.

1. A INFORMATII PRIVIND SIGURANTA

Inainte de instalarea si de utilizarea aparatului, cititi cu
atentie instructiunile furnizate. Producatorul nu este
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responsabil pentru nicio vatamare sau dauna rezultata
din instalarea sau utilizarea incorecta. Pastrati
permanent instructiunile intr-un loc sigur si accesibil
pentru o consultare ulterioara.

1.1 Siguranta copiilor si a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu varsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacitati fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fara
cunostinte sau experienta doar sub supraveghere sau
dupa o scurta instruire care sa le ofere informatiile
necesare despre utilizarea sigura a aparatului si sa le
permita sa inteleaga pericolele la care se expun.
Copiii cu varsta intre 3 si 8 ani si persoanele cu
dizabilitati profunde si complexe nu trebuie lasate sa
se apropie de aparat daca nu sunt supravegheate
permanent.

Copiii cu varsta mai mica de 3 ani nu trebuie lasati sa
se apropie de aparat daca nu sunt supravegheati
permanent.

Nu lasati copiii sa se joace cu aparatul.

Nu lasati detergentii la indemana copiilor.

Nu lasati copiii si animalele sa se apropie de aparat
atunci cand usa acestuia este deschisa.

Copiii nu vor realiza curatarea sau intretinerea
realizata de utilizator asupra aparatului fara a fi
supravegheati.

1.2 Aspecte generale privind siguranta

Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnica

si la aplicatii similare, cum ar fi:

- in casele de la ferme, bucatariile pentru personal
din magazine, birouri si alte medii de lucru;

- de catre clientii din hoteluri, moteluri, unitati de
cazare cu mic dejun si alte medii de tip rezidential.

Nu modificati specificatiile acestui aparat.
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- Presiunea apei utilizate (minima si maxima) trebuie sa
fie in intervalul 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)

- Respectati numarul maxim de 9 seturi de vesela.

- In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie inlocuit de producator, de Centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare
similara pentru a se evita orice pericol.

- Puneti tacamurile in cosurile pentru tacamuri cu
capetele ascutite indreptate in jos sau puneti-le in
sertarul pentru tacamuri in pozitie orizontala cu
muchiile ascutite indreptate in jos.

- Nu lasati aparatul cu usa deschisa nesupravegheat
pentru a evita sa calcati accidental pe aceasta.

- Inainte de a efectua orice operatie de intretinere,
dezactivati aparatul si scoateti stecherul din priza.

- Nu folositi apa pulverizata cu presiune ridicata sau
abur pentru curatarea aparatului.

- Daca aparatul are la baza deschideri pentru ventilare,
acestea nu trebuie acoperite, de ex. cu un covor.

- Aparatul va fi conectat la reteaua de apa folosind noile
furtunuri furnizate. Furtunurile vechi nu trebuie

reutilizate.

2.1 Instalarea

AVERTISMENT!

Doar o persoana calificata
trebuie sa instaleze acest
aparat.

« Indepértati toate ambalajele.

« Daca aparatul este deteriorat, nu il
instalati sau utilizati.

* Nu folositi aparatul Tnainte de a-I
instala in structura incastrata din

cauza ngrijorarilor privind siguranta.

* Urmati instructiunile de instalare
furnizate impreuna cu aparatul.
« Aveti intotdeauna grija cand mutati

aparatul deoarece acesta este greu.

Folositi intotdeauna manusi de
protectie si incaltaminte inchisa.

2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Nu instalati sau utilizati aparatul intr-
un loc in care temperatura este sub
0°C.

Instalati aparatul intr-un loc sigur si
adecvat care satisface cerintele
privind instalarea.

2.2 Conexiunea electrica

AVERTISMENT!
Pericol de incendiu si
electrocutare.

Aparatul trebuie legat la o priza cu
fmpamantare.

Asigurati-va ca parametrii de pe
placuta cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
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Utilizati intotdeauna o priza cu
protectie (impamantare) contra
electrocutarii, montata corect.

Nu folositi prize multiple si cabluri
prelungitoare.

Procedati cu atentie pentru a nu
deteriora stecherul si cablul de
alimentare electrica. Daca este
necesara inlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie inlocuit
numai de catre Centrul de service
autorizat.

Introduceti stecherul in priza numai
dupa incheierea procedurii de
instalare. Asigurati accesul la priza
dupa instalare.

Nu trageti de cablul de alimentare
pentru a scoate din priza aparatul.
Trageti intotdeauna de stecher.
Acest aparat este dotat cu un stecher
cu o siguranta de 13 A. Daca este
necesara schimbarea sigurantei din
stecher, folositi doar o siguranta de 13
A ASTA (BS 1362) (doar pentru
Regatul Unit si Irlanda).

2.3 Racordarea la apa

Nu deteriorati furtunurile de apa.
nainte de conectarea la tevi noi, tevi
care nu au fost folosite mult timp, la
care s-au facut lucrari de reparatie
sau au fost montate noi dispozitive
(apometre, etc.), lasati sa curga apa
pana cand aceasta devine curata si
limpede.

Asigurati-va ca nu sunt pierderi
vizibile de apa n timpul si dupa prima
utilizare a aparatului.

Furtunul de alimentare cu apa este
prevazut cu o supapa de siguranta si
o teaca cu un cablu de alimentare
interior.

AN

AVERTISMENT!
Tensiune periculoasa.

Daca furtunul de alimentare cu apa
este deteriorat, inchideti imediat
robinetul de apa si deconectati
stecherul din priza. Pentru a inlocui
furtunul de alimentare cu apa,
contactati Centrul de service
autorizat .

2.4 Utilizarea

Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse n aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Detergentii pentru masina de spalat
vase sunt periculosi. Respectati
instructiunile de siguranta de pe
ambalajul detergentului.

Nu consumati si nu va jucati cu apa
din aparat.

Nu scoateti vasele din aparat inainte
de finalizarea programului. Poate
ramane putin detergent pe vase.

Nu depozitati articole sau aplicati
presiune pe usa deschisa a
aparatului.

Aparatul poate genera abur fierbinte
daca deschideti usa in timpul
desfasurarii unui program.

2.5 Service

Pentru a repara aparatul contactati
Centrul de service autorizat. Utilizati
numai piese de schimb originale.
Retineti ca reparatiile facute in regie
proprie sau care nu sunt facute de
profesionisti pot afecta siguranta si
pot anula garantia.

Urmatoarele piese de schimb vor fi
disponibile timp de 7 ani dupa ce
modelul nu mai este fabricat: motorul,
pompa de circulare si evacuare,
radiatoarele si elementele de
incalzire, inclusiv pompele de caldura,
conductele si echipamentele anexa,
inclusiv furtunuri, supape, filtre si
opritoare de apa, piese structurale si
de interior legate de ansamblurile de
la usa, placile cu circuite imprimate,
afisajele electronice, comutatoarele
de presiune, termostate si senzori,
software si firmware, inclusiv



software-ul de resetare. Retineti ca
unele piese de schimb sunt
disponibile doar la reparatorii
profesionisti si nu toate piesele de
schimb sunt relevante pentru toate
modelele.

* Urmatoarele piese de schimb vor fi
disponibile timp de 10 ani dupa ce
modelul nu mai este fabricat:
balamaua si garniturile usii, alte
garnituri, brate de pulverizare, filtre de
evacuare, rafturi de interior si
periferice din plastic, cum ar fi cosuri
si capace.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

@ Imaginea de mai jos are rol
doar de prezentare generala

a produsului. Pentru
informatii mai detaliate,
consultati celelalte capitole
si/sau documente furnizate
impreuna cu aparatul.

Brate stropitoare Tnalte
Brat stropitor inferior

Filtre

Placuta cu date tehnice
Compartiment pentru sare

ROMANA

2.6 Gestionarea deseurilor
dupa incheierea ciclului de
viata al aparatului

AVERTISMENT!
Pericol de vatamare sau
sufocare.

» Deconectati aparatul de la sursa de

alimentare electrica.
» Taiati cablul electric si indepartati-I.

33

» Scoateti dispozitivul de blocare a usii

pentru a preveni inchiderea copiilor

sau a animalelor de companie in
aparat.

A Orificiu de aerisire

Dozator pentru agent de clatire
Bl Dozator pentru detergent

El Cos pentru tacamuri

Cos inferior
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Cos superior

4. PANOU DE COMANDA

B B

_ a

@

Reset 3sec

a

iy
3h

Delay Start

MY TIME
—

m
=0
o

30min 90min  ECO
Y 3sec

jul
[y

ExtraPower

J J
5+ AUTO
Program

Buton Pornit/Oprit
Buton Delay Start

Indicatoare luminoase
Bara de selectare MY TIME

4.1 Indicatoare luminoase

Buton ExtraPower
[ Buton AUTO Sense

Indicator

Descriere

ECO

Indicatorul programului ECO Acesta indica selectarea programului cel
mai prietenos cu mediul pentru o incarcatura cu murdarie normala.

Consultati ,,Selectarea programului”

Indicator pentru agentul de clatire. Acesta se aprinde atunci cand do-
zatorul pentru agent de clatire trebuie realimentat. Consultati ,,Inainte

de prima utilizare”.

Indicator pentru sare. Acesta se aprinde atunci cand recipientul pen-
tru sare trebuie realimentat. Consultati ,,inainte de prima utilizare”.

Indicator Machine Care. Acesta este aprins cand aparatul are nevoie
de curatarea interna cu programul Machine Care. Consultati ,,Ingriji-

rea si curatarea”.

Indicatorul fazei de uscare. Acesta este aprins cand este selectat un
program cu faza de uscare. Acesta clipeste in momentul derularii fa-
zei de uscare. Consultati ,,Selectarea programului”.

5. SELECTAREA PROGRAMULUI

5.1 MY TIME

Cu ajutorul barei de selectare MY TIME [
puteti selecta un ciclu adecvat de spalare
n functie de durata programului, de la 30
de minute si pana la patru ore.

MY TIME

3sec

30min 90min ECO

|
A

|
B

!
c

A. + 30min este cel mai scurt program
adecvat pentru spalarea unei



incarcaturi cu murdarie proaspata
si usoara.

. Y Preclatire (15min) este un
program pentru clatirea resturilor
alimentare de pe vase. Previne
formarea mirosurilor in aparat. Nu
utilizati detergent in cadrul acestui
program.

B. 90min este un program adecvat
pentru spalarea si uscarea articolelor
cu murdarie normala.

C. ECO este cel mai lung program (4h)
oferind cea mai eficienta utilizare a
apei si cel mai eficient consum
energetic pentru vase din portelan si
tacdmuri cu un nivel de murdarie
normal. Acesta este programul
standard omologat la institutele de

testare. 1)

5.4 Prezentarea programelor
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5.2 ExtraPower

B* ExtraPower imbunatiteste
rezultatele la spalare ale programului
selectat. Optiunea creste temperatura de

spalare si durata.

Optiunea ExtraPower se foloseste cu
urmatoarele programe: 30min, 90min si
ECO.

5.3 AUTO Sense

Programul AUTO Sense regleaza
automat ciclul de spalare la tipul de
incarcatura.

Aparatul detecteaza gradul de murdarie
si numarul de vase din cosuri. Acesta
regleaza temperatura si cantitatea de
apa, precum si durata spalarii.

Program Tip incarcatura Grad de murdarire Fazele programu-
lui
30min * Vasedin porte- < Proaspat » Spalare 50 °C
lan » Clatire interme-
»  Tacamuri diara
» Clatire finala
45 °C
* AirDry
i * Toate tipurile de < Toate nivelurile + Prespalare
Eredkie incarcaturi de murdarie
90min * Vasedin porte- < Normala » Spalare 60 °C
lan e Murdarie usoara -« Clatire interme-
» Tacamuri uscata diara
* Oale » Clatire finala
» Tigai 55 °C
» Uscare
* AirDry
ECO * Vasedin porte- < Normala * Prespalare
lan e Murdarie usoara ¢ Spalare 50 °C
»  Tacamuri uscata » Clatire interme-
* Oale diara
» Tigai + Clatire finala
55 °C
» Uscare
* AirDry

1) Acest program este folosit pentru stabilirea conformitatii cu Reglementarea Comisiei de

Ecodesign (UE) 2019/2022.
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Program Tip incarcatura Grad de murdarire Fazele programu-
lui
AUTO Sense » Vasedin porte- Programul se adap- * Prespalare
lan teaza la toate nive- ¢ Spalare 50 -
»  Tacamuri lurile de murdarie. 60 °C
* Oale » Clatire interme-
» Tigai diara
» Clatire finala
60 °C
» Uscare
e AirDry
Machine Care * Faraincarcatura Programul curata » Spalare 70 °C
interiorul aparatului. + Clatire interme-
diara
« Clatire finala
e AirDry

Valori de consum

Program 1) Apa (1) Energie (kWh) Durata (min)
30min 7.9-9.7 0.543 - 0.664 30
Preclatire 28-34 0.011-0.014 15
90min 8.5-10.4 0.743 - 0.909 90
ECO 9.9 0.7782)/0.7793) 240
AUTO Sense 8.0-10.7 0.683 - 1.047 120 - 170
Machine Care 74-8.9 0.396 - 0.484 60

1) Presiunea si temperatura apei, variatiile curentului electric, optiunile selectate si cantita-
tea de vase pot modifica valorile.

2) in conformitate cu reglementarea 1016/2010
3) Tn conformitate cu reglementarea 2019/2022

In solicitarea dvs. va rugam sa includeti

Informatii pentru institutele de codul cu numarul produsului (PNC) care
testare se gaseste pe placuta cu date tehnice.
Pentru a primi informatiile necesare Pentru orice alte intrebari referitoare la

pentru realizarea testelor de performantd ~ masina dvs. de spalat vase, consultati
(de ex. conform cu EN60436), trimiteti un manualul de service furnizat impreuna cu
e-mail la: aparatul.

info.test@dishwasher-production.com

6. SETARI DE BAZA

Puteti configura aparatul prin modificarea
setarilor de baza in functie de nevoile
dvs.
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Numar Setari Valori Descrierel)
1 Duritate apa De la nivelul 1  Regleaza nivelul dedurizatorului apei in
la nivelul 10 functie de duritatea apei din zona dvs.
(implicit: 5)
2 Nivel agent de De la nivelul 0 Regleaza nivelul pentru agentul de clati-
clatire la nivelul 8 (im- re conform dozajului necesar.
plicit: 5)
3 Sunet de sfar-  Pornit Activarea sau dezactivarea semnalului
sit Oprit (implicit)  acustic pentru incheierea programului.
4 Deschiderea Pornit (implicit) Activati sau dezactivati AirDry.
automata a usii  Oprit
5 Tonul de la Pornit (implicit) Activeaza sau dezactiveaza sunetul la

taste Oprit

apasarea butoanelor.

1) Pentru mai multe detalii, consultati informatiile din acest capitol.

Puteti modifica setarile de baza la modul
setare.

Atunci cand aparatul este in modul
setare, indicatoarele de pe panoul de
comanda indica setarile disponibile.
Pentru fiecare setare, clipeste un
indicator dedicat:

4
|
\\ECO
RUN
S & -
—
1 3

6.1 Dedurizatorul de apa

Dedurizatorul de apa elimina substantele
minerale din apa, substante care ar

Duritate apa

putea avea efecte negative asupra
performantelor la spalare si a aparatului.

Cu cat continutul de substante minerale
este mai mare, cu atat apa este mai
dura. Duritatea apei este masurata in
scale echivalente.

Dispozitivul de dedurizare a apei trebuie
sa fie reglat in conformitate cu duritatea
apei din zona dvs. Compania locala de
furnizare a apei va poate oferi informatii
privind duritatea apei din zona dvs. Este
important ca dedurizatorul sa fie setat la
nivelul potrivit pentru a asigura rezultate
bune la spalare.

Grade germa- Grade france- mmol/l Grade Clar- Nivelul deduriza-
ne (°dH) ze (°fH) ke torului apei
47 - 50 84 - 90 8.4-9.0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6-8.3 53 - 57 9
37-42 65 -75 6.5-7.5 46 - 52 8
29 - 36 51-64 51-6.4 36 - 45 7
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Grade germa- Grade france- mmol/l Grade Clar- Nivelul deduriza-
ne (°dH) ze (°fH) ke torului apei
23-28 40 - 50 4.0-5.0 28-35 6
19-22 33-39 3.3-3.9 23 -27 51)
15-18 26 - 32 26-32 18 - 22 4
11-14 19-25 1.9-25 13-17 3
4-10 7-18 0.7-1.8 5-12 2
<4 <7 <0.7 <5 12)

1) Setarea din fabric.
2) Nu utilizati sare la acest nivel.

Indiferent de tipul de detergent
utilizat, setati nivelul adecvat de
duritate a apei pentru a mentine activ
indicatorul de realimentare cu sare.

Tabletele combinate care
contin sare nu sunt suficient
de eficiente pentru a anula
duritatea apei.

Procesul de regenerare

Pentru functionarea corecta a
dedurizatorului apei, rasina dispozitivului
de dedurizare trebuie regenerata cu
regularitate. Acest proces se face
automat si face parte din functionarea
normala a masinii de spalat vase.

Atunci cand a fost folosita cantitatea de
apa prevazuta (consultati valorile din
tabel) de la procesul anterior de
regenerare, va fi initiat un nou proces de
regenerare intre clatirea finala si
terminarea programului.

Nivelul deduriza- Cantitatea de apa
torului apei (N

1 250

100

62

47

25

(200 B& [ I~ IOV N \O)

17

Nivelul deduriza- Cantitatea de apa

torului apei ()
7 10
8 5
9 3
10 8

in cazul unei setari la nivel mare a
dedurizatorului apei, aceasta se poate
intdmpla si la mijlocul programului,
inainte de clatire (de doua ori in timpul
unui program). Initierea regenerarii nu
influenteaza durata ciclului, cu exceptia
cazului cand apare la mijlocul unui
program sau la finalul unui program cu o
scurta faza de uscare. in aceste situatii,
regenerarea prelungeste durata totala a
programului cu inca 5 minute.

Prin urmare, clatirea dedurizatorului apei
care dureaza 5 minute poate incepe n
acelasi ciclu sau la inceputul urmatorului
program. Aceasta activitate creste
consumul total de apa al unui program
cu inca 4 litri si consumul total de
energie al unui program cu inca 2 Wh.
Clatirea dedurizatorului se incheie cu o
evacuare completa.

Fiecare clatire a dedurizatorului realizata
(poate fi facuta mai mult de una in
acelasi ciclu) poate prelungi durata
programului cu inca 5 minute cand apare



in orice moment la inceputul sau la
mijlocul unui program.

@ Toate valorile de consum
mentionate in aceasta

sectiune sunt stabilite Tn
conformitate cu standardul
curent aplicabil in conditii de
laborator cu o duritatea a
apei de 2,5 mmol/L conform
reglementarii 2019/2022
(dedurizatorul apei: nivelul
3).
Presiunea si temperatura
apei, precum si variatiile din
tensiunea de alimentare pot
modifica valorile.

6.2 Nivelul pentru agentul de
clatire

Agentul de clatire ajuta la uscarea
vaselor fara dare si pete. Acesta este
eliberat automat pe durata fazei de
clatire cu apa fierbinte. Se poate seta
cantitatea eliberata de agent de clatire.

Atunci cand rezervorul cu agent de
clatire este gol, indicatorul agentului de
clatire se aprinde anuntandu-va sa
realimentati cu agent de clatire. Daca
rezultatele la uscare sunt satisfacatoare
atunci cand folositi exclusiv tablete
combinate, puteti dezactiva dozatorul si
indicatorul. Insa, pentru cele mai bune
performante la uscare, folositi
intotdeauna agent de clatire si pastrati
activ indicatorul pentru agent de clatire.

Pentru dezactivarea dozatorului si
indicatorului pentru agent de clatire,
setati nivelul agentului de clatire la 0.

6.3 Sunet de sfarsit

Puteti activa un semnal acustic care sa
fie emis la finalizarea programului.

@ Semnalele acustice sunt
emise si cand apare o
defectare a aparatului.
Aceste semnale nu pot fi
dezactivate.
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6.4 AirDry

AirDry imbunatateste rezultatele la
uscare. in timpul fazei de uscare,
aparatul deschide automat usa si
aceasta ramane intredeschisa.

AirDry este activata automat la toate
programele, exceptand Preclatire.

ATENTIE!

Nu incercati sa inchideti usa
aparatului la mai putin de 2
minute dupa deschiderea
automata. Acest lucru poate
cauza deteriorarea
aparatului.

C ATENTIE!

Daca copiii au acces la
aparat, va recomandam sa
dezactivati AirDry.
Deschiderea automata a usii

poate fi periculoasa.

6.5 Tonul de la taste

Butoanele de pe panoul de comanda
emit un clic atunci cand le apasati. Puteti
dezactiva acest sunet.

6.6 Modul setare

Intrarea in modul setare

Puteti intra in modul setare inainte de a
incepe un program. Nu puteti intra in
modul setare daca programul este activ.

Pentru a intra in modul setare, apasati

lung si simultan 30min sj ECO timp de
circa 3 secunde.
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. o Y
* Lumina corespunzatoare la Gah Si

indicatorul S} clipesc.

+ Indicatoarele (3, 3 si
ECO sunt aprinse.
» Se aprind luminile

corespunzatoare pentru bara de
selectare MY TIME.

Navigarea in modul setare

Puteti naviga in modul setare folosind
bara de selectare MY TIME.

MY TIME
[ ] [ ] [ ]
30min 920min ECO
":':& 3sec | |

| | |

A B C

A. Buton Anterior

B. Buton OK

C. Buton Urmator

Folositi Anterior si Urmator pentru a
comuta intre setarile de baza si pentru a
le schimba valoarea.

Folositi OK pentru a intra in setarea
selectata si pentru a confirma
schimbarea valorii acesteia.

Modificarea unei setari

Asigurati-va ca aparatul este in modul
setare.

7. INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1.

Ladl

oM

Verificati daca nivelul curent al
dedurizatorului de apa
corespunde duritatii apei de la
reteaua de alimentare. Daca nu
corespunde, reglati nivelul
dedurizatorului de apa.

Umpleti rezervorul pentru sare.
Umpleti dozatorul pentru agentul de
clatire.

Deschideti robinetul de apa.

Porniti programul 30min pentru a
indeparta eventualele reziduuri de la

1.

Apasati Anterior sau Urmator pana
cand clipeste indicatorul dedicat
setarii dorite.

. . N
Lumina corespunzatoare la G indica
valoarea setarii curente:

n

* Pentru setarile cu doua valori
(pornit si oprit), lumina este
aprinsa (= setarea este activa)
sau stinsa (=setarea este
inactiva).

* Pentru setarile cu valori multiple
(niveluri), lumina clipeste.
Numarul de clipiri indica valoarea
setarii curente (de ex. 5 clipiri +
pauza + 5 clipiri... = nivelul 5).

Apasati OK pentru a introduce

setarea.

* Indicatorul corespunzator setarii
este aprins.

» Ceilalti indicatori sunt stinsi.

* Lumina corespunzatoare la CJ?h
indica valoarea setarii curente.

Apasati Anterior sau Urmator

pentru a schimba valoarea.

Apasati OK pentru a confirma

setarea.

* Noua setare este salvata.

» Aparatul revine la selectarea
setarii.

Apasati lung si simultan 30min s;

ECO timp de circa 3 secunde pentru
a iesi din modul setare.

Aparatul revine la selectarea
programului.

Setarile salvate raman valide pana la
modificarea lor ulterioara.

procesul de fabricatie. Nu folositi
detergent si nu puneti vase in cosuri.

Dupa pornirea programului, aparatul
reincarca rasina in dedurizatorul de apa
pentru pana la 5 minute. Faza de spalare
incepe doar dupa finalizarea acestei
proceduri. Procedura este repetata
periodic.



7.1 Rezervorul pentru sare

ATENTIE!

Folositi doar sare bruta
speciala pentru masina de
spalat vase. Sarea fina
creste riscul de corodare.

Sarea este utilizata pentru a reincarca

rasina din dedurizatorul de apa si pentru

a asigura rezultate bune la spalare la
utilizarea zilnica.

Umplerea rezervorului pentru
sare

1. Rotiti capacul rezervorului pentru
sare spre stanga si scoateti-I.

2. |Introduceti 1 litru de apa in rezervorul
pentru sare (numai la prima utilizare).

3. Umpleti rezervorul pentru sare cu 1
kg de sare (pana cand se umple).

A~ N

4. Scuturati cu atentie de manerul
palniei pentru a pica si ultimele
granule in interior.

5. Inlaturati sarea din jurul orificiului
rezervorului pentru sare.

8. UTILIZAREA ZILNICA

1. Deschideti robinetul de apa.

2. Apasati lung ® pana cand aparatul
este activat.
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6. Rotiti capacul rezervorului pentru
sare spre dreapta pentru a inchide
rezervorul.

ATENTIE!

Tn timpul umplerii
rezervorului pentru sare este
posibil ca din acesta sa se
reverse apa si sare. Dupa ce
umpleti rezervorul pentru
sare, porniti imediat un
program pentru a preveni
coroziunea.

7.2 Umplerea dozatorului
pentru agent de clatire

B ‘n 0
0 0
I []\

M

ﬁ 0

(| (FHILIL; c
- A
ATENTIE!

Folositi numai agent de
clatire conceput special
pentru masinile de spalat
vase.

1. Apasati elementul de eliberare (A)
pentru a deschide capacul (B).

2. Turnati agentul de clatire Tn dozator
(C) pana cand lichidul ajunge n
dreptul marcajului ,FILL”.

3. Pentru a evita formarea de spuma in
exces, curatati agentul de clatire
varsat pe alaturi cu o laveta
absorbanta.

4. Inchideti capacul. Verificati daca
capacul se blocheaza in pozitie.

3. Umpleti recipientul pentru sare daca
este gol.

4. Umpleti dozatorul pentru agent de
clatire daca este gol.

5. Tncarcati cosurile.
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6. Adaugati detergent.

7. Selectarea si pornirea unui program.

8. Inchideti robinetul de apa dup&
terminarea programului.

8.1 Utilizarea detergentului

d \

-
A Déetergeimt ] ﬁ
1 o

ATENTIE!

Folositi doar detergent
special pentru masina de
spalat vase.

AN

1. Apasati butonul de eliberare (B)
pentru a deschide capacul (C).

2. Puneti detergent in compartimentul
(A). Puteti folosi detergent sub forma
de tablete, pudra sau gel.

3. Daca programul are o faza de
prespalare, puneti o cantitate redusa
de detergent pe partea interioara a
usii aparatului.

4. Inchideti capacul. Verificati daca
capacul se blocheaza in pozitie.

8.2 Selectarea si pornirea unui
program folosind bara de
selectare MY TIME

1. Apasati butonul dedicat programului

pe care doriti sa-| alegeti.
Lumina corespunzatoare butonului este

aprinsa.
2. Activati ExtraPower daca aveti
nevoie.

3. Inchideti usa aparatului pentru a
porni programul.

8.3 Selectarea si pornirea
programului % Preclatire

"
1. Pentru selectare Preclatire,

apasati lung 30min timp de 3
secunde.

Clipeste lumina corespunzatoare

butonului.

2. Inchideti usa aparatului pentru a
porni programul.

8.4 Activarea ExtraPower

1. Selectati un program folosind bara de
selectare MY TIME.

2. Apasati B*.
Lumina corespunzatoare butonului este
aprinsa.

@ ExtraPower nu este o
optiune permanenta si
trebuie activata de fiecare
data cand porniti un
program.

@ Este imposibila activarea
sau dezactivarea
ExtraPower in timpul
functionarii unui program.

@ Activarea ExtraPower creste
consumul de apa si energie,
precum si durata
programului.

8.5 Pornirea programului AUTO
Sense

. .. AUTO
1. Apasati sense .

Lumina corespunzatoare butonului este
aprinsa.

MY TIME si ExtraPower nu

se pot folosi cu acest

program.
2. Inchideti usa aparatului pentru a

porni programul.

Aparatul detecteaza tipul de incarcatura
si regleaza un ciclu de spalare adecvat si
durata acestuia.



8.6 Intarzierea inceperii unui
program

Puteti intarzia inceperea programului
selectat cu 3 ore.

1. Selectati un program.

2. Apasati G,

Lumina corespunzatoare butonului este

aprinsa.

3. Inchideti usa aparatului pentru a
porni numaratoarea inversa.

In timpul numaratorii inverse nu este

posibila schimbarea programului

selectat.

Atunci cand numaratoarea inversa se
incheie, programul porneste.

8.7 Anularea pornirii cu
intarziere in timpul derularii
numaratorii inverse

Apasati lung @ timp de circa 3 secunde.
Aparatul revine la selectarea
programului.

Daca anulati pornirea cu
intarziere trebuie sa selectati
din nou programul.

8.8 Anularea unui program care
ruleaza

Apasati lung @ timp de circa 3 secunde.
Aparatul revine la selectarea
programului.

@

nainte de a porni un nou
program, verificati daca
exista detergent in dozatorul
pentru detergent.

9. INFORMATII SI SFATURI

9.1 Generalitati

Respectati sfaturile de mai jos pentru a
avea rezultate optime la curatare si
uscare la utilizarea zilnica si pentru a
proteja mediul.

» Spalarea vaselor la masina conform
instructiunilor din manualul
utilizatorului consuma de obicei mai
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8.9 Deschiderea usii in timpul
functionarii aparatului

Deschiderea usii in timpul functionarii
unui program opreste aparatul. Aceasta
poate afecta consumul de energie si
durata programului. Dupa ce inchideti
usa, aparatul continua de la momentul
intreruperii.

@

Daca usa este deschisa
pentru mai mult de 30 de
secunde pe durata fazei de
uscare, programul aflat in
derulare se termina. Acest
lucru nu se intdmpla daca
usa este deschisa de functia
AirDry.

8.10 Functia Auto Off

Aceasta functie economiseste energia
prin oprirea aparatului atunci cand nu
functioneaza.

Functia se activeaza automat:

» Cand programul s-a terminat.

* Dupa 5 minute, daca un program nu a
fost pornit.

8.11 Terminarea programului

Dupa ce programul este finalizat, functia
Auto Off opreste automat aparatul.

Toate butoanele sunt inactive cu
exceptia butonului pornit/oprit.

putina apa si energie decat spalarea
vaselor de mana.

« Incarcati masina de spalat vase la
capacitatea sa maxima pentru a
economisi apa si energie. Pentru cele
mai bune rezultate la curatare,
aranjati articolele in cosuri conform
instructiunilor din manualul
utilizatorului si nu incarcati excesiv
cosurile.



44  www.electrolux.com

Nu clatiti manual vasele Tnainte de a
le pune in masina de spalat vase. Se
creste consumul de apa si energie.
Atunci cand este nevoie, selectati un
program cu o faza de prespalare.
Indepartati de pe vase reziduurile mai
mari de alimente si goliti canile si
paharele Tnainte de a le pune in
aparat.

Inmuiati sau frecati usor vasele cu
resturi alimentare dificile sau arse
inainte de a le spala in aparat.
Asigurati-va ca articolele din cosuri nu
se ating si nu se acopera unul pe
celalalt. Doar atunci apa poate ajunge
peste tot pentru a spala vasele.

Puteti utiliza detergent, agent de

clatire si sare speciale pentru masina
de spalat vase sau puteti utiliza
tabletele combinate (de ex. ,Toate in

1”). Respectati instructiunile de pe

ambalaj.

Selectati un program in functie de
tipul de incarcatura si gradul de
murdarie. ECO asigura cea mai
eficienta utilizare a apei si energiei
consumate.

Pentru a preveni acumularea de

calcar din interiorul aparatului:

— Umpleti la loc rezervorul pentru
sare de fiecare data cand este
necesar.

— Folositi dozajul recomandat de
detergent si agent de clatire.

— Verificati daca nivelul curent al
dedurizatorului de apa
corespunde duritatii apei de la
reteaua de alimentare.

- Urmati instructiunile din capitolul
»Ingrijirea si curatarea”.

9.2 Utilizarea sarii, a agentului
de clatire si a detergentului

Utilizati numai sare, agent de clatire si
detergent concepute pentru masina
de spalat vase. Alte produse pot
cauza deteriorarea aparatului.

In zone cu apa dura si foarte dura va
recomandam sa utilizati separat
detergent simplu (pudra, gel, tablete
care nu contin agenti suplimentari),
agent de clatire si sare pentru
rezultate optime la curatare si uscare.

Tabletele de detergent nu se dizolva
complet in timpul programelor scurte.
Pentru prevenirea aparitiei reziduurilor
de detergent pe vesela, recomandam
utilizarea tabletelor in programele
lungi.

Folositi intotdeauna cantitatea corecta
de detergent. Dozarea insuficienta a
detergentului poate conduce la
rezultate slabe la spalare sau la
formarea unei pelicule de apa dura
sau la patarea articolelor. Utilizarea a
prea mult detergent cu apa putin dura
sau dedurizata are ca rezultat aparitia
reziduurilor de detergent pe vase.
Reglati cantitatea de detergent in
functie de duritatea apei. Consultati
instructiunile de pe ambalajul
detergentului.

Folositi intotdeauna cantitatea corecta
de agent de clatire. Dozarea
insuficienta a agentului de clatire
scade rezultatele la uscare. Utilizarea
de prea mult agent de clatire rezulta
in formarea de straturi albastrii pe
articole.

Asigurati-va ca nivelul pentru
dedurizatorul apei este cel corect.
Daca nivelul este prea ridicat,
cresterea cantitatii de sare din apa
poate rezulta in aparitia de rugina pe
tacamuri.

9.3 Ce trebuie facut daca doriti
sa nu mai utilizati tablete
combinate

Inainte de a incepe s utilizati in mod
separat detergent, sare si agent de
clatire realizati urmatorii pasi:

1.

2.

5.

Setati nivelul cel mai Tnalt pentru
dedurizatorul de apa.

Asigurati-va ca rezervorul pentru
sare si dozatorul pentru agentul de
clatire sunt pline.

Porniti programul 30min. Nu adaugati
detergent si nu puneti vase in cosuri.
La incheierea programului, reglati
dedurizatorul de apa in functie de
duritatea apei din zona in care va
aflati.

Reglati cantitatea de agent de clatire.



9.4 Anterior pornirii unui
program

Tnainte de a porni programul selectat,
asigurati-va de urmatoarele:

Filtrele sunt curate si corect instalate.
Capacul rezervorului pentru sare este
strans.

Bratele stropitoare nu sunt infundate.
Exista suficienta sare si agent de
clatire (daca nu utilizati tablete
combinate).

Amplasarea articolelor in cosuri este
corecta.

Programul corespunde tipului de
incarcatura si gradului de murdarie.
Este utilizata cantitatea corecta de
detergent.

9.5 incarcarea cosurilor

Utilizati intotdeauna tot spatiul din
cosuri.

Folositi aparatul pentru a spala doar
articolele care se pot spala automat.
Nu spalati in aparat articole realizate
din lemn, corn, aluminiu, cositor si
cupru deoarece se pot crapa,
deforma, decolora sau pot forma pori.
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* Nu spalati articole care pot absorbi
apa (bureti, carpe menajere).

» Puneti obiectele concave (cestile,
paharele si cratitele) cu gura in jos.

» Asigurati-va ca paharele nu se ating
intre ele.

» Puneti obiectele usoare in cosul
superior. Asigurati-va ca obiectele nu
se misca liber.

* Puneti tacamurile si articolele mici in
cosul pentru tacamuri.

» Asigurati-va ca bratele stropitoare se
pot misca liber inainte sa porniti un
program.

9.6 Descarcarea cosurilor

1. Lasati vesela sa se raceasca inainte
de a o scoate din aparat. Articolele
fierbinti se pot deteriora usor.

2. Mai intai, goliti cosul inferior si apoi
pe cel superior.

@ Dupa finalizarea
programului, poate sa
ramana apa pe suprafetele
de la interior.

10. INGRIJIREA SI CURATAREA

AVERTISMENT!

Tnainte de a efectua orice
operatie de intretinere
diferita de rularea programul
Machine Care, dezactivati
aparatul si scoateti stecherul
din priza.

@ Filtrele murdare si bratele

stropitoare infundate
afecteaza performantele de
la spalare. Verificati regulat
aceste elemente si, daca
este necesar, curatati-le.

10.1 Machine Care

Machine Care este un program conceput
pentru a curata interiorul aparatului

Atunci cand aparatul detecteaza nevoia

de curatare, indicator Ry este aprins.
Porniti programul Machine Care pentru a
curata interiorul aparatului.

Pornirea programului Machine
Care

@ inainte de a incepe
programul Machine Care,
curatati filtrele si bratele
pulverizatoare.

1. Folositi un agent de decalcifiere sau
un produs de curatare conceput
special pentru masinile de spalat
vase. Respectati instructiunile de pe

ambalaj. Nu puneti vase in cosuri.

N . S+ _. AUTO
2. Apasati lung si simultan 8 Si ‘Sense

avand rezultate optime. Acesta
indeparteaza depunerile de calcar si
grasime.

timp de circa 3 secunde.

Indicatorii [ Si 8 clipesc.
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3. Inchideti usa aparatului pentru a
porni programul.
Cand programul s-a incheiat, indicatorul

@ este stins.

10.2 Curatarea interiorului

» Curatati cu atentie aparatul, inclusiv
garnitura cauciucata a usii, folosind o
laveta moale si umeda.

* Nu folositi produse abrazive, bureti
abrazivi, instrumente ascultite,
produse chimice agresive, burete de
sarma sau solventi.

* Pentru a pastra performantele
aparatului, folositi cel putin o data la
doua luni un produs de curatare
conceput special pentru masinile de
spalat vase. Urmati cu atentie
instructiunile de pe ambalajul
produsului.

* Pentru rezultate optime la spalare,
porniti programul Machine Care.

10.3 Indepartarea obiectelor
straine

Verificati filtrele si colectorul de apa dupa
fiecare utilizarea a masinii de spalat
vase. Obiectele straine (de ex. bucati de
sticla, plastic, oase sau scobitori, etc.)
reduc performantele la spalare si pot
deteriora pompa de evacuare.

1. Demontati sistemul de filtre conform
instructiunilor din acest capitol.

2. Scoateti cu mana toate obiectele
straine.

ATENTIE!

Daca nu puteti scoate
obiectele, contactati un
Centru de service
autorizat.

3. Montati la loc filtrele conform
instructiunilor din acest capitol.

10.4 Curatarea exterioara

» Curatati aparatul cu o laveta moale,
umeda.

+ Utilizati numai detergenti neutri.

* Nu folositi produse abrazive, bureti
abrazivi sau solventi.

10.5 Curatarea filtrelor

Sistemul de filtrare este realizat din 3
piese.

1. Raotiti filtrul (B) Tn sens antiorar si
scoateti-l.

2. Scoateti filtrul (C) din filtrul (B).
3. Scoateti filtrul plat (A).

4. Spalati filtrele.



5. Asigurati-va ca nu exista resturi
alimentare sau mizerie in sau in
jurului marginii colectorului de apa.

6. Puneti la loc filtrul plat (A). Asigurati-
va ca este pozitionat corect sub cele
2 ghidaje.

7. Reasamblati filtrele (B) si (C).
8. Puneti la loc filtrul (B) in filtrul plat

(A). Rotiti-l in sens orar pana cand se

fixeaza.
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ATENTIE!

O pozitie incorecta a filtrelor
poate cauza rezultate
nesatisfacatoare la spalare
si deteriorarea aparatului.

10.6 Curatarea bratului stropitor
inferior
Va recomandam sa curatati regulat

bratul stropitor inferior pentru a impiedica
infundarea cu mizerie a orificiilor.

Orificiile infundate pot conduce la
rezultate nesatisfacatoare la spalare.

1. Pentru a scoate bratul stropitor
inferior, trageti-I in sus.

2. Spalati bratul stropitor sub un jet de
apa. Folositi un instrument subtire
ascutit, de ex. o scobitoare, pentru a
indeparta particulele de murdarie din
orificii.

3. Pentru a reinstala bratul stropitor,
apasati- in jos.
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10.7 Curatarea bratelor
stropitoare Tnalte

Va recomandam sa curatati regulat
bratele stropitoare nalte pentru a
impiedica infundarea cu mizerie a
orificiilor. Orificiile infundate pot conduce
la rezultate nesatisfacatoare la spalare.

Bratele stropitoare inalte sunt amplasate
sub cosul superior. Bratele stropitoare
(B) sunt instalate in conducta (A) cu
elementele de montare (C).

-

Scoateti cosul superior.

2. Pentru a desface bratul stropitor,
rotiti elementul de montare spre
dreapta.

11. DEPANAREA

AVERTISMENT!
Repararea incorecta a
aparatului poate pune in
pericol siguranta
utilizatorului. Toate
reparatiile trebuie efectuate
de catre personal calificat.

3. Spalati bratul stropitor sub un jet de
apa. Folositi un instrument subtire
ascutit, de ex. o scobitoare, pentru a
indeparta particulele de murdarie din
orificii.

4. Pentru a instala bratul stropitor la loc,
introduceti elementul de montare in
bratul stropitor si fixati-l in conducta
rotindu-l spre stanga. Asigurati-va ca
elementul de montare se blocheaza
in locul sau.

Majoritatea problemelor care pot sa
apara pot fi rezolvate fara a fi
necesara contactarea unui Centru de
service autorizat.

Consultati tabelul de mai jos pentru
informatii privind posibilele probleme.

La unele probleme, luminile referitoare la
bara de selectare MY TIME clipesc
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intermitent pentru a indica o functionare

incorecta si codul de alarma.

Problema si codul alar-
mei

Cauza posibila si solutie

Nu puteti activa aparatul.

» Verificati daca stecherul este introdus in priza.
» Verificati daca exista o siguranta arsa in tabloul de
sigurante.

Programul nu porneste.

« Verificati daca usa aparatului este inchisa.

» Daca este setata pornirea cu intarziere, anulati seta-
rea sau asteptati terminarea numaratorii inverse.

* Aparatul reincarca rasina in interiorul dedurizatorului
de apa. Durata procedurii este de aproximativ 5 mi-
nute.

Aparatul nu se alimentea-

za cu apa.

* Luminile corespunza-
toare barei de selectie
MY TIME clipesc 1 data
intermitent.

* Este emis un semnal
sonor intermitent.

» Verificati daca robinetul de apa este deschis.

» Verificati daca presiunea de la reteaua de alimentare
cu apa nu este prea mica. Pentru aceasta informatie,
contactati compania locala de furnizare a apei.

« Verificati daca robinetul de apa este infundat.

» Verificati daca filtrul din furtunul de alimentare este
infundat.

» Verificati daca furtunul de alimentare este rasucit sau
indoit.

Aparatul nu evacueaza

apa.

* Luminile corespunza-
toare barei de selectie
MY TIME clipesc de 2
ori intermitent.

» Este emis un semnal
sonor intermitent.

« Verificati daca scurgerea chiuvetei este infundata.

» Verificati daca sistemul de filtrare intern este infun-
dat.

« Verificati daca furtunul de evacuare este rasucit sau
indoit.

Dispozitivul anti-inundatie

este pornit.

* Luminile corespunza-
toare barei de selectie
MY TIME clipesc de 3
ori intermitent.

* Este emis un semnal
sonor intermitent.

« Inchideti robinetul de apa.

* Asigurati-va ca aparatul a fost instalat corect.

« Asigurati-va ca incarcarea cosurilor s-a facut con-
form instructiunilor din manualul utilizatorului.

Functionarea incorecta a
senzorului de detectare a
nivelului apei.

* Luminile corespunza-
toare barei de selectie
MY TIME clipesc de 4
ori intermitent.

» Este emis un semnal
sonor intermitent.

» Verificati daca filtrele sunt curate.
e Opriti si porniti din nou aparatul.
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Problema si codul alar-
mei

Cauza posibila si solutie

Functionarea incorecta a
pompei de spalare sau a
pompei de evacuare.

* Luminile corespunza-
toare barei de selectie
MY TIME clipesc de 5
ori intermitent.

* Este emis un semnal
sonor intermitent.

Opriti si porniti din nou aparatul.

Temperatura apei din inte-
riorul aparatului este prea
ridicata sau senzorul de
temperatura functioneaza
incorect.

e Luminile corespunza-
toare barei de selectie
MY TIME clipesc de 6
ori intermitent.

* Este emis un semnal
sonor intermitent.

Asigurati-va ca temperatura apei de alimentare nu
depaseste 60 °C.
Opriti si porniti din nou aparatul.

Defectiune tehnica a apa-

ratului.

e Luminile corespunza-
toare barei de selectie
MY TIME clipesc de 12
ori intermitent.

* Este emis un semnal
sonor intermitent.

Opriti si porniti din nou aparatul.

Nivelul apei din aparat este

prea mare.

* Luminile corespunza-
toare barei de selectie
MY TIME clipesc de 15
ori intermitent.

* Este emis un semnal
sonor intermitent.

Opriti si porniti din nou aparatul.

Verificati daca filtrele sunt curate.

Asigurati-va ca furtunul de evacuare este instalat la
inaltimea corecta deasupra podelei. Consultati in-
structiunile de instalare.

Aparatul se opreste si por-
neste de mai multe ori in
timpul functionarii.

Acest lucru este normal. Aceasta ofera rezultate opti-
me la curatare si economii de energie.

Programul dureaza prea
mult.

Daca este setata optiunea pornire cu intarziere, anu-
lati setarea intarzierii sau asteptati terminarea numa-
ratorii inverse.

Activarea ExtraPower creste durata programului.
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Problema si codul alar-
mei

Cauza posibila si solutie

Mici scurgeri din usa apa-
ratului.

Aparatul nu este adus la nivel. Slabiti sau strangeti
picioarele reglabile (daca se poate).

Usa aparatului nu este centrata pe cuva. Reglati pi-
ciorul din spate (daca se poate).

Usa aparatului se inchide
greu.

Aparatul nu este adus la nivel. Slabiti sau strangeti
picioarele reglabile (daca se poate).
Parti din vesela ies prin cosuri.

Sunete de huruit sau cio-
canit din interiorul aparatu-
lui.

Vesela nu este pusa corect in cosuri. Consultati
prospectul despre incarcarea cosului.
Verificati daca bratele stropitoare se pot roti liber.

Aparatul declanseaza in-
trerupatorul.

Amperajul este insuficient pentru a alimenta simultan
toate aparatele aflate in uz. Verificati amperajul de la
priza si capacitatea contorului sau opriti unul dintre
aparatele aflate in uz.

Defect electric intern al aparatului. Contactati un
Centru de service autorizat.

Dupa verificarea aparatului, dezactivati si
activati din nou aparatul. Daca problema
apare din nou, contactati un Centru de

service autorizat.

Pentru coduri de alarma care nu se
regasesc in tabel, contactati un Centru

de service autorizat.

AVERTISMENT!

Nu recomandam utilizarea
aparatului pana la
remedierea completa a
problemei. Scoateti aparatul
din priza si nu-l mai
conectati la loc daca nu
sunteti siguri ca acesta
functioneaza corect.

11.1 Rezultatele procesului de spalare si uscare nu sunt

satisfacatoare

Problema

Cauza posibila si solutie

Rezultate slabe la spalare.

Consultati ,,Utilizarea zilnica”, ,Informatii si sfa-
turi” si prospectul despre incarcarea cosului.
Utilizati un program cu spalare mai intensiva.
Activati optiunea ExtraPower pentru a imbunatati
rezultatele la spalare pentru un program selectat.
Curatati duzele bratului stropitor si filtrul. Consultati
singrijirea si curatarea”.
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Problema

Cauza posibila si solutie

Rezultate slabe la uscare.

Vesela a fost lasata prea mult timp in interiorul
aparatului inchis. Activati AirDry pentru a seta des-
chiderea automata a usii si pentru a imbunatati
performanta la uscare.

Nu exista agent de clatire sau dozajul agentului de
clatire nu este suficient. Umpleti dozatorul pentru
agent de clatire sau setati un nivel mai ridicat pen-
tru agentul de clatire.

Calitatea agentului de clatire poate fi de vina.

Va recomandam sa utilizati intotdeauna agent de
clatire, chiar si in combinatie cu tablete combinate.
Este posibil ca articolele din plastic sa necesite us-
carea pe prosop.

Programul nu are o faza de uscare. Consultati
»Prezentarea programelor”.

Apar dare sau pelicule al-
bastrui pe pahare si vase.

Cantitatea de agent de clatire eliberata este prea
mare. Reglati nivelul pentru agentul de clatire la un
nivel mai mic.

Cantitatea de detergent este prea mare.

Apar pete si picaturi uscate
de apa pe pahare si vase.

Cantitatea de agent de clatire eliberata este insufi-
cienta. Reglati nivelul pentru agentul de clatire la
un nivel mai mare.

Calitatea agentului de clatire poate fi de vina.

Interiorul aparatului este ud.

Acest lucru nu constituie o defectare a aparatului.
Aerul umed se condenseaza pe peretii aparatului.

Spuma anormala in timpul
spalarii.

Folositi detergent special conceput pentru masini
de spalat vase.

Exista scurgeri din dozatorul pentru agentul de cla-
tire. Contactati un Centru de service autorizat.

Urme de rugina pe tacamuri.

Este utilizata prea multa sare in apa folosita la spa-
lare. Consultati ,,Dedurizatorul de apa”.
Tacamurile din argint si otel inoxidabil au fost puse
impreuna. Nu puneti alaturi articolele din argint de
cele din otel inoxidabil.

Exista reziduuri de detergent
in dozator la finalul progra-
mului.

Tableta de detergent s-a blocat in dozator si, de
aceea, nu a fost complet dizolvata de apa.

Apa nu poate dizolva detergentul din dozator. Asi-
gurati-va ca bratele stropitoare nu sunt blocate sau
infundate.

Asigurati-va ca articolele din cosuri nu impiedica
deschiderea capacului dozatorului pentru deter-
gent.

Miros neplacut in interiorul
aparatului.

Consultati ,,Curatarea interna”.

Porniti programul Machine Care cu un agent de de-
calcifiere sau un produs de curatare conceput pen-
tru masini de spalat vase.
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Problema Cauza posibila si solutie

Depuneri de calcar pe vese- + Nivelul de sare este scazut, verificati indicatorul de
13, cuva si pe interiorul usii. realimentare.

« Capacul rezervorului pentru sare este slabit.

* Apa de la robinet este dura. Consultati ,,Deduriza-
torul de apa”.

« Folositi sare si setati regenerarea dedurizatorului
de apa chiar si atunci cand sunt folosite tablete
multi-functionale. Consultati ,,Dedurizatorul de
apa”.

* Porniti programul Machine Care cu un produs de
decalcifiere conceput pentru masini de spalat vase.

* Daca inca mai raman depuneri de calcar, curatati
aparatul cu agenti de curatare speciali dedicati
pentru acest scop.

« Incercati un detergent diferit.

» Contactati producatorul detergentului.

Vesela mata, decolorata sau ¢ Asigurati-va ca sunt spalate doar articole care pot fi
ciobita. spalate in masina de spalat vase.
* Incarcati si descarcati cu atentie cosul. Consultati
prospectul despre incarcarea cosului.
» Puneti obiectele delicate in cosul superior.

@ Consultati ,inainte de
prima utilizare”,
,Utilizarea zilnica" sau
»Informatii si sfaturi”
pentru alte cauze posibile.

12. INFORMATII TEHNICE

Dimensiuni Latime / inaltime / adanci- 446 /818 - 898 / 550
me (mm)
Conexiunea la reteaua Tensiune (V) 220 - 240
electrica 1) Frecvents (Hz) 50
Prgsiunea de alimentare cu Min. / Max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)
apa
Alimentarea cu apa Apa rece sau cald 2) max 60°C
Capacitate Seturi 9
Consum de curent Modul Iasat Pornit (W) 5.0
Modul Oprit (W) 0.50

1) Consultati placuta cu date tehnice pentru restul valorilor.

2) paca apa calda provine dintr-o sursa alternativa de energie (de ex. panouri solare), utili-
zati o sursa de apa calda pentru a reduce consumul de energie.
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12.1 Link catre baza de date UE EPREL accesand linkul https://

UE EPREL eprel.ec.europa.eu si numele modelului
si numarul produsului pe care le gasiti pe

Codul QR de pe eticheta energetica placuta cu date tehnice a aparatului.

furnizata impreuna cu aparatul ofera un Consultati capitolul ,Descrierea

link web pentru inregistrarea acestui produsului”.

aparat in baza de date EPREL UE.
Pastrati eticheta energetica pentru
referintd Tmpreuna cu manualul
utilizatorului si toate celelalte documente
furnizate impreuna cu acest aparat.

Pentru informatii mai detaliate despre
eticheta energetica, vizitati
www.theenergylabel.eu.

Se pot gasi informatiile referitoare la
performanta produsului in baza de date

13. INFORMATII PRIVIND MEDIUL

Reciclati materialele marcate cu simbolul aparatele marcate cu acest simbol E

L/:>. Pentru a recicla ambalajele, acestea impreuna cu deseurile menajere.
trebuie puse in containerele Returnati produsul la centrul local de
corespunzatoare. Ajutati la protejarea reciclare sau contactati administratia
mediului si a sanatatii umane si la orasului dvs.

reciclarea deseurilor din aparatele
electrice si electrocasnice. Nu aruncati
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