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Dzigkujemy Panstwu za Panstwa zaufanie i zakup naszego urzgdzenia.

Celem niniejszej szczegdtowej instrukcji obstugi jest utatwienie korzystania z tego produktu. Instrukcja powinna
umozliwi¢ mozliwie jak najszybsze zapoznanie si¢ ze swoim nowym urzgdzeniem.

Prosze upewni¢ sie, ze otrzymali Panstwo urzgdzenie w stanie nieuszkodzonym. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia w transporcie prosze skontaktowaé sie ze sprzedawca, gdzie nabyli Panstwo urzadzenie, lub z
regionalnym dystrybutorem, ktéry je dostarczyt.

Instrukcja jest takze dostgpna na naszej stronie internetowe;j: http://www.gorenje.com

W tresci instrukcji stosowane sa przedstawione ponizej symbole, ktére posiadajg podane obok nich znaczenia:
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INFORMACJA!
Informacja, porada, wskazéwka lub zalecenie

B

OSTRZEZENIE!
Ostrzezenie — ogodlne niebezpieczenstwo

E

Wazne jest, by doktadnie zapozna¢ sie z trescig instrukcji.


http://www.gorenje.com/

WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

JAN

DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE ZE WSKAZOWKAMI | ZACHOWAC
JE DO POZNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.

Z niniejszego urzgdzenia mogqg korzysta¢ dzieci w wieku od lat 8 wzwyz oraz osoby o
ograniczonej sprawnosci fizycznej, czuciowej lub umystowej lub bez doswiadczenia i
przeszkolenia, o ile bedg one nadzorowane lub zostang poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urzadzenia i uswiadomig sobie one zwigzane z tym
niebezpieczenstwa. Nie pozwala¢ na to, by urzadzeniem bawity sie dzieci. Dzieciom bez
nadzoru nie wolno powierza¢ wykonywania zadan z zakresu czyszczenia i konserwaciji
zastrzezonej dla uzytkownika.

OSTRZEZENIE: Urzadzenie i niektore z odstonietych jego czesci mogg sie w trakcie
eksploatacji bardzo nagrzewaé¢. Prosze uwazac¢, by nie dotkng¢ elementéw grzejnych.
Nalezy nie pozwala¢ zbliza¢ sig¢ do urzgdzenia dzieciom w wieku ponizej 8 lat, chyba ze pod
statym nadzorem.

OSTRZEZENIE: Odsfoniete czesci urzadzenia mogg sie w czasie eksploatacji bardzo
nagrzewac. Nalezy nie pozwalaé zbliza¢ sie do piekarnika matym dzieciom.

OSTRZEZENIE: Zagrozenie pozarem: Nie przechowywaé na powierzchniach kuchenki
zadnych przedmiotéw.

OSTROZNIE: Proces gotowania wymaga nadzoru. Krétkotrwaty proces gotowania musi byé
nadzorowany przez caty czas.

OSTROZNIE: Mozliwo$é przewrdcenia sie.

OSTRZEZENIE: Aby unikngé przewrdcenia sie urzadzenia,
konieczne okaza¢ sie moze zamontowanie elementéw
stabilizujgcych. Patrz instrukcja montazu.




OSTRZEZENIE: W razie peknigcia powierzchni wytgczy¢ urzgdzenie, aby unikngé
mozliwosci porazenia pradem elektrycznym.

OSTRZEZENIE: Przed przystgpieniem do wymiany zaréwki upewni¢ sie, ze urzadzenie
zostato wylgczone =z prady, aby =zapobiec niebezpieczenstwu porazenia pradem
elektrycznym.

Aby unikngé przegrzania, urzadzenia nie wolno montowaé za ozdobnymi drzwiami.

Do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika lub ewentualnie szkta zamocowanych na
zawiasach pokryw kuchenki nie uzywac silnych srodkéw czyszczacych o wiasciwosciach
sciernych lub ostrych skrobakéw metalowych, poniewaz mogtyby one porysowac
powierzchnie, a w konsekwencji doprowadzi¢ do rozbicia szkita.

Nie uzywac do czyszczenia urzadzenia odkurzaczy parowych lub wysokocisnieniowych,
poniewaz mogtoby to doprowadzi¢ do porazenia prgdem elektrycznym.

Nie uzywac¢ do czyszczenia urzadzenia odkurzaczy parowych lub wysokoci$nieniowych,
poniewaz mogtoby to doprowadzi¢ do porazenia prgdem elektrycznym.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do tego, by byto sterowane przy pomocy zewnetrznych
programatoréw czasowych lub oddzielnego uktadu zdalnego sterowania.

OSTRZEZENIE: Uzywaé wytgcznie oston kuchenki zaprojektowanych przez producenta
urzadzenia, wskazanych przez producenta w instrukcji obstugi lub wbudowanych w
urzadzenie. Stosowanie nieodpowiednich oston grozi wypadkiem.

Przed podniesieniem pokrywy upewni¢ sig, ze jest ona czysta i nie ma na niej zadnych
rozlanych ptynéw. Pokrywa moze mie¢ polakierowang lub szklang powierzchnie. Mozna jg
zamkng¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu stref gotowania.

W razie uszkodzenia kabla zasilajgcego musi zostaé on wymieniony dla uniknigcia
niebezpieczenstwa przez producenta, jego serwisanta lub osoby o podobnych
kwalifikacjach.

OSTROZNIE: Niniejsze urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do przyrzgdzania
zywnosci. Nie wolno go wykorzystywa¢ do innych celdw, np. do ogrzewania pomieszczenia.

Urzadzenie jest przeznaczone do tego by postawi¢ je bezposrednio na poditodze, bez
zadnych wspornikéw lub cokotow.

Nie instalowa¢ urzgdzenia w poblizu silnych zrédelciepta takich jak piecyki na paliwo state,
poniewaz wysokie temperatury panujgce w ich poblizu mogtyby doprowadzi¢ do
uszkodzenia urzadzenia.

Podtagczenia urzadzenia do sieci elektrycznej moze dokonaé wylgczenie autoryzowany
serwisant lub fachowiec. Puszke zaciskowg (miejsce podtgczenia kabla zasilajgcego)
chroni¢ pokrywg puszki zaciskowej, patrz wyposazenie. Manipulowanie przy urzadzeniu lub
jego nieprofesjonalna naprawa wigzg sie z ryzykiem odniesienia powaznych obrazen ciata
lub uszkodzenia produktu.



Kuchenka z panelem sterowania ze stali nierdzewnej i piekarnikiem elektrycznym
wyposazona jest w wentylator chtodzgcy. Podczas pracy piekarnika przy zamknietych
drzwiach, powietrze wydostaje sie z kuchenki w obszarze pod panelem sterowania. W
przypadku braku przeptywu powietrza nalezy wytgczy¢ urzadzenie i skontaktowaé sie z
serwisem.

Przytrzasniecie w drzwiczkach piekarnika kabli zasilajgcych innych urzgdzen znajdujgcych
sie w poblizu tego urzadzenia moze powodowaé uszkodzenie tych kabli, a to z kolei moze
doprowadzi¢ do powstania zwarcia. Dlatego tez wzgledem kabli zasilajgcych innych
urzgdzen nalezy zachowac bezpieczny odstep.

Nie wykleja¢ $cian piekarnika folig aluminiowg i nie umieszcza¢ na dnie piekarnika blach lub
innych naczyn. Folia aluminiowa uniemozliwiataby cyrkulacje powietrza w piekarniku,
utrudniataby pieczenie i zniszczytaby emaliowg powtoke.

Drzwiczki piekarnika bardzo sie w trakcie eksploatacji nagrzewajg. Jako dodatkowe
zabezpieczenie zamontowane jest trzecie szkio obnizajgce temperature powierzchni
zewnetrznej (tylko w niektérych modelach).

Nadmierne obcigzanie zawiasow drzwiczek piekarnika moze spowodowac ich uszkodzenie.
Nie ktas¢ ciezkich garnkow na otwarte drzwiczki piekarnika i nie opiera¢ o otwarte drzwiczki
piekarnika w czasie jego czyszczenia w $rodku. Nigdy nie stawaé¢ na otwartych drzwiczkach
piekarnika, ani nie pozwalac¢ dzieciom, by na nich siadaly.

Uwazac¢, by otwory wentylacyjne nigdy nie byly zakryte lub w jakikolwiek inny sposdb
niedrozne.

UWAGA: Jezeli urzagdzenie posiada plyte grzewcza wykonang ze szkta lub ceramiki, w razie

rozbicia:

¢ natychmiast zamkna¢ doprowadzenie paliwa do palnikow a elektryczne elementy
grzewcze i urzadzenia odtgczy¢ od zasilania;

¢ nie dotyka¢ powierzchni urzgdzenia;

¢ nie uzywacé urzadzenia.

Urzadzenie nalezy podtaczy¢ kablem 5 x 1,5 mm? oznaczonym symbolem HO5VV-F5G1,5
lub lepszym. Kabel musi zosta¢ zainstalowany przez serwisanta lub osobe o podobnych
kwalifikacjach.

Urzadzenie nalezy podtgczy¢ do statej instalacji zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Urzadzenie nalezy podigczy¢ do statej instalacji posiadajgcej wbudowany mechanizm
roztgczajgcy. Statg instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

A PRZED PODLACZENIEM URZADZENIA

Przed przystapieniem do podtaczenia urzadzenia doktadnie zapozna¢ sie z instrukcja
obstugi. Gwarancja nie obejmuje napraw lub roszczen gwarancyjnych wynikajacych
z nieprawidlowego podiaczenia lub eksploatacji urzadzenia.



KUCHENKA ELEKTRYCZNA

Opis urzadzenia
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9 INFORMACJA!
Funkcje i wyposazenie urzadzenia sg zalezne od modelu.
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1 Pokrywa

2 Plyta kuchenna

3 Panel sterowania

4 Wytacznik drzwicze

5 Oswietlenie

6 Prowadnice — poziomy pieczenia
7 Tabliczka znamionowa
8 Drzwiczki

9 Uchwyt drzwicze

10 Szuflada/ Obré¢ w dot
11 Cokot

12 Regulowane nézki

POKRYWA URZADZENIA

Przed podniesieniem pokrywy upewni¢ sig, ze jest ona czysta i nie ma na niej zadnych rozlanych ptynéw. Pokrywa
moze mieé polakierowang lub szklang powierzchnie. Mozna jg zamkna¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu stref
gotowania.

Nie zamykac¢ pokrywy, kiedy jest zapalony palnik!

Umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu symbol wskazuje na to, ze w przypadku nagrzania sie
szklane pokrywy moga peknaé. Przed zamknigciem pokrywy wytaczyé wszystkie palniki.

SZUFLADA URZADZENIA
A Nie przechowywa¢ w szufladzie piekarnika zadnych przedmiotéw tatwopalnych, wybuchowych, lotnych

lub wrazliwych na temperature (takich jak papier, obrusy, reklamowki, srodki czyszczace lub detergenty i
aerozole) poniewaz mogtyby one si¢ w czasie pracy piekarnika zapali¢ i wywota¢ pozar.

DRUCIANE PROWADNICE
Druciane prowadnice umozliwiajg przyrzgdzanie zywnosci na czterech poziomach.

Eksploatacja urzadzenia jest bezpieczna zaréwno z jak i bez prowadnic blach.

WYCIAGANE PROWADNICE TELESKOPOWE
Dla poziomu 2, 3 i 4 mozna zamontowa¢ wyciggane prowadnice teleskopowe. Prowadnice mogg by¢ wyciggane
catkowicie lub czgs$ciowo.



WYBRZUSZENIA

Piekarnik ma wyttoczone boczne rowki na czterech poziomych do umieszczenia rusztu i blach do pieczenia.

WYLACZNIK W DRZWICZKACH PIEKARNIKA
Jedli w czasie przyrzadzania zywnosci drzwiczki piekarnika zostang otwarte, wytacznik wytgcza podgrzewanie
piekarnika i wentylator. Zamknigecie drzwiczek powoduje ponowne wigczenie grzatek.

WENTYLATOR CHLODZACY
Urzgdzenie jest wyposazone w wentylator, ktory chtodzi obudowe urzgdzenia i jego panel sterowania. Wentylator
chitodzacy pracuje podczas pracy piekarnika.

A Urzadzenie i niektére z jego odstonietych czesci wykazuja tendencje do nagrzewania si¢ w czasie
gotowania i pieczenia. Uzywa¢ rekawic zaroodpornych.

RUSZT
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9 Ruszt wyposazony jest w zatrzask zabezpieczajacy, dlatego tez przy wysuwaniu rusztu z piekarnika podnie$¢
go z przodu lekko do gory.

Ruszt lub blache nalezy zawsze wsuwac w wyztobienia pomiedzy dwoma metalowymi profilami.

W przypadku wysuwanych prowadnic teleskopowych
najpierw nalezy wysung¢ prowadnice jednego
poziomu i potozy¢ na nie ruszt lub blache, a nastepnie
mozliwie jak najdalej wsunac¢ je reka.

9 Zamkna¢ drzwiczki piekarnika po catkowitym wsunieciu prowadnic teleskopowych do $rodka.

-, L] ,
9 Woyposazenie do pieczenia moze w czasie nagrzewania zmieni¢ ksztatt, co nie wptywa na jego funkcjonalnosé.
Po ochtodzeniu powréci ono do stanu pierwotnego.

PRZYCISKI PUSH PULL (w zaleznosci od modelu)
Delikatnie nacisngé przycisk, aby wysunat si¢ z panelu do obstugi. Przyciski mozna wcisnaé¢ z powrotem do panelu
do obstugi tylko wtedy, kiedy sa w zerowej pozycji.

PRZED UZYCIEM URZADZENIA PO RAZ PIERWSZY

e Po odebraniu urzagdzenia usungé z piekarnika wszystkie elementy, w tym wyposazenie transportowe.

o Wszystkie akcesoria i przybory przeczysci¢ ciepta woda i normalnym detergentem. Nie uzywa¢ srodkéw czystosci
o wiasciwosciach $ciernych.

e Jedli powierzchnia ptyty zostata wykonana ze szkta ceramicznego, nalezy jg przeczysci¢ wilgotng szmatkg z
dodatkiem niewielkiej ilosci ptynu do zmywania naczyn. Nie uzywa¢ agresywnych $rodkéw czyszczacych, ktére np.
ze wzgledu na swoje wtasciwosci $cierne mogtyby pozostawia¢ po sobie rysy, a takze druciakéw do zmywania
naczyn lub $rodkéw do usuwania plam.

e Jezeli kuchenka posiada ptyty grzejne, pokretta ptyt grzejnych nalezy ustawi¢ na stopniu 4 i nie stawiajac na nich
zadnych naczyn, pozostawi¢ wigczone przez 30 minut. W miare podgrzewania sie stref gotowania, na powierzchni
plyty grzejnej pojawi¢ sie moze niewielki dym. W ten sposéb wykonczenie stref gotowania osigga swojg maksymalng
wytrzymatosé.

e Pierwszemu rozgrzewaniu si¢ piekarnika towarzyszy¢ bedzie charakterystyczny zapach nowego urzadzenia. W
czasie pierwszego uruchomienia przewietrzy¢ dobrze pomieszczenie.
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PLYTA KUCHENNA

1|
2

1 Strefa grzejna z tylu po lewej stronie

2 Strefa grzejna z tylu po prawej stronie

3 Strefa grzejna z przodu po lewej stronie

4 Strefa grzejna z przodu po prawej stronie
3 4
PLYTY KONWENCJONALNE

« Upewni¢ sie, ze strefa gotowania i dno naczynia sg czyste i suche. Pozwoli to na lepsze przewodzenie ciepta i
zapobiegnie uszkodzeniu powierzchni grzejnej.

« Nadmiernie rozgrzany tluszcz i olej w strefach gotowania mogg zapali¢ sie. Dlatego tez zachowywa¢ ostroznos¢,
gdy smazy sie na ttuszczu lub oleju, i zawsze kontrolowaé proces przyrzgdzania zywnosci.

* Nigdy nie stawia¢ w strefach gotowania mokrych naczyn lub zaparowanych pokrywek. Wilgo¢ moze doprowadzi¢
do uszkodzenia stref gotowania.

e Nie studzi¢ rozgrzanych naczyn stawiajgc je w strefach gotowania, z ktérych sie nie korzystato, poniewaz
gromadzgce sie pod spodem naczynia skropliny mogg sprzyjaé powstawaniu korozji.

0
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Przekregci¢ pokretto w celu wigczenia strefy gotowania. Mozna
ustawi¢ 1 z 6 pozioméw mocy grzejnej strefy gotowania.
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9 Na 3 do 5 minut przed zakonczeniem procesu przyrzgdzania zywnosci wylgczy¢ strefe gotowania, aby
zaoszczedzi¢ energie poprzez wykorzystanie ciepta resztkowego.
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9 Szybkie strefy gotowania (tylko w niektérych modelach) mogg pracowaé z wieksza mocg niz zwykle strefy
gotowania, co oznacza, ze mogg si¢ szybciej nagrzewac. Stefy te sg oznaczone w ten sposoéb, ze majg w $rodku
czerwong kropke. Wskutek wielokrotnego podgrzewania i czyszczenia kropka ta moze znikngé.

A Dlugotrwate korzystanie z naczyn zeliwnych moze spowodowaé odbarwienia powierzchni naczynia i
krawedzi strefy gotowania. W takim przypadku gwarancja nie obejmuje serwisu.

PLYTA KUCHENNA
o

CERAMICZNA
~ //

Moc grzania ptyt grzejnych mozna nastawi¢ bezstopniowo (1-
9) lub stopniowo (1-6).

Przegrzaniu strefy grzewczej pod ptytg ceramiczng zapobiega
ogranicznik temperatury.

Powierzchnia strefy gotowania z dwoma fajerkami moze
dostosowac sie do wielkosci i ksztattu garnka lub naczynia. Aby
wigczy¢ wiekszg strefe gotowania, maksymalnie przekreci¢
pokretto strefy gotowania (az do ustyszenia kliknigcia), a
nastepnie ustawi¢ zgdany poziom mocy.



STREFY GOTOWANIA HI-LIGHT
Strefy gotowania Hi-Light réznig sie od konwencjonalnych stref tym, ze nagrzewaja sie szybciej, przez co proces
gotowania rozpoczyna sie bardzo szybko.

WSKAZNIK CIEPLA RESZTKOWEGO

@ Q Kazda strefa grzewcza posiada kontrolke, ktéra swieci réwniez po wytgczeniu, jezeli strefa grzewcza jest
gorgca. Gdy strefa gotowania ostygnie wskaznik gotowania gasnie. Wskaznik ciepta resztkowego zapala
® @ sig takze, gdy na zimnej strefie gotowania postawiony zostanie gorgcy garnek lub naczynie.

POWIERZCHNIA PLYTY ZE SZKLA CERAMICZNEGO

Ptyta jest odporna na zmiany temperatury.

Ptyta szktoceramiczna jest bardzo mocna, ale nie jest nierozbijalna. Jezeli na ptyte spadnie przedmiot krawedzig,
plyta moze peknaé. Uszkodzenie bedzie widoczne natychmiast lub po krotkiej chwili. Uszkodzong kuchenke
natychmiast odtgczy¢ od sieci elektrycznej i nie uzywac jej.

Wykorzystywanie ptyty wykonanej ze szkta ceramicznego do przechowywania przedmiotéw moze doprowadzi¢ do
jej porysowania lub uszkodzenia.

Nie uzywaé aluminiowych lub plastikowych naczyn na goracych strefach grzewczych. Nie ktasé na ptyte ceramiczng
zadnej folii aluminiowej ani przedmiotéw plastikowych.

Sprawdzaé, czy strefa gotowania i spéd naczynia sg czyste i suche. Poprawi to przewodzenie ciepta i zapobiegnie
uszkodzeniu ptyty grzejnej. Nie stawia¢ na ptycie grzejnej pustych naczyn.

WSKAZOWKA DOTYCZACA NACZYN

e Uzywacé naczyn wysokiej jakosci z ptaskim i stabilnym dnem.

¢ Srednica dna garnka i strefy gotowania powinny by¢ takie same.

e Naczynia z hartowanego szkla o specjalnie szlifowanym dnie mogg byé¢
stosowane na strefach gotowania, jesli ich $rednica nie jest wieksza od
$rednicy stref gotowania. Wskutek naprezen termicznych naczynia o wigkszej
$rednicy moga popekac.

e Pilnowac, by garnek lub rondel znajdowat sie w $rodku strefy gotowania.

e Korzystajgc z szybkowaru obserwowaé go, dopoki nie zostanie uzyskane
odpowiednie ci$nienie. Najpierw ustawi¢ maksymalng moc strefy gotowania, a
nastgpnie, postepujac zgodnie z instrukcjg producenta szybkowaru, w
odpowiednim czasie zmniejszy¢ moc grzejng strefy gotowania.

e Upewni¢ sie, ze w szybkowarze, garnku lub innym naczyniu znajduje sie
wystarczajgca ilo$¢ ptynu. Ze wzgledu na przegrzanie postawienie pustego
garnka w strefie gotowania moze spowodowaé uszkodzenie zaréwno garnka
jak i strefy gotowania.

o Korzystajgc ze specjalnych naczyn nalezy przestrzegaé instrukcji ich
producentéw.

WSKAZOWKI DOTYCZACE ENERGOOSZCZEDNOSCI

A

Garnki i ich dna powinny mie¢ takg samg $rednice co strefa gotowania. Jesli garnek lub rondel bedzie za maty,
czes$¢ energii cieplej ucieknie, a strefa gotowania ulegnie uszkodzenia.

Jesli nie przeszkadza to w gotowaniu, uzywac¢ pokrywki.

Wielko$¢ naczynia powinna by¢ dostosowana do ilosci zywnosci. Gotowanie niewielkiej ilosci zywnosci w duzym
garnku lub rondlu powoduje, ze ucieka jeszcze wiecej energii.

Jesli przyrzadzenie danego dania jest dlugotrwate, uzywaé szybkowaru.

Warzywa, ziemniaki, itp. mozna gotowa¢ w mniejszej iloéci wody. Nie ma to wptywu na jako$¢ ugotowania, o ile
garnek bedzie szczelnie zamkniety pokrywkg. Po doprowadzeniu wody do wrzenia zmniejszy¢ poziom ciepta, tak
by byt on wystarczajgcy do utrzymania gotowania na wolnym ogniu.

W przypadku rozsypania sie na rozgrzang plyte ze szkla ceramicznego cukru lub pozywienia o duzej

jego zawartosci bezzwlocznie wytrze¢ plyte lub usunaé cukier przy uzyciu skrobaka, nawet jesli strefa
gotowania bedzie jeszcze wciaz goraca. Zapobiegnie to uszkodzeniu wykonanej ze szkta ceramicznego
powierzchni. Do czyszczenia rozgrzanej plyty ze szkla ceramicznego nie uzywaé¢ detergentéw lub innych
srodkow czyszczacych, poniewaz mogtoby to uszkodzi¢ jej powierzchnie.



JEDNOSTKA STERUJACA (w zaleznosci od modelu)
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1 2 5 7 8 6 3 4 8 6 4
. Tylne lewe pokretto strefy gotowania
. Przednie lewe pokretio strefy gotowania
. Przednie prawe pokretto strefy gotowania
. Tylne prawe pokretto strefy gotowania
. Pokretto wyboru systemu przyrzadzania zywnosci
. Pokretto temperatury piekarnika
. Kontrolka pracy. Sygnalizuje, ze ktdras ze stref grzewczych jest wigczona.
. Kontrolka piekarnika. Kontrolka s$wieci, kiedy sg aktywne grzatki. Jak tylko piekarnik osiggnie nastawiong
temperature, zgasnie.

O~NOOAWNE

PIEKARNIK (w zaleznosci od modelu)

WYBOR SYSTEMU PRZYRZADZANIA
Piekarnik obstuguje sie pokrettem “przetgcznik funkgji piekarnika“ do nastawiania funkgji, oraz pokrettem “nastawienie
temperatury” do nastawiania temperatury.

0

Obracajgc pokrettem (w lewo i w prawo) wybra¢ system przyrzgdzania.

S

9 Ustawienia mozna zmienia¢ takze w czasie pracy.

NASTAWIENIE TEMPERATURY PIEKARNIKA
Nastawienie temperatury mozna zmienia¢ obracajgc pokrettem termostatu w prawo w zakresie 50 — 275/300°C.
Obracajgc w lewo obniza sie temperature.

ll

9 W razie przekrecenia pozycji zerowej sita dojdzie do uszkodzenia termostatu!

WYLACZANIE PIEKARNIKA
POKRETLO SELEKTORA SYSTEMU PRZYRZADZANIA ustawi¢ w pozycji "0".

OSWIETLENIE PIEKARNIKA
We wszystkich trybach pracy o$wietlenie piekarnika wtgcza sig¢ automatycznie po wybraniu trybu pracy.



SYSTEM PRZYRZADZANIA

System

Sugerowana
temperatura °C

Opis

)

50 — max.

SZYBKIE PODGRZEWANIE

Funkcja ta stuzy do mozliwie jak najszybszego rozgrzania piekarnika
do zgdanej temperatury. Nie jest ona przeznaczona do przyrzadzania
zywnosci. Proces podgrzewania konczy sie z chwila, gdy piekarnik
rozgrzeje sie do zadanej temperatury.

200

GORNA | DOLNA GRZALKA

Grzatki w dolnej i gornej Sciance piekarnika wytwarzajg energie
cieplng, ktéra rozchodzi sie¢ rownomiernie po catym wnetrzu
piekarnika. Ciast i mies nie mozna piec z uzyciem tylko jednej grzatki.

180

GRZALKA W GORNEJ SCIANCE

Energie cieplng na zywno$¢ rozprowadza wytacznie grzatka
umieszczona W gornej Sciance piekarnika. Uzywac¢ jej do
przyrumieniania potrawy od géry (koncowego przyrumieniania).

180

GRZALKA W DOLNEJ SCIANCE
Energie cieplng na zywno$¢ rozprowadza wytgcznie grzatka
umieszczona w dolnej $ciance piekarnika. Uzywaé jej do
przyrumieniania potrawy od dotu.

180

GRZALKA W GORNEJ | DOLNEJ SCIANCE Z WENTYLATOREM *
Wigczone sg obie grzatki i wentylator. Wentylator zapewnia
réwnomierny obieg gorgcego powietrza wewnatrz piekarnika. Program
stuzy do pieczenia piasta, rozmrazania oraz suszenia OwocOw i
warzyw.

\AJ

230

GRILL

Wiaczona jest wytgcznie grzatka grilla bedaca czegscia wiekszego
zestawu do grillowania. Systemu tego uzywa sie do grillowania matej
ilosci jednostronnych kanapek Ilub kietbasek do piwa oraz do
przyrzadzania tostéw. Maksymalna dozwolona temperatura: 230°C.

vvvv

230

DUZY GRILL

Wiaczona jest gorna grzatka i grzatka grilla. Energie cieplng emituje
bezposrednio grzatka grilla zainstalowana w gérnej Sciance piekarnika.
Dla zwiekszenia efektu podgrzewania wigcza sie takze gorna grzatka.
Kombinacja ta stuzy do grillowania niewielkiej ilosci jednostronnych
kanapek, migsa i kietbasek do piwa oraz do przyrzadzania tostéw.
Maksymalna dozwolona temperatura: 230°C.

vvvw

170

GRILL Z WENTYLATOREM

Wiaczona jest grzatka grilla i wentylator. Kombinacja ta stuzy do
grillowania migsa oraz do jednostronnego pieczenia wigkszych
kawatkéw miesa lub drobiu. Nadaje sie takze do przyrzadzania dan au
gratin i przyrumieniania na chrupigcg skorke.

170

GRZALKA W GORNEJ SCIANCE | WENTYLATOR

Wigczona jest goérna grzatka (znajdujgca sie w gornej $Sciance
piekarnika) oraz wentylator. System ten stuzy do pieczenia wigkszych
kawatkéw miesa i drobiu. Nadaje sie takze do przyrzgdzania potraw au
gratin.

200-220

PIECZENIE INTENSYWNE (AIR FRY)

Dzieki intensywnemu pieczeniu skérka potrawy jest chrupigca, bez
dodawania ttuszczu. Jest to zdrowa, niskokaloryczna odmiana
przygotowywania zywnosci typu ,fast food”. Nadaje sie do mniejszych
kawatkéw miesa, ryb, warzyw oraz gotowych produktéw mrozonych
(frytki, nuggetsy).

180

GORACE POWIETRZE *

Wiaczona jest okragta grzatka i wentylator. Zamontowany w tylnej
Sciance piekarnika wentylator zapewnia ciggly obieg gorgcego
powietrza wokét pieczeni lub ciasta. Program ten stuzy do pieczenia
miesa i ciast na kilku poziomach réwnoczesnie.

180

GRZALKA W DOLNEJ SCIANCE | WENTYLATOR
Program stuzy do pieczenia niewysokich ciast drozdzowych oraz
konserwowania owocow i warzyw.

* Z funkciji tej korzysta sie do okreslania klasy efektywnosci energetycznej zgodnie z norma EN 60350-1.
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System Sugerowana Opis
temperatura °C

190-200 PROGRAM DO PIECZENIA PIZZY

D Stuzy do pieczenia pizzy oraz ciast o wigkszej zawartosci wody.
Stosuje sig, jesli potrawa ma by¢ szybko upieczona i chrupiaca, piecze
sie na jednym poziomie.

190-200 PIECZENIA MROZONEJ ZYWNOSCI

* Ten program umozliwia pieczenie zamrozonej zywnos$ci w Krotszym
czasie, bez wczesniejszego nagrzewania. Znajduje zastosowanie przy
gotowych produktach mrozonych (pieczywo, rogaliki, lasagne, frytki,
nuggetsy), miesie i warzywach.

- ROZMRAZANIE

*@ Obieg powietrza odbywa sig bez wtgczania grzatek. Wigczony zostaje
wylgcznie wentylator. Program stuzy do powolnego rozmrazania

zmrozonej zywnosci.

70 AQUA CLEAN
@ Energig cieplng emituje wylacznie grzatka znajdujgca sie w dolnej
Sciance piekarnika. Program ten stuzy do usuwania z piekarnika

zanieczyszczen i resztek zywnosci. Czas trwania programu: 30 minut.

GOTOWANIE NA PARZE

= & ==
1 ﬂ @ @B Dzigki tym systemom mozesz gotowa¢ z dodatkiem pary. Para powoduje lepsze
przyrumienienie i wigkszg chrupkos¢ na powierzchni.

.

Umies$¢ blache do pieczenia w pierwszej prowadnicy,
gdy piekarnik jest jeszcze chtodny. Wlej maksymalnie 2
dl wody na blache do pieczenia. Umie$¢ potrawe w
drugiej prowadnicy i uruchom system.

’,

9 Nie wktadaj gtebokiej blachy do pieczenia do pierwszej prowadnicy, wtéz jg o jeden poziom wyzej.

~, L] ’
9 Aby zapewni¢ optymalne dziatanie funkcji, nie otwieraj drzwi piekarnika i nie dodawaj wody podczas gotowania.

OPISY SYSTEMOW

Podgrzewanie pustego piekarnika wigze sie ze zuzyciem duzej ilosci energii. Stad tez pieczenie kilku rodzajéw ciast
lub pizz po kolei pozwoli zaoszczedzi¢ duzg ilo$¢ energii, poniewaz piekarnik bedzie juz rozgrzany.

Uzywac¢ ciemnych, czarnych silikonowych lub emaliowych blach i tacek, poniewaz charakteryzuja sie one bardzo
dobrg przewodnoscig cieplng.

Jesli korzysta sie z pergaminu, upewni¢ sig, ze jest on odporny na wysokie temperatury.

Podczas przygotowywania jedzenia w piekarniku powstaje duza ilo$¢ pary, ktéra odprowadzana jest przez komin
na tylnej $cianie urzadzenia. Para moze ulec skropleniu na drzwiach lub pokrywie urzadzenia (w zaleznosci od
modelu). Jest to normalne zjawisko, ktére nie wptywa na prace urzadzenia. Po zakonczeniu gotowania nalezy
wytrze¢ skropliny za pomoca $cierki.

Aby zaoszczedzi¢ energie poprzez wykorzystanie nagromadzonego ciepta, wytgczy¢ piekarnik na ok. 10 minut
przez zakonczeniem przyrzgdzania positku.

Aby unikng¢ skraplania (rosy), nie pozostawia¢ zywnosci do ostygnigcia w zamknietym piekarniku.
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Pieczenie na obrotowym roznie (w zaleznosci od modelu)
Maksymalna temperatura w czasie korzystania z obrotowego rozna wynosi 230°C.

Umiesci¢ wspornik rozna w trzeciej prowadnicy od dotu, a do
dolnej (pierwszej) prowadnicy wlozy¢ ptaska blache, ktora
postuzy za tacke ociekowa.

Nabi¢ migso na rozen i dokreci¢ $ruby.

Uchwyt rozna umiesci¢é na przednim wsporniku rozna, a
koncéwke witozy¢ w otwor po prawej stronie tylnej Scianki
piekarnika (otwdr jest zabezpieczony obrotowg pokrywa).
Odkreci¢ uchwyt rozna i zamkng¢ drzwiczki piekarnika.
Wigczyé piekarnik i wybra¢ DUZY GRIL.

Nie uzywacé grilla w pozycji 4. Z grilla mozna korzysta¢ tylko wtedy, gdy drzwiczki piekarnika sa
zamknigte.

Nie wklada¢ gtebokiej blachy do pierwszej prowadnicy.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

B

Upewni¢ sig, ze urzadzenie zostalo wylaczone z pradu, i poczeka¢ az urzadzenie ostygnie. Bez
odpowiedniego nadzoru dzieci nie powinny czysci¢ urzadzenia lub wykonywac jakichkolwiek czynnosci
konserwacyjnych.

Prz6d obudowy ze stali nierdzewnej (w zaleznosci od modelu)

Do czyszczenia tej powierzchni stosowaé wytgcznie delikatne detergenty (mydliny) i miekkg ggbke, ktéra nie porysuje
wykonczenia. Nie stosowaé $rodkéw czystosci o wiasciwosciach $ciernych lub zawierajacych rozpuszczalniki,
poniewaz mogtyby one uszkodzi¢ powtoke obudowy.

Powierzchnie lakierowane i elementy plastikowe (w zaleznos$ci od modelu)

Do czyszczenia pokretet i przyciskéw, raczek drzwi, naklejek i tabliczek znamionowych nie stosowac srodkéw czystosci
lub materiatdow czyszczgcych o wtasciwosciach $ciernych oraz $rodkéw czystosci zawierajacych alkohol lub na bazie
alkoholu. Aby unikng¢ uszkodzenia powierzchni, wszelkie zabrudzenia usuwa¢ natychmiast migkkg szmatkg nie
posiadajgcg wiasciwosci Sciernych i niewielkg iloscig wody. Mozna takze stosowaé $rodki czystosci i materiaty
czyszczace przeznaczone do takich powierzchni zgodnie z instrukcjami ich producentéw.

Powierzchnie emaliowane (piekarnik, ptyta kuchenki)

Czysci¢ przy pomocy wilgotnej gabki z detergentem. Tiuste plamy mozna usuwac przy pomocy cieptej wody i
specjalnego detergentu do emalii. Do czyszczenia powierzchni emaliowanych nigdy nie uzywaé¢ $rodkéw o
wiasciwosciach $ciernych nieodwracalnie uszkadzajgcych powierzchnie urzadzenia.

Powierzchnie szklane

Do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika nie uzywac silnych srodkéw czyszczacych o wiasciwosciach $ciernych
lub ostrych skrobakéw metalowych, poniewaz mogtyby one doprowadzi¢ do peknigcia powierzchni, a w konsekwencji
rozbicia szkta. Powierzchnie szklane czysci¢ specjalnymi srodkami do szkta, luster i okien.

sle

9 INFORMACJA!
Nie wolno uzywa¢ agresywnych i szorstkich srodkéw czystosci.
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CZYSZCZENIE KUCHENEK
Powierzchnie wokét stref gotowania czysci¢ gorgca wodg z dodatkiem niewielkiej ilosci ptynu
do zmywania naczyn. Do usuwania uporczywych zabrudzen uzywaé nasgczonego w
detergencie zmywaka z weiny stalowej. Nastepnie przeptuka¢ i wytrze¢ kuchenke do sucha.
Ptyny zawierajgce sél, pozostatosci po wykipieniu i wilgo¢ majg niekorzystny wptyw na strefy
gotowania. Zawsze czysci¢ strefy gotowania.
Do utrzymania stref gotowania w dobrym stanie uzywac¢ zwyklych srodkéw czyszczacych i dostgpnych w handlu
kondycjoneréw. Jesli strefa gotowania jest troche ciepta, srodkowi czyszczacemu fatwiej bedzie dotrze¢ do poréw.
Pierscienie stref gotowania sg wykonane ze stali nierdzewnej. Ze wzgledu na dziatanie ciepta mogg one po pewnym
okresie czasu nabraé¢ zéttawego odcienia. Jest to normalne zjawisko fizyczne. Zéttawe kropki mozna usuwaé przy
uzyciu zwyktych srodkéw do czyszczenia metali. Do czyszczenia tych obwddek nie nadajg sie agresywne akcesoria
do czyszczenia naczyn, poniewaz mogtyby one pozostawic¢ po sobie zarysowania.

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZE SZKLACERAMICZNEGO

e Po kazdym uzyciu poczeka¢ az wykonana ze szkta ceramicznego powierzchnia przed przystgpieniem do jej
czyszczenia ostygnie. W przeciwnym razie przy kolejnym uzyciu ptyty wszystkie pozostate nieczystosci wtopig sie
w rozgrzang powierzchnie.

e Do regularnej konserwacji plyty ze szkta ceramicznego uzywac specjalnych produktéw pielegnacyjnych, ktére
tworzg na powierzchni powtoke ochronng zapobiegajgca przywieraniu do niej zabrudzen.

e Przed kazdym uzyciem powierzchni ze szkfa ceramicznego wytrze¢ kurz lub inne zanieczyszczenia, ktére mogtyby
porysowaé powierzchnig zaréwno ptyty jak i dna garnka.

9 Stalowe druciaki, szorstkie gabki i posiadajgce wiasciwosci Scierne proszki czyszczgce moga porysowac
powierzchnie. Powierzchnie moga takze uszkodzi¢ agresywne $rodki czyszczgce w aerozolu i nieodpowiednie $rodki
czyszczgce W plynie.

e Uzywanie agresywnych lub sciernych srodkow czyszczacych lub naczyn z szorstkim lub uszkodzonym dnem moze
doprowadzi¢ do starcia oznaczen.

« Do usuwania niewielkich zanieczyszczen uzywaé miekkiej, wilgotnej szmatki. Nastepnie wytrze¢ powierzchnie do
sucha.

e Do usuwania zaciekéw wodnych uzywaé delikatnego roztworu octu. Nie uzywaé go jednak do wycierania ramy
(dotyczy tylko wybranych modeli), poniewaz mogtaby ona straci¢ swdj blask. Nie uzywa¢ agresywnych srodkow
czyszczacych w aerozolu lub srodkéw do usuwania kamienia.

e W przypadku trudno usuwalnych zabrudzen uzywac specjalnych preparatéw przeznaczonych d oczyszczenia szkia
ceramicznego. Postepowac zgodnie z instrukcjg producenta. Kazdorazowo po zakonczeniu czyszczenia pamigtac
0 usunigciu pozostatosci po srodku czyszczgcym, poniewaz w czasie podgrzewania stref gotowania mogtyby one
uszkodzi¢ powierzchnig ze szkta ceramicznego.

Vi PN
/ / e Trudno usuwalne zabrudzenia i $lady po przypaleniach usuwa¢ skrobakiem. W czasie
74 uzywania skrobaka uwazac¢, by sie nie skaleczy¢.

/ o Nie dociska¢ skrobaka prostopadle do szkita i nie rysowac jego koncoéwka lub ostrzem

powierzchni ptyty.

e Natychmiast usuwac skrobakiem z ptyty wykonanej ze szkta ceramicznego cukier lub
’45°- 60° zywnos$¢ o duzej zawartosci cukru, nawet gdy ptyta jest jeszcze goraca, poniewaz cukier
2 moze doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia powierzchni ze szkta ceramicznego.

&y,
&

S

9 Uzywac¢ skrobaka tylko wtedy, gdy zabrudzen nie da sig¢ usung¢ przy uzyciu mokrej szmatki lub specjalnych
preparatéw do czyszczenia powierzchni ze szkla ceramicznego. Trzymac skrobak pod odpowiednim katem (od 45° do
60°). Lekko dociskajac skrobak do szkta usuwac¢ brud przesuwajgc nim po oznaczeniach. Uwaza¢, by plastikowa
raczka skrobaka (w niektérych modelach) nie ma kontaktu z rozgrzang strefa gotowania.

9 Przebarwienia powierzchni ze szkta ceramicznego nie ma wptywu na dziatanie lub stabilno$¢ powierzchni.
Przyczyna takich przebarwien sg najczesciej wtopione w powierzchnig pozostatosci zywnosci lub naczynia wykonane
z niektérych materiatéw (takich jak aluminium lub miedz). Catkowite usuniecie takich przebarwien jest bardzo trudne.
Uwaga: Przebarwienia i podobne zniszczenia majg jedynie wplyw na wyglad ptyty i nie wptywaja bezposrednio na jej
dziatanie. Usuwanie takich zniszczen nie jest objete gwarancja.

13



PIEKARNIK

Do czyszczenia $cianek piekarnika uzywaé mokrej ggbki z detergentem. Do usuwania trudnych do zmycia zabrudzen
wzartych w $cianke piekarnika uzywac specjalnego detergentu do emalii. Po zakonczeniu czyszczenia doktadnie
wytrzeé piekarnik do sucha. Czysci¢ piekarnik tylko wtedy, gdy catkowicie ostygnie. Nigdy nie stosowac¢ $rodkéw o
wiasciwosciach Sciernych, poniewaz mogtyby one porysowac emaliowang powierzchnie.

Przybory do piekarnika (ruszt, garnek, itp.) myé gabka z detergentem lub w zmywarce. Do usuwania trudnych do
zmycia zabrudzen lub sladéw przypalenia mozna uzywac takze specjalnych detergentéw.

@ CZYSZCZENIE PIEKARNIKA PRZY UZYCIU FUNKCJI AQUA CLEAN

Przekreci¢ pokretto wyboru systemu przyrzadzania zywnosci w pozycje Aqua Clean Q. Ustawi¢ pokretto
temperatury w pozycji 70 °C.Nala¢ do blachy 0,6 | wody i wiozy¢ jg w dowolng prowadnice. Po uptywie 30 minut
pozostatosci zywnosci na emaliowanych $ciankach piekarnika zmigkng i bedzie je mozna tatwo usungé wilgotng
szmatka.

A

WYJMOWANIE | CZYSZCZENIE WYCIAGANYCH PROWADNIC DRUCIANYCH I
TELESKOPOWYCH

Do czyszczenia prowadnic uzywaé wytgcznie konwencjonalnych srodkéw czystosci. Trzymajac prowadnice od dotu
wyciggnac¢ je w kierunku srodka piekarnika. Wyjaé je z gérnych otworéw

A

INSTALACJA WKLADOW KATALITYCZNYCH
Do czyszczenia uzywaé wytacznie zwyktych srodkéw czyszczacych.

Z systemu Aqua Clean mozna korzystac, gdy piekarnik catkowicie ostygnie.

Wyciagane prowadnice nie sa przeznaczone do mycia w zmywarce.

Zdemontowac ruszty i teleskopowe wysuwane listwy (w zaleznosci od modelu).

Nasadzi¢ wktady katalityczne na ruszty. Gérng czg$¢é rusztu wsung¢ do gérnych otworéw “A* wktadu katalitycznego.

Wiozy¢ ruszty z wkltadem katalitycznym do gérnych otworéw na $cianach bocznych piekarnika “A“. Wcisng¢ je do
sprezynowego uchwytu w dolnej czgéci piekarnika “B“.

A

\_NYMIANA ZAROWKI
Zaréwka jest czescig eksploatacyjna, dlatego tez nie podlega gwarancji. Przed przystgpieniem do wymiany zaréwki
wyja¢ blach, ruszt i prowadnice.

Nie my¢ wktadéw katalitycznych w zmywarce do naczyn.

Wylaczy¢ urzadzenie z pradu!

Zdja¢ ostone zaréwki i wyciagna¢ lub odkreci¢ zarowke.
La[npa halogenowa: G9, 230 V, 25 W. (Zwykta zaréwka E14, 230 V, 25 W - w zaleznos$ci od modelu).

9 Aby unikng¢ poparzen, uzywaé zabezpieczenia.
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ZAMYKANIE DRZWICZEK COMFORT (w zalezno$ci od modelu)
Kuchenki sg wyposazone w nowe bezpieczne zawiasy drzwiowe COMFORT. Gwarantujg one bardzo ciche i delikatne
zamykanie drzwiczek piekarnika.

A W przypadku, gdy przy zamykaniu drzwi uzyta zostanie zbyt duza sita, dziatanie systemu zostanie
ograniczone lub ze wzgledoéw bezpieczenstwa system zostanie pominiety.

BLOKADA DRZWICZEK (w zaleznosci od modelu)
Blokade drzwiczek otwiera sie lekko przesuwajgc jg kciukiem w prawg strong i pociggajgc rownoczesnie drzwi do
siebie.

A Gdy drzwiczki piekarnika s3 zamknigte, blokada drzwiczek automatycznie powraca do swojej pozycji
wyjsciowej.

ZDEJMOWANIE | ZAKLADANIE DRZWICZEK PIEKARNIKA (w zaleznosci od modelu)

e Otworzy¢ drzwiczki piekarnika (az do pozycji skrajnej).

e Obrdci¢ stopy zawiaséw drzwiczek (standardowe zamykanie). W przypadku drzwiczek z zawiasami COMFORT
obroci¢ stopy o 90°.

* Powoli zamknga¢ drzwiczki piekarnika, az stopy zapadng do zawiasu w listwach bocznych drzwiczek. Pod katem 15°
(w stosunku do pozycji zamknietej drzwiczek) przymknaé drzwiczki i wyciggnac¢ je z obu zawiaséw urzadzenia.

A Przed ponownym wstawieniem drzwiczek zawsze skontrolowaé, czy stopy zawiaséw sg prawidiowo
umieszczone w listwach bocznych drzwiczek. To zapobiegnie gwaltownemu zamknieciu zawiasu, ktoéry jest
potaczony z silng sprezyna. Uwolnienie stopy grozi uszkodzeniem drzwiczek i zranieniem.

ZDEJMOWANIE | ZAKEADANIE DRZWICZEK PIEKARNIKA (w zaleznosci od modelu)

o Otworzy¢ drzwiczki piekarnika (az do skrajnej pozycji).

e Podniesé i obroci¢ stopy.

* Powoli zamyka¢ drzwiczki piekarnika, lekko je podnie$¢ i wyciggna¢ z obu zawiaséw urzgdzenia.

.

”,

9 Jezeli chcemy wstawi¢ drzwiczki z powrotem, nalezy postgpowaé w odwrotnej kolejnosci. Jezeli drzwiczek nie
mozna otworzy¢ lub zamknaé prawidtowo, upewnic¢ sig, ze zawiasy sg prawidtowo umieszczone na hakach zawiaséw.
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ZDEJMOWANIE | ZAKLADANIE SZYBY DRZWICZEK PIEKARNIKA (w zaleznosci od modelu)
Szybe drzwiczek piekarnika mozna wyczysci¢ od $rodka, ale najpierw trzeba jg zdjaé. Zdjg¢ drzwiczki piekarnika (patrz
rozdziat ,Zdejmowanie i zaktadanie drzwiczek piekarnika”).

« Delikatnie unies¢ do gory wsporniki umieszczone po lewej i prawej stronie drzwiczek (oznaczenie 1 na wsporniku)
i odciggna¢ je od szyby (oznaczenie 2 na wsporniku).
e Trzymajgc szybe drzwiczek za dolng krawedz lekko podnies¢ jg do gory, tak by odigczyta sie od wspornika, a

nastepnie zdjgé ja.

e Aby zdjg¢ trzecig szybe (tylko w niektérych modelach), wystarczy jg podnies¢ i zdjaé. Zdja¢ nalezy takze gumowe

uszczelki szyby.

-, L] ’,
9 Przy zaktadaniu szyby nalezy postepowac¢ w kierunku odwrotnym. (Pétkoliste) oznaczenia na drzwiczkach i

szybie muszg na siebie nachodzié.

ZDEJMOWANIE | ZAKLADANIE SZYBY DRZWICZEK PIEKARNIKA (w zaleznosci od modelu)
Wykreci¢ $ruby na lewej i prawej stronie drzwiczek i wyciggngé gorng listwe. Teraz wyjaé szybe drzwiczek.

S

TABELA USTEREK

9 Aby wstawi¢ szybe z powrotem, nalezy postepowaé w odwrotnej kolejnosci.

Problem/btad

Przyczyna

Gtéwny bezpiecznik instalacji domowej
czesto sig zatgcza.

Wezwac serwisanta.
Upewni¢ sig, ze moc wszystkich urzadzen nie przekracza mocy
domowej sieci elektrycznej.

Podswietlenie piekarnika nie dziata.

Procedura wymiany zaréwki jest opisana w rozdziale
"KONSERWACJA | CZYSZCZENIE".

Zywnos¢ jest niedopieczona.

Czy wybrana zostata odpowiednia temperatura i system
przyrzadzania?
Czy drzwiczki piecyka sg zamkniete?

Gwarancja nie obejmuje napraw lub roszczen gwarancyjnych wynikajacych z nieprawidiowego podtaczenia
lub eksploatacji urzadzenia. Koszty naprawy pokrywa w takim przypadku uzytkownik.

16



INSTRUKCJA MONTAZU | PODLACZENIA
USTAWIENIE URZADZENIA (mm)

min 100_ |

1
. .
[:'] temperature co najmniej 90°C.

850

850 - max. 940

500

POZIOMOWANIE | DODATKOWE UNIERUCHAMIANIE URZADZENIA (w zaleznosci od modelu)

REGULACJA WYSOKOSCI KUCHENKI (w zaleznosci od modelu)
Kuchenka ma wysoko$¢ 900 mm. Wysoko$¢ urzadzenia mozna regulowac w przedziale od 850 do 940 mm.

Torx T20

e Potozy¢ kuchenke na podiodze, tylng $ciankg do e Ustawi¢ zadang wysoko$¢.
dotu. e Dokreci¢ z powrotem Sruby.
e Odkreci¢ $ruby zgodnie ze strzatkami.

Kuchenka musi zosta¢ zamontowana w poziomie!

Sasiadujace z urzadzeniem $ciany lub meble (podtoga, tylna
Sciana kuchni, $cianki boczne) muszg wytrzymywaé
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INSTALACJA POKRYWY (w zaleznosci od modelu)

850-940

-9.1
9

}195 | v

Obracajagc $rubami regulacji wysokosci (patrz rysunek 1)
ustawi¢ odpowiednig wysoko$¢ kuchenki.
Wyregulowa¢ kotka (patrz rysunek 2) przykrecajac je

dwoma $rubami z przodu listwy przypodtogowej. Do
sprawdzenia poziomego ustawienia kuchenki uzyé
poziomnicy.

Umiesci¢ zaslepki w otworach z przodu listwy

przypodtogowej (patrz rysunek 3).

2394

-, ! ’,
9 Wedtug rysunku umocowa¢ uchwyt do $ciany z pomocg dostarczonych $rub i kotkéw rozporowych. W razie
niemozliwo$ci uzycia dostarczonych elementéw mocujacych uzy¢ innych, ktére zapewnig umocowanie uchwytu do

Sciany.
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BLOKADA DRZWICZEK (w zaleznosci od modelu)
)

PODLACZANIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
Kuchenka elektryczna jest odbiornikiem energii cieplnej, ktérego instalacja i lokalizacja muszg by¢ zgodne z lokalnie
obowigzujgcymi normami.

AW celu potaczenia do dyspozycji pozostaja trzy mosiezne mostki taczace. Do przytacza trzyfazowego
(380-415 V, 3N~) potrzebny jest jeden mostek taczacy, a do przytacza jednofazowego (220-240 V ~) potrzebne
sa trzy mostki taczace.

W stabilny uktad rozdzielania energii elektrycznej wbudowany
przed urzadzeniem musi zosta¢ mechanizm odtgczajacy
urzadzenie od pradu, ktérego rozwarte styki wszystkich
biegunéw musza znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 3 mm
od siebie.

Kuchenke zainstalowa¢ moze wytgcznie upowazniona do tego,
wykwalifikowana osoba. Jest ona zobowigzana ustawi¢ ptyte
kuchenki w pozycji poziomej, podtgczy¢ ja do sieci elektrycznej
i sprawdzic¢ jej funkcjonowanie. Instalacja kuchenki musi zostaé
potwierdzona w karcie gwarancyjnej.

Zalecane jest trojfazowe podtgczenie kuchenki przy pomocy
kabla potaczeniowego typu HO5VV-F5G-1,5 (wczesniej CGLG
5Cx1.5) (wytacznik 3x16A).

Do podtaczenia jednofazowego uzy¢ HO5VV-F3G-4 (wczesniej
GGLG3Cx4) (wytacznik 32 — 40 A w zaleznosci od typu).

Aby zapobiec strzepieniu sig, niezbedne jest $ci$niecie
koncéwek przewoddw przy pomocy ptaskich skuwek.

Po wcisnigciu koncoéwek przewoddw pod tby $rub tablicy
rozdzielczej umiesci¢ przewéd w tablicy rozdzielczej i
zabezpieczyé go klipsem zapobiegajgcym wyrwaniu. Na
koniec zamkna¢ pokrywe tablicy rozdzielczej.
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POKRYWA PUSZKI ZACISKOWEJ]

Puszke zaciskowg chroni¢ pokrywg puszki zaciskowej, patrz wyposazenie. Niebezpieczenstwo urazu pradem
elektrycznym.

WAZNA INFORMACJA
W przypadku demontazu lub montazu kuchenki elektrycznej w celach innych niz jej aktualna eksploatacja, nalezy
wylgczy¢ urzgdzenie z pradu i przerwac jego eksploatacje.

W ramach instalacji urzadzenia nalezy w odniesieniu do jego eksploatacji dokona¢ przede wszystkim
nastepujacych czynnosci:

e Sprawdzenie prawidtowos$¢ podtgczenia do sieci elektrycznej.

e Kontrola dziatania grzatek oraz elementéw kontrolno-sterujgcych.

e Zademonstrowanie klientowi wszystkich funkcji urzagdzenia oraz zapoznanie go z serwisem i konserwacja.

UWAGA
Kuchenka elektryczna jest urzadzeniem klasy |, jesli chodzi o stopier ochrony przed porazeniem pradem, dlatego tez
musi by¢ odtgczona za posrednictwem zabezpieczajacego przewodu elektrycznego.
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UTYLIZACJA

Opakowanie jest wykonane z materiatéw przyjaznych dla srodowiska, ktére bez zagrozenia dla
$rodowiska mozna poddawac recyklingowi, utylizowa¢ lub niszczy¢. W tym celu materiaty
opakowaniowe zostaty odpowiednio oznaczone

Umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu symbol oznacza, ze produktu nie powinno sie
traktowac jak normalnych odpadéw domowych. Produkt nalezy przekaza¢ w celu przetworzenia
do autoryzowanego punktu zbiorki zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

I Prawidtowa utylizacja produktu utatwi zapobiezenie negatywnemu wptywowi na $rodowisko i
zdrowie ludzi, jaki mogtby sie pojawi¢ w przypadku nieprawidtowej utylizacji produktu. W celu
uzyskania szczegotowych informacji na temat utylizacji i przetwarzania produktu prosze
skontaktowac sie z wtasciwg jednostkg samorzadu lokalnego odpowiedzialng za zarzadzanie
odpadami, przedsiebiorstwem utylizacji odpadoéw lub sklepem, w ktérym produkt zostat nabyty.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow w instrukcji obstugi.
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TEST PIECZENIA

Testowano zgodnie z normg EN 60350-1.

PIECZENIE

3 [] 140-150* 25-40
3 @ | ®Y| w050 2540
ptytka emaliowana
blacha do pieczenia
2,3 ® ®¥|  140-150* 30-45
2,3,4 @ | ®Y| 13020 35-55
3 — —
[ 150-160 25-40
3 @ | ®Y| 150160 25-40
plytka emaliowana
blacha do pieczenia
13 @ | ®Y| 10150 30-45
2,34 @ | ®Y| 140150 35-50
1 & 160-170* 20-35
okragta tortownica
metalowa @26 /ruszt
2 @ | ®Y| 150a70r 20-35
2 — ? 170-180 55-75
2x okragta —_— —
tortownica
metalowa 20 /ruszt 2 @ @Q 170-180
45-65
ruszt 4 vvvy 230 1-4
ruszt + ptytka
blacha do pieczenia S— _
do chwytania 4 230 20-35
kapigcego ttuszczu

* Nagrza¢ wstepnie piekarnik na 10 minut.

SAP 883681pl
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